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SECIFICATIONS:
1. Maitinimo šaltinis: 2. Dažnis: 433,92 MHz
3. Kodai: gali veikti su bet kokiais fiksuotais / mokomaisiais / ritininiais kodais.
4. 2 kanalai

ANT Imtuvo antena

CH1 Relės išėjimas 1

CH2 Relės išėjimas 2

V+ Įtampa +

GND Įžeminimas

PROGRAMAVIMAS:
1. Siųstuvo kodų mokymasis:
Paspauskite "learn 1" arba "learn 2" 1 sekundę, užsidegs "learn_led", tada paspauskite
pasirinktą siųstuvo mygtuką, kol "learn_led" pradės mirksėti ir užges, siųstuvo kodas bus
išsaugotas.
- Pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus kitiems siųstuvams.
2. Siųstuvo kodų ištrynimas:
Paspauskite "learn 1" arba "learn2" ir laikykite nuspaudę, kad "learn_ led" lemputė
užsidegtų, kol užges, visi įrašyti siųstuvų kodai bus ištrinti.

Techninės savybės:
Kanalų skaičius: 2
Priėmimo dažnis: 433,92 MHz
Darbinė temperatūra: -40°C- + 80°C
Maitinimo šaltinis: NUOLATINĖS SROVĖS ĮTAMPA 12 V - 24 V
Įmontuota antenos antena: priėmimo nuotolis 70-100 m



Produktų pranašumas:
1) Galite mokytis fiksuoto ir ritininio kodo 433,92Mhz nuotolinio valdymo pultų atskirai ir
vienu metu !!!
2) Gali išmokti ir naudoti daugumą originalių 433,92Mhz fiksuoto ir ritininio kodo nuotolinio
valdymo pultų !!!
( Pavyzdžiui: V2, BENINCA, BFT, DOORHAN, ATA PTX4, MARANTEC, NICE SMILO,
MHOUSE, NOVA, DEA, APRIMATIC, PUJOL)
3) 2 kanalų imtuvas suteikia galimybę vienu metu valdyti ir naudoti 2 vartų automatiką arba
signalizacijos sistemas.


