
Instrukcija

Pultelių pririšimas
Paspauskite ir palaikykite LEARN mygtuką (1), kai užsidega 
raudona LED lemputė (2), atleiskite LEARN mygtuką (1), 
tada du kartus paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo 
pulto mygtuką.  LED lemputė (2) mirksi – rodo, kad kodas 
sėkmingai įrašytas. Pakartokite šį procesą, kad pririštumėte antrąjį kodą.

EURO-GE imtuvas 
 Techniniai parametrai:

  

Dažnis:
Kodas:
Kanalų kiekis: 
Maitinimas:
Darbinė srovė: 
Atmintis:   

433,92 MHz 
Kintamas kodas  
4 
12/24 Vac/Vdc 
max. 50 mA 
200 pultelių

Veikia su:
Beninca, BFT Mitto, CAME Space, DEA Mio, DTM, FAAC 
Fix, FAAC Lc, Hato, NICE Smilo, Normstahl, Wiśniowski.

Esamų kodų ištrynimas
Paspauskite ir palaikykite LEARN mygtuką (1), užsidega raudona 
LED lemputė (2), neatleiskite šio mygtuko (1), kol užges raudona 
LED lemputė (2) – tai rodo, kad visi kodai buvo ištrinti.

Laidų pajungimo schema: 
4 kanalų imtuvas veikia su pirmu, antru, 
trečiu ir ketvirtu nuotolinio valdymo pulto 
mygtukais.
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