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CS303 Valdiklis 
 

CS303 jutiklis korpuse (viršuje) ir 
plokščias jutiklis (apačioje)  CS303-L Loginė sąsaja 

Produkto apžvalga  

CarSense 303 turi pažangią 3-ašių, magnetine jautrumo technologiją. Daviklis matuoja žemės 

magnetinį lauką ir reaguoja į sukeltus juodesius metalinių objektų. CS303 apjungia naują 

technologiją su lauko-įrodyta aparatine platforma, kad pasiekti didžiause jautruma, kompaktiškas, 

ekonomiškas sprendimas, patikimas transporto priemonių aptikimui. Trys jautrumo elementai 

matuoja magnetinį lauką X, Y ir Z ašių, pagerinant aptikimo jautrumą. 

•  Trimatis transporto priemonių aptikimas 

•  Pasirinkite X, Y ir/arba Z ašis atskirai 

•  Autonominis jutiklis su pastovia būsena 

•  Jutiklis įsimina aplinkos detales ir nustatymus pastovioje atmintyje 

•  Nuotolinio valdymo modulis programavimui ir papildomi relių kontaktai  

•  Greitas reagavimas didelės spartos aptikimui 

•  Lengvas, pigus montavimas 

•  ULTRAMETER ™ ekranas nurodo jautrumo nustatymus, reikalingus aptikti transporto priemonę 

• Aptikimo išplėtimui galima naudoti loginę sąsają, A/B krypties ir daugiau 

•  Aptiktimas sustojus (DOS®) ši funkciją leis aptikti priemonę tik tada, kai transporto priemonė 
visiškai sustos ant jutiklio. Tai didelis privalumas, jei norite ignoruoti kryžminio srauto ankštose 
erdvėse. 
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Specifikacija 

 

Jutiklis Nuotolinis 

Aptikimo Technologija 3-ašių magnetinė varžą 

Jautrumas 10 lygių: 0-9 

Ašių jautrumas 512 skaičiavimų (standartiškai) 

Aplinkos stebėjimas Automatinis balansavimas 

Vietos magnetinio lauko 
nustatymai 

Apytikslus vietos lauko aptikimas, bet kokioje jutiklio 
padėtyje 

Aptikimo atstumas 1.5 m (5ft) 

Atsako laikas 125 ms 

Maitinimo/klaidos indikatorius 
 

Žalias LED 

Aptikimo indikatorius 
 

Raudonas LED 
 

Reikalaujama transportui sustoti min 1 sekundiai (1-2 s 

standartiškai) 
Aptikimas sustojus (DOS®) 
 

  

SPDT relay NPN (atviras 

kontaktas) 
Išėjimai NPN (atviras kontaktas) 
  

  

Relė: 1A @ 

Išėjimo parametrai 50 mA 24 VDC...120 VAC 
  

NPN: 50 mA (max) 

Jungtys 5 kontaktai 10 kontaktų 

Darbinė temperatūra -40o C...82° C (-40° F...180° F) 0...95% santikinė oro drėgmė 
 

DB: PVC FP: Poliolefinas 

 

Korpuso medžiaga ABS 
  

Apsaugos klasė IP69K IP30 

Maitinimas 12-30 VDC 12-30 VDC and 24 VAC 

Srovė 10 mA max 40 mA max 

Elektrinės grandinės apsauga Atvirkštinio poliškumo ir apsaugoti saugikliu 
 

DB: 102mm (4.0") x 27mm 

(1.0") 

FP: 80mm (3.0") x 20mm 

(0.8") x 9mm (0.35") 

76mm (3.0") x 22mm (0.9") x 

70mm (2.75") 
Išmatavimai 
 

 

DB: 43g (0.09 lbs.) FP: 23g 

(0.05 lbs.) 

 

Svoris 68g (0.15 lbs.) 
  

Sertefikatai CE CE 
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X Ašies Jautrumas

jautrumą.

"Išjungiant" ašį judėjimo kryptimi, ta kryptimi jautrumas sumažėja, išlaikant kitų dviejų ašių 

sirinkti tinkama derinį. Jutiklis gali aptikti judėjimą visose 3 ašyse (X, Y ir Z) ir leidžia jums pa

atskirus aptikimo elementus, leidžiančius pasirinkti tinkamiausia naudojimą.

ašių magnetinės varžos jutiklių. Ši moderni technologija sujungia tris -CS303 vidus yra iš 3

nustatymaiAšių 

.jutiklį jį reikės tinkamai nustatyti (žr. Nustatymai ir indikatoriai)

Žalias LED indikatorius nurodo, kad jutiklis yra įjungtas ir funkcionalus. Pirma kartą prijungus 

Maitinimas

Naudojimas (Pratesimas)

Z Ašies Jautrumas

Y Ašies Jautrumas
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Naudojimas (Pratesimas) 
 
Ankstesnėse iliustracijose nurodytos sritys, kuriose pavaizduotas ašių jautrumas . Geriau, 

aktyvuoti visas tris ašis didžiausiam jautrumui ir maksimaliam aptikimo atstumui. 

Ne standartiniams darbams, tokiems, kaip judantys vartai ar kryžminio srauto judėjimas, patekus 

į jautrią zoną, išjunkite ašis prireikus sumažinti jautrumą nuo šių sutrikimų. 

Atkreipkite dėmesį, kad plokščias jutiklis leidžia nustatyti geriausią veikimą. Vienintelė žinoma 

zondo nustatymų ašis bus Y, kadangi jo padėtis nesikeičia jutiklis yra pasukamas apie kabelio 

galo (žr. vertikalią montavimo diagramą). 

Norėdami rasti ašis labiausiai veikiamas nuo nepageidaujamų trikdžių, naudojant jutiklį korpuse, 

vadovaukitės šiomis procedūromis: 

1. Kalibruoti jutiklį pašalinus trikdžius. 

2. Perkelkite trikdžius sukelenti objektą į reikiamą padėti. 

3. Pasirinkite kiekvieną ašį individualiai, stebėdami ULTRAMETER ™ ekraną. 

4. Išjunkite ašis, kurios sukelia mažiausius skaičius pasirodžiusius dėl trikdžių. 

ULTRAMETER™ ekranas su jautrumo parodymais 

ULTRAMETER ™ ekranas nurodo jautrumą ir supaprastina montavimo procesą, nurodydamas 

kokio jautrumo reikia, kad aptikti transportą šalia jutiklio. Norėdami naudoti šią funkciją, 

atkreipkite dėmesį į ekrano parodymus, kai transporto priemonė juda link jutiklio, tada 

reguliuokite jautrumo nustatymus (potenciometras). Normalios eksploatacijos metu, kai 

transporto priemonė yra ne šalia jutiklio, ekranas yra tuščias. Kryžminio srauto trikdžių poveikis 

gali būti stebimas ekrane, kai jutimo plotas yra laisvas. 

Jautrumo nustatymai 

10-sukamųjų jungiklių leidžiančių tiksliai nustatyti aptikimo lygį. Jautrumo lygis didinamas nuo 0 

iki 9, pozicija 0 yra mažiausias jautrumas. Dažniausiai yra naudojama 3 arba 4 pozicija. 

ULTRAMETER ™ ekranas nurodo jautrumą ir supaprastina montavimo procesą, nurodydamas 

kokio jautrumo reikia, kad aptikti transportą šalia jutiklio. Norėdami naudoti šią funkciją, 

atkreipkite dėmesį į ekrano parodymus, kai transporto priemonė juda link jutiklio, tada 

reguliuokite jautrumo nustatymus (potenciometras). 

Jutiklio Kalibravimas/Reset 

Paspaudus reset jungiklį yra kalibruojamas jutiklis, pagal vietos magnetinį lauką. Naudojama, 
kai jutiklis yra perkeltas iš savo pozicijos arba yra veikimas stipraus magnetinio lauko. 

 

Aptikimas sustojus (DOS®) 

Aptikimas sustojus, funkcija reikalauja, kad transporto priemonė visiškai sustotu šalia jutiklio 

mažiausiai 1 sekundiai (tipiškai 1 - 2s) prieš suveikiant kontaktui. 

 

EUROLAIKAS 

 

 

 

        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
 

 
 

     

 

    
   
  
   
   

                       Garažo ir kiemo vartai, vartų automatika, kelio užtvarai, vartų pulteliai, automatikos dalys

Laisvės pr. 121-65, Vilnius. Tel. 8 (5) 246 33 33, mob. +3706 824 2443
                el. paštas: info@eurolaikas.lt, www.eurolaikas.lt 

 E-PARDUOTUVĖ: www.vartai.eu
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



6 

 

 

Naudojimas (Pratesimas) 

 

 

 

Dalyvavimo išvestis 

The Buvimo nustatymai suteikia du pasirinkimus: išvestį galima nustatyti iki begalinio buvimo 

arba normalaus buvimo. Begalinis buvimas lemia išėjimą pasilikti aptikimo režimą tol, kol 

transporto priemonė lieka šalia jutiklio. Normalus buvimas lemia išėjimą iš naujo po 5 minučių. 

NENAUDOKITE NORMALAUS BUVIMO NUSTATYMŲ, NEBENT ATIDARYMAS YRA 

APSAUGOTAS ANTRUOJU SAUGOS ĮTAISU, PVZ. FOTOELEMENTAI. 

Impulso išėjimas 

Kai pasirinktas impulso išvesties režimas, išėjimas bus aktyvuotas apie 500 ms nuo automobilio 

atvykimo ar išvykimo (priklausomai nuo jungiklio 5 padėties). 

Uždelsimas 

Vėlavimo nustatymai nustato 2 sekundžių vėlavimą prieš suaktyvinant, po jautrumo vertės 

įvygdimo.

 

EUROLAIKAS 

 

 

 

        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
 

 
 

     

 

    
   
  
   
   

                       Garažo ir kiemo vartai, vartų automatika, kelio užtvarai, vartų pulteliai, automatikos dalys

Laisvės pr. 121-65, Vilnius. Tel. 8 (5) 246 33 33, mob. +3706 824 2443
                el. paštas: info@eurolaikas.lt, www.eurolaikas.lt 

 E-PARDUOTUVĖ: www.vartai.eu
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
7 

                                           

 

Valdymas ir Indikatoriai 
 

BUVIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUTRUMO NUSTATYMAI
 

 

 

APTIKIMAS

 

 

 

 

 

ULTRAMETER™ JAUTRUMO EKRANAS
  Nurodo reikiama jautrumą transportui aptikti 

JUTIKLIO KALIBRAVIMAS/RESET
  Nuspauskite, kad su kalibruoti ir perkrauti klaidas   

 DIP jungiklis 8  

on  Normalus 
 Begalinis 

APTIKIMAS SUSTOJUS (DOS®) 

 DOS on 
 DOS off 

IŠVESTIS 

 Impulsas 
 Buvimas 

IMPUSLAS ĮEINAN/IŠEINANT 

 Impulsas įeinant 
 Impulsas išeinant

UŽDELSIMAS

 2 sekund  
 2 sekund  

AŠIŲ NUSTATYMAI

off 

DIP jungiklis 7  

on 

off 

DIP jungiklis 6  

on 

off 

DIP jungiklis 5  

on 

off 

DIP jungiklis 4  

on 

off 

 DIP jungikliai  

Ašys 3 2 1 

X X   

Y  X  

Z   X 

 Padėtis 0…….9  

Jautrumas žemas……….aukštas 

 Raudonas LED 

Buvimas surastas  on 

Buvimas nerastas off 

žių uždelsimas on
žių uždelsimas off

 

EUROLAIKAS 

 

 

 

        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
 

 
 

     

 

    
   
  
   
   

                       Garažo ir kiemo vartai, vartų automatika, kelio užtvarai, vartų pulteliai, automatikos dalys

Laisvės pr. 121-65, Vilnius. Tel. 8 (5) 246 33 33, mob. +3706 824 2443
                el. paštas: info@eurolaikas.lt, www.eurolaikas.lt 

 E-PARDUOTUVĖ: www.vartai.eu
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ĖLYNASM(bendras)-V11

ASRUD)į jutiklįV+ (10

ŽALIASB komunikacijaJutiklio9

AUDONASRA komunikacijaJutiklio8

 kontakto pralaidumasAtviro7
ALTASB

 kontakto pralaidumasAtviro6

-NC-ėRel5

-COM-ėRel4

-NO-ėRel3

-24 VDC/VAC)– (12 Maitinimas2

-24 VDC/VAC)– (12 Maitinimas1

LaidasšymasApraKontaktai

Pajungimo kontaktai

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
  
  
  

 
 
 

.ųikeivpoųalinišpanuo
apsaugotiad keminimo,įžprieungtasjpritiūbturilaidoondo zantlaidasraniniskE!

osįtamp pagal jungčių lentelę (žr. aukščiau)
tinkamai veikia ir tinkamai įvertintas, 
Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis 

Nepakankama maitinimo 

asžJautrumas nustatytas per ma

komunikacijos klaidaė Ankstesn

Komunikacijos klaida

žastis prieGalima

mirksi vienu metu
Žalias ir raudonas LED 

ėra aptikimoN

Žalias LED mirksi, 1 greitai

sekundės off 
sekundės on, puse 
Žalias LED mirksi puse 

Gedimas

minimaliais aptikimo rodmenimis
prietaisas ir laikykite ULTRAMETER 
atstumu, kuriuo norima, kad suveiktu 

ę tokiu  transporto priemonPastatykite

komunikacijos ir elektros laidus 
 jutiklio modulioPatikrinkite

jutiklio modulio
 nuotolinio ir ė grandinMaitinimo2.

komunikacijos ir elektros laidus
 jutiklio modulio Patikrinkite1.

Sprendimas

ų sprendimaiGedim
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 Zondas 

HORIZONTALUS MONTAVIMAS 

Horizontalus  įrengimas  gali  būti  atliktas 

išpjaunant 76 x 38 x  127 mm grindinio ploto, 

gylis 7 x 50 mm  išpjautas  pjūklu  išeinant  
už komunikacijos/maitinimo kabelio. 

Prilaikantis strypas turi būti patalpintas 

minimaliai 250-350 mm gylyje.  Grindinio  

hermetikas,  gali  būti naudojamas  
užpildyti  kabelių  ir  zondo ertmes.

VERTIKALUS MONTAVIMAS 

Vertikaliam  montavimui,  išgręžkite  170 x 

380 mm skylę  paviršiuje,  su  7  x  50 mm 
gylio, pjūklu išpjauta  skyle 

komunikacijos/maitinimo kabeliui. 

Prilaikantis  strypas  turi  būti patalpintas 

minimaliai  250-350 mm gylyje. 

Grindinio hermetikas,  gali  būti  naudojamas 

užpildyti kabelių ir zondo ertmes.

Plokščias jutiklis 

HORIZONTALUS MONTAVIMAS 

Plokščias  jutiklis  grindinyje  turi  būti 

patalpintas 50 x 90 x 150 mm gylyje, kabelis 

turi būti  patalpintas  7 x 50 mm gylyje. 

Prilaikantis  strypas  turi  būti  patalpintas 

minimaliai   250-350 mm  gylyje.  

Grindinio hermetikas,  gali  būti  naudojamas  
užpildyti kabelių ir  zondo  
ertmes.

Horizontalus montavimas

Vertikalus montavimas

Paviršius

Paviršius

Paviršius

76 GYLIS X 38 PLOTIS X 127 ILGIS

250 - 350
7 PJŪKLO PJŪVIS
50 GYLIS

250 - 350

250 - 350

50 GYLIS
ŪKLO PJŪVIS7 PJ

7 PJŪKLO PJŪVIS
50 GYLIS

177

25

177 DIA

50 GYLIS
9 X 150 PJŪKLO PJŪVIS
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Montavimas (Pratesimas) 
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MONTAVIMAS VIRŠ PAVIRŠIAUS 

Montuojant virš paviršiaus, įsitikinkite, kad jutiklis 

yra tinkamame aukštyje. Paprastai sakant, jutiklis 

turėtu būti durų aukštyje, kad išvengti 

nematomumo taškų. Maksimalus palaikomas 

atstumas tarp jutiklio ir transporto priemonės turi 

būti ne didesnis negu penkios pėdos (žr. CS303 

Jautrumas prieš Atstumą diagramoje kitame 

puslapyje). 

Jutiklis turi būti tvirtai pritvirtintas prie objekto, kad 

išvengti melagingų judesio aptikimų ar nematomų 

taškų. Zondo izoliavimas gali būti atliktas bent su vienu 25 mm ID vamzdžių/gofra, pavyzdžiui, Cantex 

dalies numeris 5133736. Jeigu plastikinės gofros nėra, vistiek galima naudoti, bet turėtų būti patalpintas 

zondo kabelio pabaigoje, kad išvengti jautrumo susijusių klausimų. Plokščią jutiklį galima apsaugoti, 

apsaugine kabelių juosta ir tinkamais laikikliais. 

Jutiklis gali būti įrengtas viduje bet kurio ne spalvotojo metalo architektūriniame statinyje, pavyzdžiui, 

stiklo, plastiko, aliuminio ir tt. 

Kabeliai turi būti išvedami per uždarus kanalus, siekiant sumažinti aplinkos niokojimą.

Jautri zona lyginant su Jautrumo nustatymais
 

 

 

Aukštis Jautrumas 
 

     (nustatymai) 
Zona 
(mm)

 

(mm)

  

25x25

 

25

 

2

 

50x50

 

50

 

3

 

76x76

 

76

 

4

 

100x100

 

100

 

6

 

127x127

 

127

 

7

 
 

MONTAVIMAS VIRŠ PAVIRŠIAUS
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Pav. 1 - CS303 Jautrumo duomenys

 
Pav. 2 - CS303 Jautrumo duomenys
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