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ULTRAGARSINIS TRANSPORTO PRIEMONĖS 
                               DAVIKLIS 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENDRAS APRAŠYMAS

Jutikliai   

Veikimo atstumas 

Atsakymo laikas 

Relės išėjimo nustatymai  

Relės kontaktai  

Maitinimo indikatorius  

Aptiktas objektas 

Maitinimas  

Darbinė srovė  

Išmatavimai  

4 ultragarsiniai TPA* nustatymai 
30 – 150 cm 
2.0 sekundės 
2 SPDT (forma C)

1A @ 24VDC 
Žalias LED 
Mirksintis žalias  LED kiekviename 
įėjime, LED lieka šviesti 
APTIKUS OBJEKTĄ 
12…24 VDC/VAC 
60mA 

145mm x 90mm x 57mm
 

275 g

-40°C…+85°C  
ABS 

10 pozicijų kontaktų kaladėlė 
NEMA 4X

Svoris  

Darbinė temperatūra  

Korpusas 
Kontaktai  

Mechaninė apsauga  

 

Šis prietaisas naudoja patentuotą trikampio planariojo masyvo (TPA) technologiją, leidžiančią patikimai aptikti transporto 
priemonės buvimą įvairiuose pravažiavimo aplikacijose, įskaitant parkingo, pravažiavimo kontrolės, automobilių plovyklose ir 
greito maisto "drive-in". Skirtingai negu magnetinės kilpos montavimas, kuris reikalauja įdiegimo grindinyje, USVD gali būti 
paprasčiausiai pritvirtintas prie pašto dėžės ar stulpo ir nukreiptas į transporto priemonės pravažiuojamąją kelio dalį. Be to, 
priešingai nei kitos technologijos, USVD nereikalauja jokių nustatymų ar funkcijų reguliavimo,  paprastas montavimas ir 
pritaikymas. USVD stipriai sumažina išlaidas palyginus su magnetinės kilpos montavimų. 

USVD reikalauja 12-24 VDC / VAC ir pateikia "C" formos relių kontaktų rinkinį, nurodant transporto priemonės buvimą. 

Naudojant TPA technologiją, aptikimo dėžutę sudaro 4 ultragarsiniai jutikliai, prijungti prie valdymo plokštės. Aptikimo dėžutė 
"nuskaito" numatomą transporto priemonės vietą ir aktyvuoja išėjimo kontaktą aptikus transporto priemonę. 

USVD valdymo plokštėje mirksi žalias indikatorius, nurodantis įjungta maitinimą, kai transporto priemonės nėra. Atskira žalia
indikacija, esanti šalia kiekvieno daviklio, mirksi, kai gaunamas aidas pravažiavimo dalyje  nuo 30 iki 150 cm priešais daviklius.

Ultragarsinė jutiklio išvestis nėra aktyvuojama, kai yra kietas objektas, pavyzdžiui ledas neleidžiantis 1 ar daugiau jutiklių vibruoti. 
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LAIDŲ PAJUNGIMAS

         
 

KONTAKTAI

 

JUNGTYS

 

1

 

+V (12 - 24VAC/VDC)

 

2

 

-V  (bendras COM arba VAC)
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Buvimas - Relės 1 NC kontaktas
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Buvimas -

 

Relės 1 COM kontaktas
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Buvimas -

 

Relės 1 NO kontaktas
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Relės 2 NC kontaktas
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Relės 2 COM kontaktas
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Relės 2 NO kontaktas

 

9

 

Klaida–

 

jutiklio išėjimas
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Atsarginis

 

 
 

FUNKCIJŲ NUSTATYMAI

         
 

Keturi jungikliai nustato relių veikimą, kaip nurodyta toliau 
pateiktose lentelėse.

 
 
 

 

FUNKCIJOS

 

1 2 

KONSTANTA

 

OFF

 

OFF

 

IMPULSAS ĮVAŽIUOJANT

 

ON

 

OFF

 

IMPULSAS IŠVAŽIUOJANT

 

OFF

 

ON

 

IMPULSAS ABIEMS ATVEJAMS

 

ON

 

ON

 

 
 

RELĖS VĖLAVIMAS (R1 ir R2)

 

FUNKCIJA

 

3 4 

NĖRA VĖLAVIMO

 

OFF

 

OFF

 

1 SEKUNDĖ

 

ON

 

OFF

 

2 SEKUNDĖS

 

OFF

 

ON

 

4 SEKUNDĖS

 

ON

 

ON

 

 
 

JAUTRUMO REGULIAVIMAS

         
 

  

  
 

 
 

 
 

 

APLIKACIJOS INFORMACIJA     

Viena pravažiavimo juosta:
Sumontuokite USVD 55-60 cm aukštyje virš dangos paviršiaus, 
kuriame yra transporto priemonė, aukščio. Sureguliuokite USVD 
statmenai transporto priemonės šono. Prijunkite maitinimą ir 
išėjimus, kaip reikalaujama valdymo sistemoje.

Pasukite detektoriaus agregato priekinį skydelį, jei reikia, kad 
transporto priemonės kryptis būtų, kaip parodyta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelios pravažiavimo juostos:
Montavimui, kai yra su kelios juostos, gali reikėti užtvaro iki 
60x60 cm už USVD, kad išvengti trygdžių, nuo kito 
detektoriaus. Tai pat, norint sumažinti jautrumą, žr. "JATRUMO 
REGULIAVIMAS", jeigu to reikia.

  

 
 

 
 
 

MONTAVIMAS 

Prieš prijungdami USVD, išjunkite maitinimą. Žiūrėkite laidų 
pajungimo informacija. 

USVD turi būti montuojamas 55-60 cm aukštyje virš dangos 
paviršiaus, kuriame yra transporto priemonė. Sureguliuokite 
USVD statmenai transporto priemonės šone. Prijunkite 
maitinimą ir kontaktų išėjimus, kaip reikalaujama valdymo 
sistemoje. 

Relės kontaktai išvardijami buvimo būsenoje, t. y. transporto 
priemonė nėra aptikta.

Relė 2 (atsarginis išėjimas)

Jautrumo nustatymas gali būti naudojamas ultragarso 
signalo stiprumui keisti, siekiant padidinti arba 
sumažinti aptikimo sistemos atsaką. Gamykliškai yra 
nustatytas didžiausias jautrumas. Daugeliu atvejų 
nereikia mažinti jautrumo. 

Tai naudinga aplikacijose, kuriose yra sumontuota 
keleta USVD, pavyzdžiui kelių juostų įrenginiai, 
kuriuose jautrumo sumažinimas gali sumažinti arba 
pašalinti klaidingą aptikimą, kurį sukelia aidas iš 
gretimų juostų. 

Norėdami pakeisti jautrumą, pasukite SENS 
potenciometrą, pagal laikrodžio rodyklę, kad 
padidintumėte arba sumažintumėte jautrumą. Du 
testavimo taškai iš dešinės SENS potenciometro, 
pažymėti GND ir SENS, gali būti išmatuojami 
naudojant DVM, kad būtų galima nustatyti tinkama 
padėtį. 5V yra maksimalus jautrumas.




