
Garažo vartų automatika

V6000P - V1000P
MONTAVIMO INSTRUKCIJA LT Lietuvių



DĖMESIO! 
Svarbios saugos instrukcijos:  

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI! 
   

Įžanga 
 

• Šis produktas turėtų būti naudojamas pagal tiesioginę jo paskirtį, bet koks kitas naudojimas laikomas pavojingu. CAME S.p.A. neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl 
netinkamo, neteisėto ar nepagrįsto naudojimo. 

 

 

• Laikykitės automatikos montavimo įspėjimų ir naudojimosi taisyklių. 

 Prieš montavimą 

• Patikrinkite, ar vartai, kuriuos ketinate automatizuoti, yra geros mechaninės būklės, teisingai subalansuoti; ar vartai tvarkingai ir teisingai atsidaro bei užsidaro. Įsitikinkite, 
 kad mechaniniai stabdžiai yra sumontuoti reikiamoje vietoje. 

• Jeigu automatika bus sumontuota mažesniame nei 2,5 m aukštyje nuo žemės ar kito pagrindo lygio, patikrinkite, ar jums reikės kokių nors apsauginių arba įspėjamųjų 
 priemonių. 

• Jei vartuose yra pėsčiųjų praėjimo durelės, vartuose įrenkite fiksavimo mechanizmą ir daviklį, kad durelės neatsidarytų ir automatika nepasileistų, kol durelės neuždarytos. 

• Įsitikinkite, kad automatizuotų vartų atidarymas nesukels pavojingų situacijų, atsirandančių tarp judančių sistemos komponentų ir aplinkinių stacionarių objektų 
 prispaudimo. 

• Draudžiama montuoti automatiką aukštyn kojomis arba ant elementų, linkusių į deformaciją. Jei reikia, tvirtinimo vietose papildomai naudokite sutvirtinančias detales. 

 •

 
Patikrinkite, ar netoliese nebus drėkinimo įrenginių, kurie galėtų sušlapinti pavarą iš apačios. 

 Montavimas 

• Pažymėkite ir atskirkite įrenginio montavimo vietą, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys, ypač vaikai. 

• Dirbdami su automatika, sveriančia daugiau nei 20 kg, būkite labai atsargūs. Tokiu atveju pasiruoškite įrankius saugiam sunkių krovinių perkėlimui. 

• Visi valdymo įtaisai (mygtukai, raktiniai jungikliai, magnetinių kortelių skaitytuvai ir kt.) turi būti įrengti ne mažiau kaip 1,85 m nuo vartų judėjimo zonos perimetro arba ten, 
 kur jie nepasiekiami iš lauko. 

• Visi valdymo įtaisai režime „Laikyti, kad paleisti“ turi būti išdėstyti tokioje vietoje, iš kurios būtų galima laisvai stebėti judančius vartus ir pravažiavimo zoną. 

• Rekomenduojama, kur reikia, naudoti lipduką, nurodantį įrenginio avarinio atrakinimo vietą. 

• Prieš atiduodami sistemą vartotojui, patikrinkite, ar ji atitinka EN 12453 reikalavimus (vartų stūmimo jėga), patikrinkite, ar tinkamai sureguliuoti vartai ir automatinė 
 pavara, ar efektyviai veikia saugos ir avarinio atrakinimo įtaisai. 

•  Jei reikia, naudokite įspėjamuosius ženklus (pvz., ženklą ant vartų). 

 Specialūs nurodymai ir rekomendacijos naudotojams 

• Būtina palikti laisvą ir švarią vartų judėjimo zoną. Įsitikinkite, kad fotoelementų veikimo zonoje nėra augalijos ir kitų kliūčių vartams judėti. Neleiskite vaikams žaisti su 
 nešiojamaisiais (pulteliais) ar stacionariais valdikliais bei būti vartų judėjimo zonoje. Pultelius ir kitus valdymo prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad 
 sistema netyčia neįsijungtų. 

• Prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, arba žmonėms, neturintiems pakankamai patirties ar 
 žinių, nebent įmonės specialistas jiems būtų suteikęs atitinkamų žinių arba instrukcijų, kaip naudotis sistema. 

• Periodiškai tikrinkite, ar sistemoje nėra galimų gedimų ar kitų judančių konstrukcijų, automatinių sistemos komponentų, tvirtinimo taškų ir laidų nusidėvėjimo ar pažeidimo 
 požymių. Laikykite judančius mechanizmus (vyriai) ir slankiojančius mechanizmus (gembė, ratukai) švarius ir suteptus. 

• Kas šešis mėnesius atlikite fotoelementų ir apsauginės briaunos veikimo testą. Norėdami patikrinti, ar fotoelementai veikia tinkamai, prabraukite ranka priešais 
 fotoelementus vartų užsidarymo metu. Jei vartai pakeičia kryptį arba sustoja, fotoelementai veikia tinkamai. Tai vienintelis įrangos priežiūros darbas, kurį reikia atlikti, kai 
 maitinimas įjungtas. Įsitikinkite, kad fotoelementų stiklas visada yra švarus (galite naudoti minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą vandenyje; griežtai draudžiama naudoti 
 tirpiklius ar kitas buitines chemines medžiagas). 

• Tuo atveju, kai reikalingas automatikos remontas ar reguliavimas, automatika turi būti atrakinta ir nenaudojama tol, kol sistema vėl nebus saugiai eksploatuojama. 

• Prieš atrakinant pavarą naudojimui avariniu būdu, būtinai išjunkite maitinimą. Atidžiai 
 perskaitykite instrukciją. 

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas arba atitinkamos kvalifikacijos asmenys turi 
 pakeisti jį su reikiamais įrankiais, kad būtų išvengta pavojingų situacijų. 

• Naudotojui GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA atlikti VEIKSMUS, NENURODYTUS ar NEPATEIKTUS 
 instrukcijoje. Dėl automatinės sistemos remonto, reguliavimo ar modifikavimo SUSISIEKITE SU 
 TECHNINĖS PAGALBOS TARNYBĄ +3706 824 2443. 

• Rekomenduojame periodinės techninės apžiūros būtina pažymėti darbų atlikimo datą ir kokie 
 buvo atlikti darbai. 

 Specialūs nurodymai ir rekomendacijos montuotojams ir 
 naudotojams 

• Venkite kontakto su vyriais ar kitomis judančiomis sistemos dalimis, kad nesusižeistumėte. 

• Būkite atokiau nuo vartų veikimo zonos, vartams atsidarant arba užsidarant. 

• Draudžiama trukdyti arba kitaip apsunkinti automatinės sistemos veikimą, tai gali sukelti 
 pavojingų situacijų. 

• Visada ir bet kuriuo atveju atkreipkite ypatingą dėmesį į pavojingas vietas, kurios turi būti 
pažymėtos specialiomis piktogramomis ir (arba) geltonai juodomis juostelėmis. 

• Naudodami raktinį jungiklį arba valdymą „Laikyti, kad paleisti“ režimu, nuolat įsitikinkite, kad 
sistemos judančių mechanizmų vietoje nėra žmonių. 

• Vartai gali pradėti judėti bet kurią akimirką, be išankstinio signalo. 

• Prieš atlikdami bet kokius sistemos valymo ar priežiūros darbus, visada atjunkite maitinimą. 

• Automatikos montavimo ar eksploatavimo metu ant elektroninės valdymo plokštės neturi 
patekti jokių vandens lašų, ledo ar sniego.  

 •

 

Pasirūpinkite, kad jokia tiesioginė vandens srovė nepatektų ant gaminio montavimo ir 

 

eksplotavimo vietoje (vandens purkštuvai, aukšto slėgio valymo įrenginiai ir pan.) Nesilaikant automatikos 

                       

eksploatavimo saugumo instrukcijų, galimi ilgalaikiai korozijos

 

pažeidimai ant elektroninių komponentų.  

PAŽEIDUS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS, NESILAIKANT NURODYMŲ, GARANTIJA NĖRA TAIKOMA. 

žiuoti draudžiama.prava
Veikiant automatinei sistemai, 

ūgį.Pavojus gauti elektros sm

žaloti rankas.Atsargiai. Galima su

žaloti kojas.Atsargiai. Galima su
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 Mikrojungiklio perkėlimas 

Atjunkite mikrojungiklio laidus ir nuimkite jungiklį. 

 M

N  Nuimkite automatikos dangtelį ir kabelio spaustuką. Prakiškite elektros laidą per 
kiaurymę. Ir uždėkite laido spaustuką atgal, kad kiaurymė būtų visiškai uždaryta. 
Atsuktuvu pradurkite skylę mikrojungiklio laidams ir prakiškitelaidus. Užfiksuokite 
mikrojungiklį ant automatikos. Prijunkite laidus prie atitinkamų mikrojungiklio kontaktų.
⚠ Iš naujo prijunkite laidus, kaip buvo prijungti iš pradžių (NO - C).

Uždėkite dangtelį atgal ant automatikos.
 

 

 
N



ⓒ

Atfiksuokite karietėlę nuo automatikos

ELEKTRINIAI PAJUNGIMAI

⚠Prieš pajungiant pagrindinį maitinimą, atjunkite maitinimą iš tinklo.
Maitinimo šaltinis (V - 50/60 Hz): 230 AC

Valdymo plokštės funkcijos:
• Judėjimo valdymas ir kliūčių aptikimas
• Atidarymas, vartams užsidarant
• Reguliuojamas automatinis uždarymas
• Atidaryti-stop-uždaryti-stop nuo pultelio ir/arba nuo mygtuko
• Apšvietimo lempa (po kiekvienos atidarymo komandos lempa dega tris minutes)

LEMPA

LED apšvietimo lempa (W) ≤ 1

Atfiksuoti 
Norėdami atfiksuoti automatiką, patraukite virv. ę žemyn ⓒ. 

Užfiksuokite 
Norėdami vėl užfiksuoti automatiką, naudokite pultelį arba 
ranka pakelkite vartus.
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Detalių aprašymas

① Maitinimo linijos jungtis
②  Variklis
③  Transformatorius
④  Laidų įvestis
⑤  Enkoderio jungtis
⑥  Variklio jungtis
⑦  Valdymo plokštės jungtis
⑧  Valdymo plokštė

⑨ AF imtuvo jungtis
⑩  Antenos jungtis
⑪  Plokštės programavimo jungtis
⑫ Valdymo ir įspėjamųjų įtaisų kontaktai
⑬  Apsaugos įrenginių kontaktai
⑭  Apšvietimo dangtelio jungtis
⑮  Mikrojungiklio kalibravimo kontaktai



Atidarant: vartai sustoja.   

Norėdami tęsti judėjimą, paspauskite 
mygtuką arba naudokite pultelį.

Atidarymo/uždarymo valdymas ir kliūčių aptikimas

Uždarant: vartai pakeičia 
kryptį, vartai pilnai atsidaro. 

Po trijų iš eilės bandymų 
uždaryti vartus, vartai lieka 
atviri ir išjungiamas automatinis 
uždarymas: norėdami uždaryti 
naudokite pultelį arba mygtuką. 

 Įėjimo įtampa

⚠ Į automatikos komplektą įeina 1,2 m ilgio elektros laidas su Shuko jungtimi. 

 Komandos ir valdymo prietaisai 

 ATIDARYTI-STOP-UŽDARYTI-STOP 
 funkcija nuo valdymo 
 prietaiso (NO kontaktas). 

 Jei prijungtas įrenginys, 
nuimkite užtrumpinimą.

 

Sustabdo vartus ir neleidžia automatiškai užsidaryti. Norėdami tęsti atidarymą/uždarymą, 
paspauskite valdymo mygtuką arba bet kurį kitą valdymo įtaisą.
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(NC) kontaktas, skirtas atidaryti vartus, uždarymo metu.
Saugos įtaisų, tokių kaip fotoelementai, apsauginė 
briaunos ir kiti įtaisai, atitinkantys EN 12978 
standartus.Dingus kontakto signalui uždarant 
vartus,veda prie judėjimo krypties 
pasikeitimo priešingai, iki visiško atidarymo.

Jei įrenginys prijungtas, nuimkite užtrumpinimą

Švytūrėlis (kontaktas skirtas: 
24 V – 25 W maks.).  
Švytūrėlis mirksi atidarant ir uždarant.

Signaliniai įrenginiai

Jei įrenginys prijungtas, 
nuimkite užtrumpinimą

Apsauginiai prietaisai



Pasiruošimas programavimui

Rankiniu būdu prijunkite vartus prie karietėlės. 
Įjunkite automatiką. Išgirsite garsinį signalą, 
valdymo plokštė paruošta programavimui. 
Nuimkite permatomą skydelį, kad pasiektumėte 
programavimo mygtukus.

⚠    Pultelių programavimas (5 funkcija) visada turi būti paskutinė programavimo 
fazė, kitaip nustatymai nebus išsaugoti.  Klaidų atveju išjunkite ir vėl įjunkite 
maitinimą ir perprogramuokite.

AUTOMATIKOS PROGRAMAVIMAS

Mygtukų aprašymas

Meniu reguliavimo ir 
naršymo mygtukas

Meniu reguliavimo ir 
naršymo mygtukas

Mygtukas
pultelių
išsaugojimui

  
  

Simbolių reikšmės

 L = normalus 
veikimas 

 F = obstacle 

 detection

Ekranas programavimui ir 
automatikos veiksmų stebėjimui

 H = Enkoderio klaida

 A = Aktyvūs fotoelementai 

⚠ Kai kurios funkcijos turi būti nustatytos taip, kad automatika galėtų dirbti, kitu 
atveju yra neprivaloma

Meniu prieigos ir pakeitimų
išsaugojimo mygtukas



Už� darymo galinio taš� ko reguliavimas

1 Paspauskite +, 
pasirodys 2.

4
Leiskite vartams pasiekti 
norimą uždarymo padėtį.

2 Paspauskite P, 
2 mirksi.

5
Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus.

3 Paspauskite -.

Eigos savarankiš� ko mokymosi patikrinimas

1 Paspauskite +, 
pasirodys 3.

4 Paspauskite P.

2 Paspauskite P, 
3 mirksi.

5
Vartai pasiekia 
uždarymo 
galinį tašką.

3

Vartai pasiekia 
atidarymo 
galinį tašką.

Vartams sustojus

1
5”

Paspauskite ir 
palaikykite P 
maždaug penkias 
sekundes. 

4 Paspauskite +.

2
Automatika išduos 
garsinį signalą ir 
pasirodys 1.

5

Leiskite vartams 
pasiekti 
norimą atidarymo 
padėtį.

3
Dar kartą paspauskite 
P, mirksi 1. 6

Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus.

Privalomos funkcijos

Atidarymo galinio taš� ko reguliavimas

⚠ Laikykitės šiame vadove nurodytų nustatymų tvarkos.



Programavimo įsiminimas

⚠ Programavimo nustatymus PRIVALOMA užtvirtinti su šia funkcija, kad 
neprarastumėte išsaugotų nustatymų! 

Paspauskite +, kad 
pasirinktumėte 5. Paspauskite P. Ekrano segmentai sukasi 

pagal laikrodžio rodyklę. Programavimas 
buvo įsimintas. 

1
5”

Paspauskite P ma��daug penkias sekundes, pasirodys 1.

2 Paspauskite + ir pasirinkite 4.

3 Paspauskite P, pasirodo    .

4 Norė��dami nustatyti tinkamą�� jautrumo lygį��, paspauskite + arba -.

5

Minimalus           Jautrumo lygis            Maksimalus

6 Paspauskite P, kad išsaugotumėte nustatymus.

Jautrumo reguliavimas

⚠ Vartai turi būti tinkamai subalansuoti. Jei jautrumas yra per mažas, vartai gali 
tinkamai neveikti. Pagal numatytuosius nustatymus jautrumas nustatytas   vidutinis 
lygis. Norėdami padidinti arba sumažinti jautrumą:

 Paskutinis programavimo etapas visada turi būti išsaugotas (5 funkcija). Baigę 
išsaugojimą, atlikite du atidarymo ir uždarymo ciklus, kad įsitikintumėte, jog nustatymai 
buvo išsaugoti.
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Laukimo laiko reguliavimas prieš automatinį uždarymą
Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija išjungta. Norėdami įjungti šią funkciją:

1
5”

Paspauskite P maždaug penkias sekundes, pasirodys 1.

2 Paspauskite + ir pasirinkite 7.

3 Paspauskite P, pasirodo 0.

4
Paspauskite + ir pasirinkite 1. Įjungtas automatinis 
uždarymas ir laukimo laikas yra 30 sekundžių.

Norėdami pakeisti automatinio uždarymo laiką, paspauskite + arba -.

5

60 sekundžiu 90 sekundžių 120 sekundžių 

240 sekundžių

150 sekundžių

180 sekundžių 210 sekundžių

6
Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus

1
5”

Paspauskite P 
maždaug penkias 
sekundes, pasirodys 1.

4

Paspauskite + ir 
pasirinkite 1. 
Įspėjamasis garsinis 
signalas suaktyvinamas.

2
Paspauskite + ir 
pasirinkite 6 5

Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus.

3
Paspauskite P, 
pasirodys 0

Papildomos funkcijos

Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija išjungta; įjungus įspėjamojo garsinio signalo funkciją, 
operatorius skleidžia ilgą garsinį signalą, jei vartai lieka atidaryti ilgiau nei 10 minučių. 
Norėdami įjungti šią funkciją:

 

Įspėjamojo garsinio signalo nustatymas

 Išsaugojimas (5 funkcija) visada turi būti paskutinė programavimo fazė, 
kitaip nustatymai nebus išsaugoti.



 Išsaugojimas (5 funkcija) visada turi būti paskutinė programavimo fazė, 
 kitaip nustatymai nebus išsaugoti.

⚠     Automatika skleidžia impulsinį garso signalą 20 sekundžių, iki kol vartai pradeda 
 automatiškai užsidaryti. Tuo pačiu metu mirksi švytūrėlis. Kai vartai pradeda užsidaryti, 
 automatika skleidžia garsinį signalą ir užsidega apšvietimo lemputė. Kai vartai uždaryti, 
 automatika neskleidžia jokio garsinio signalo, o apšvietimo lemputė dega tris minutes. 

 Atidarymo/uždarymo ciklų skaičiavimo funkcija 

Ši funkcija įjungia garsinį signalą po 2000 veikimo ciklų. Ir įspėja apie techninės 
būklės įvertinimą.

1
Paspauskite +, 
pasirodys 8

3

Paspauskite + ir 
pasirinkite 1.
Įjungta ciklų skaičiavimo 
funkcija.

2

Paspauskite P, 
pasirodys 0 (pagal 
gamyklinius nustatymus 
funkcija NĖRA ĮJUNGTA) 

4
Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte nustatymą

⚠ Norėdami išjungti garsinį signalą, atjunkite ir įjunkite maitinimo šaltinį.

 Funkcija išankstinio  įspėjimo prieš automatinį  uždarymą 
Prieš pradedant automatinio uždarymo funkcija, 20 sekundžių automatika skleidžia garsinį signalą.

1 Paspauskite +, 
pasirodys 9

3

Paspauskite -, 
pasirodo 0: funkcija 
išjungta

šjungta 

2
Paspauskite P, 
pasirodys 1 (gamykliškai 
funkcija ĮJUNGTA)

4

Programavimo išsaugojimas

⚠ SVARBU! Šis paskutinis veiksmas turi būti atliktas, kad neprarastumėte išsaugotos informacijos.

1
Paspauskite -, 
kad pasirinktumėte 5

3

... pasirodys 0: šiuo 
metu programavimas 
išsaugomas

2
Paspauskite ir laikykite 
nuspaustą P, kol...

3



AF

AF

 RADIJO VALDYMO  ĮJUNGIMAS 

 Prieš įstatant AF imtuvą, PRIVALOTE ATJUNGTI MAITINIMO ŠALTINĮ 

 Papildoma išorinė antena 

Atjunkite vidinę anteną ir prijunkite 
išorinę prie atitinkamų valdymo 
plokštės kontaktų.

Radijo dažnio imtuvas

Įstatykite AF imtuvą į valdymo plokštę.

 Pultelių  programavimas  
Iš viso atmintyje gali būti saugoma 16* skirtingų kodų/vartotojų. Automatikai sustojus:

1 Paspauskite ir laikykite nuspaustą S, kol...

2 Kairėje ekrano pusėje pasirodo 0. Atleiskite S mygtuką.

3
Du kartus iš eilės paspauskite pultelio mygtuką, kurį norite įrašyti. 
Valdymo blokas pypsi, patvirtindamas, kad siųstuvas buvo įrašytas.

⚠* Kai bandote įrašyti 17-ąjį kodą (arba pultelį), šviesos lemputė lėtai sumirksi penkis 
kartus, pranešdama, kad atmintis pilna.


