
Garažo vartų automatika

V6000P - V1000P
MONTAVIMO INSTRUKCIJA LT Lietuvių
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 Mikrojungiklio perkėlimas 

Atjunkite mikrojungiklio laidus ir nuimkite jungiklį. 

 M

N  Nuimkite automatikos dangtelį ir kabelio spaustuką. Prakiškite elektros laidą per 
kiaurymę. Ir uždėkite laido spaustuką atgal, kad kiaurymė būtų visiškai uždaryta. 
Atsuktuvu pradurkite skylę mikrojungiklio laidams ir prakiškitelaidus. Užfiksuokite 
mikrojungiklį ant automatikos. Prijunkite laidus prie atitinkamų mikrojungiklio kontaktų.
⚠ Iš naujo prijunkite laidus, kaip buvo prijungti iš pradžių (NO - C).

Uždėkite dangtelį atgal ant automatikos.
 

 

 
N



ⓒ

Atfiksuokite karietėlę nuo automatikos

ELEKTRINIAI PAJUNGIMAI

⚠Prieš pajungiant pagrindinį maitinimą, atjunkite maitinimą iš tinklo.
Maitinimo šaltinis (V - 50/60 Hz): 230 AC

Valdymo plokštės funkcijos:
• Judėjimo valdymas ir kliūčių aptikimas
• Atidarymas, vartams užsidarant
• Reguliuojamas automatinis uždarymas
• Atidaryti-stop-uždaryti-stop nuo pultelio ir/arba nuo mygtuko
• Apšvietimo lempa (po kiekvienos atidarymo komandos lempa dega tris minutes)

LEMPA

LED apšvietimo lempa (W) ≤ 1

Atfiksuoti 
Norėdami atfiksuoti automatiką, patraukite virv. ę žemyn ⓒ. 

Užfiksuokite 
Norėdami vėl užfiksuoti automatiką, naudokite pultelį arba 
ranka pakelkite vartus.
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Detalių aprašymas

① Maitinimo linijos jungtis
②  Variklis
③  Transformatorius
④  Laidų įvestis
⑤  Enkoderio jungtis
⑥  Variklio jungtis
⑦  Valdymo plokštės jungtis
⑧  Valdymo plokštė

⑨ AF imtuvo jungtis
⑩  Antenos jungtis
⑪  Plokštės programavimo jungtis
⑫ Valdymo ir įspėjamųjų įtaisų kontaktai
⑬  Apsaugos įrenginių kontaktai
⑭  Apšvietimo dangtelio jungtis
⑮  Mikrojungiklio kalibravimo kontaktai



Atidarant: vartai sustoja.   

Norėdami tęsti judėjimą, paspauskite 
mygtuką arba naudokite pultelį.

Atidarymo/uždarymo valdymas ir kliūčių aptikimas

Uždarant: vartai pakeičia 
kryptį, vartai pilnai atsidaro. 

Po trijų iš eilės bandymų 
uždaryti vartus, vartai lieka 
atviri ir išjungiamas automatinis 
uždarymas: norėdami uždaryti 
naudokite pultelį arba mygtuką. 

 Įėjimo įtampa

⚠ Į automatikos komplektą įeina 1,2 m ilgio elektros laidas su Shuko jungtimi. 

 Komandos ir valdymo prietaisai 

 ATIDARYTI-STOP-UŽDARYTI-STOP 
 funkcija nuo valdymo 
 prietaiso (NO kontaktas). 

 Jei prijungtas įrenginys, 
nuimkite užtrumpinimą.

 

Sustabdo vartus ir neleidžia automatiškai užsidaryti. Norėdami tęsti atidarymą/uždarymą, 
paspauskite valdymo mygtuką arba bet kurį kitą valdymo įtaisą.
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(NC) kontaktas, skirtas atidaryti vartus, uždarymo metu.
Saugos įtaisų, tokių kaip fotoelementai, apsauginė 
briaunos ir kiti įtaisai, atitinkantys EN 12978 
standartus.Dingus kontakto signalui uždarant 
vartus,veda prie judėjimo krypties 
pasikeitimo priešingai, iki visiško atidarymo.

Jei įrenginys prijungtas, nuimkite užtrumpinimą

Švytūrėlis (kontaktas skirtas: 
24 V – 25 W maks.).  
Švytūrėlis mirksi atidarant ir uždarant.

Signaliniai įrenginiai

Jei įrenginys prijungtas, 
nuimkite užtrumpinimą

Apsauginiai prietaisai



Pasiruošimas programavimui

Rankiniu būdu prijunkite vartus prie karietėlės. 
Įjunkite automatiką. Išgirsite garsinį signalą, 
valdymo plokštė paruošta programavimui. 
Nuimkite permatomą skydelį, kad pasiektumėte 
programavimo mygtukus.

⚠    Pultelių programavimas (5 funkcija) visada turi būti paskutinė programavimo 
fazė, kitaip nustatymai nebus išsaugoti.  Klaidų atveju išjunkite ir vėl įjunkite 
maitinimą ir perprogramuokite.

AUTOMATIKOS PROGRAMAVIMAS

Mygtukų aprašymas

Meniu reguliavimo ir 
naršymo mygtukas

Meniu reguliavimo ir 
naršymo mygtukas

Mygtukas
pultelių
išsaugojimui

  
  

Simbolių reikšmės

 L = normalus 
veikimas 

 F = obstacle 

 detection

Ekranas programavimui ir 
automatikos veiksmų stebėjimui

 H = Enkoderio klaida

 A = Aktyvūs fotoelementai 

⚠ Kai kurios funkcijos turi būti nustatytos taip, kad automatika galėtų dirbti, kitu 
atveju yra neprivaloma

Meniu prieigos ir pakeitimų
išsaugojimo mygtukas



U� darymo galinio ta� ko reguliavimas

1 Paspauskite +, 
pasirodys 2.

4
Leiskite vartams pasiekti 
norimą uždarymo padėtį.

2 Paspauskite P, 
2 mirksi.

5
Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus.

3 Paspauskite -.

Eigos savaranki� ko mokymosi patikrinimas

1 Paspauskite +, 
pasirodys 3.

4 Paspauskite P.

2 Paspauskite P, 
3 mirksi.

5
Vartai pasiekia 
uždarymo 
galinį tašką.

3

Vartai pasiekia 
atidarymo 
galinį tašką.

Vartams sustojus

1
5”

Paspauskite ir 
palaikykite P 
maždaug penkias 
sekundes. 

4 Paspauskite +.

2
Automatika išduos 
garsinį signalą ir 
pasirodys 1.

5

Leiskite vartams 
pasiekti 
norimą atidarymo 
padėtį.

3
Dar kartą paspauskite 
P, mirksi 1. 6

Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus.

Privalomos funkcijos

Atidarymo galinio ta� ko reguliavimas

⚠ Laikykitės šiame vadove nurodytų nustatymų tvarkos.



Programavimo įsiminimas

⚠ Programavimo nustatymus PRIVALOMA užtvirtinti su šia funkcija, kad 
neprarastumėte išsaugotų nustatymų! 

Paspauskite +, kad 
pasirinktumėte 5. Paspauskite P. Ekrano segmentai sukasi 

pagal laikrodžio rodyklę. Programavimas 
buvo įsimintas. 

1
5”

Paspauskite P ma��daug penkias sekundes, pasirodys 1.

2 Paspauskite + ir pasirinkite 4.

3 Paspauskite P, pasirodo    .

4 Nor��dami nustatyti tinkam�� jautrumo lyg��, paspauskite + arba -.

5

Minimalus           Jautrumo lygis            Maksimalus

6 Paspauskite P, kad išsaugotumėte nustatymus.

Jautrumo reguliavimas

⚠ Vartai turi būti tinkamai subalansuoti. Jei jautrumas yra per mažas, vartai gali 
tinkamai neveikti. Pagal numatytuosius nustatymus jautrumas nustatytas   vidutinis 
lygis. Norėdami padidinti arba sumažinti jautrumą:

 Paskutinis programavimo etapas visada turi būti išsaugotas (5 funkcija). Baigę 
išsaugojimą, atlikite du atidarymo ir uždarymo ciklus, kad įsitikintumėte, jog nustatymai 
buvo išsaugoti.



20
 -

 M
an

ua
l F

A0
13

21
 -E

N

Laukimo laiko reguliavimas prieš automatinį uždarymą
Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija išjungta. Norėdami įjungti šią funkciją:

1
5”

Paspauskite P maždaug penkias sekundes, pasirodys 1.

2 Paspauskite + ir pasirinkite 7.

3 Paspauskite P, pasirodo 0.

4
Paspauskite + ir pasirinkite 1. Įjungtas automatinis 
uždarymas ir laukimo laikas yra 30 sekundžių.

Norėdami pakeisti automatinio uždarymo laiką, paspauskite + arba -.

5

60 sekundžiu 90 sekundžių 120 sekundžių 

240 sekundžių

150 sekundžių

180 sekundžių 210 sekundžių

6
Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus

1
5”

Paspauskite P 
maždaug penkias 
sekundes, pasirodys 1.

4

Paspauskite + ir 
pasirinkite 1. 
Įspėjamasis garsinis 
signalas suaktyvinamas.

2
Paspauskite + ir 
pasirinkite 6 5

Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte 
nustatymus.

3
Paspauskite P, 
pasirodys 0

Papildomos funkcijos

Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija išjungta; įjungus įspėjamojo garsinio signalo funkciją, 
operatorius skleidžia ilgą garsinį signalą, jei vartai lieka atidaryti ilgiau nei 10 minučių. 
Norėdami įjungti šią funkciją:

 

Įspėjamojo garsinio signalo nustatymas

 Išsaugojimas (5 funkcija) visada turi būti paskutinė programavimo fazė, 
kitaip nustatymai nebus išsaugoti.



 Išsaugojimas (5 funkcija) visada turi būti paskutinė programavimo fazė, 
 kitaip nustatymai nebus išsaugoti.

⚠     Automatika skleidžia impulsinį garso signalą 20 sekundžių, iki kol vartai pradeda 
 automatiškai užsidaryti. Tuo pačiu metu mirksi švytūrėlis. Kai vartai pradeda užsidaryti, 
 automatika skleidžia garsinį signalą ir užsidega apšvietimo lemputė. Kai vartai uždaryti, 
 automatika neskleidžia jokio garsinio signalo, o apšvietimo lemputė dega tris minutes. 

 Atidarymo/uždarymo ciklų skaičiavimo funkcija 

Ši funkcija įjungia garsinį signalą po 2000 veikimo ciklų. Ir įspėja apie techninės 
būklės įvertinimą.

1
Paspauskite +, 
pasirodys 8

3

Paspauskite + ir 
pasirinkite 1.
Įjungta ciklų skaičiavimo 
funkcija.

2

Paspauskite P, 
pasirodys 0 (pagal 
gamyklinius nustatymus 
funkcija NĖRA ĮJUNGTA) 

4
Paspauskite P, kad 
išsaugotumėte nustatymą

⚠ Norėdami išjungti garsinį signalą, atjunkite ir įjunkite maitinimo šaltinį.

 Funkcija išankstinio  įspėjimo prieš automatinį  uždarymą 
Prieš pradedant automatinio uždarymo funkcija, 20 sekundžių automatika skleidžia garsinį signalą.

1 Paspauskite +, 
pasirodys 9

3

Paspauskite -, 
pasirodo 0: funkcija 
išjungta

šjungta 

2
Paspauskite P, 
pasirodys 1 (gamykliškai 
funkcija ĮJUNGTA)

4

Programavimo išsaugojimas

⚠ SVARBU! Šis paskutinis veiksmas turi būti atliktas, kad neprarastumėte išsaugotos informacijos.

1
Paspauskite -, 
kad pasirinktumėte 5

3

... pasirodys 0: šiuo 
metu programavimas 
išsaugomas

2
Paspauskite ir laikykite 
nuspaustą P, kol...

3



AF

AF

 RADIJO VALDYMO  ĮJUNGIMAS 

 Prieš įstatant AF imtuvą, PRIVALOTE ATJUNGTI MAITINIMO ŠALTINĮ 

 Papildoma išorinė antena 

Atjunkite vidinę anteną ir prijunkite 
išorinę prie atitinkamų valdymo 
plokštės kontaktų.

Radijo dažnio imtuvas

Įstatykite AF imtuvą į valdymo plokštę.

 Pultelių  programavimas  
Iš viso atmintyje gali būti saugoma 16* skirtingų kodų/vartotojų. Automatikai sustojus:

1 Paspauskite ir laikykite nuspaustą S, kol...

2 Kairėje ekrano pusėje pasirodo 0. Atleiskite S mygtuką.

3
Du kartus iš eilės paspauskite pultelio mygtuką, kurį norite įrašyti. 
Valdymo blokas pypsi, patvirtindamas, kad siųstuvas buvo įrašytas.

⚠* Kai bandote įrašyti 17-ąjį kodą (arba pultelį), šviesos lemputė lėtai sumirksi penkis 
kartus, pranešdama, kad atmintis pilna.




