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Papildomi aksesuarai
001G0121 Ovali lazda, aliumininė baltos spalvos, įtraukianti sekančius komponentus:
  1 fiksuojama atrama
 1 ovali lazda L= 6200 mm, ø 120 mm
               1 ovali lazda L = 6000 mm, ø100 mm
               1 pralginimas lazdos.
Papildomi aksesuarai:
002LB38 Plokštė avarinio maitinimo 3 akumuliatoriams, 12 V - 7Ah.

001G0461 Rinkinys atšvaitinių lipdukų raudonos spalvos.

Aprašymas

Kelio užtvaras

Naudojimo apribojimai
Pravažiavimo plotis - iki 12 metrų, atidarymo laikas - 10 sekudžių.

Techniniai duomenys

Maitinimas: ~230 V, 50/60 Hz
Variklio maitinimas: =24 V, 50/60 Hz
Maks. vartojamoji srovė: 1,3 A (prie ~230 V) / 15 A 
(prie =24 V) 
Galia: 300 W
Maks. sukimo momentas: 600 Nm

Mažinimo santykis: 1/202
Atidarymo laikas: 10 s
Intensyvumas: 50%
Apsaugos klasė: IP54
Svoris: 783 kg*
Izoliacijos klasė: I
Darbinių temperatūrų diapozonas:

* Masė kelio užtvaro konstrukcijos G12000 = 250 kg - Masė balanso = 500 kg - Masė lazdos 001G0121 = 33 kg

10.   Valdymo blokas: korpusas pagamintas iš ABS plastiko su IP54 apsaugos klase, montuojamas horizontalioje padėtyje.

9.     Aliumininė lazda, lydinys 6060 TA16, nudažytas balta spalva RAL 9010; pateikiama pavidale dviejų segmentų ovalios 
        formos (ø 120 ir ø 100 mm skersmens), surinkimui lazdos reikiamo ilgio.

8.     Jungtis lazdos tvirtinimui iš cinkuotos ir juoda spalva dažyto (RAL 9005) plieno; pateikta iš dviejų simetrinių dalių 
        ir parengta surinkti.

7.     Stendo pagrindas iš U-formos profilio komplekte su įterptinėmis plokštelėmis, varžtais ir tvirtinimo konstrukcijomis.

6.     Stendas: laikančioji konstrukcija pagamintos iš plieninių profilių, išorinis dengimas štampuoto lakštinio plieno 25/10; 
        abu paviršiai cinkuoti ir dažyti oranžine spalva RAL 2004.

5.     Rankinis atblokavimas su rankena iš PVC ir kabeliu savaime susitepačiame pynime; apsauginis užraktas.

4.     Modulinės sistemos balansavimas su stačiakampėmis plokštelėmis, masė 25 kg kiekvienos.

3.     Varomasis velenas iš grūdinto ir atleisto C40 plieno, montuojamas ant kietos atramos su galinių flanšų lazdos 
        tvirtinimui.

2.     Perdavimo mechanizmas iš kaltinio ir cinkuoto plieno; reguliuojamas strypas iš šešiakampio profiio; savaime 
        susitepantys šarnyrai.

1.     Pavaros = 24 V (Savaime užsirakinantis reduktorius su korpusu pagamintu iš lieto aliuminio; sliekinė reduktoriaus 
        sistema su pastoviu riebiu tepalu).

Pagrindinės sudedamosios dalys
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 Standartinio montavimo pavyzdys 

1.    Kelio užtvaras 12000 
2.    Valdymo blokas
3.  Aliumininė lazda 

4.  Raudoni atšvaitiniai lipdukai 
5.  Antena 
6.  Signalinė lempa 
7.  Stovas fotoelementams      
8.  Fotoelementai 
9.    Fiksuota atrama 
10.  Magnetinė kilpa 
11.  Kodinė klaviatūra 
12.  Stovas kodiniai klaviatūrai

 Tipas ir kabelių skerspjūviai 

Pajungimas                              Kabelio tipas 

Maitinimas 230 V 
dvifazė srovė

Kabelio ilgis
1 < 10 m

Kabelio ilgis
10 < 20 m

Kabelio ilgis
20 < 30  m

FROR CEI 

20-22 

CEI EN 

50267-2-1

3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2 3G x 4 mm2

Fotoelementai (siustuvas)       2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Fotoelementai (imtuvas) 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Aksesuarų maitinimas 24 V        2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 1 mm2

Valdymo ir apsaugos 
prietaisas 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Antenos kabelis    RG58                                                         maks. 10 m 
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atraminės poveržlės, jau įdiegtos 
ant lazdos ø 100

LAZDA ø 

120

LAZDA ø 

100

lazdos tvirtinimo 
užspaudėjas

atraminis žiedas, 
fiksuojamas kaiščiu

užspaudimo 
tvirtinimo varžtas

centravimo kaištis ir 
sujungimo tvirtinimas

b) Surinkite lazdą įterpiant modulį ø 100 į modulį ø 120 mm (fiksuotas dydis 6200 mm) nustatant centravimo 
kaištį; montuokite ir užtvirtinkite du užspaudėjus.

a) Nuimkite viršutinį (pakėlus) ir šoninius (pakėlus ir 
ištraukus juos iš viršaus) korpuso dangčius; išvalykite 
cemento pagrindą atlaisvinkite plokštelių varžtus, 
nujiemus apsaugą ir veržles. 
b) įdiekite korpusą ir pritvirtinkite jį ant pagrindo. 
c) Įdiekite fiksuotą lazdos atramą korpuso išilginei ašiai 
ir ją užtvirtinkite.

d) Su stovo pagalba ir fiksuota atrama pakelkite lazdą 
iki norimo lygio ir darbinės ašies.

e) Montuokite laikiklį, derinant du lazdos tvirtinimo 

užspaudėjus, nepriveržiant varžtų. 

f) Pritvirtinkite lazdą prie galinių veleno flanšų, 

nepriveržiant varžtų.

Kelio užtvaro montavimas

\

FL Fi

g) Patikrinkite ir sureguliuokite galimus nukrypimus 
nuo ašies, galiausiai pritvirtinkite lazdą ir šakutė.
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b) Įdėkite atsvaros 
plokšteles ant pagrindo, 
paeiliui iš kairės ir 
dešinės, kol lazda 
pradeda kilti*. 
Svarbu Pastaba: 
jeigu naudojamos 
ne visos atsvaros, 
jums reikia jas 
užfiksuoti naudojant 
suveržėjus, kad 
būtų išvengta 
galimo išėjimo 
judėjimo metu.

c) Tinkamai subalan-
suokite lazdą: jeigu ją 
nustatyti rankiniu būdu 
pagal kampą 45 °, ji 
turi likti nejudinama. 

Balansų montavimas, reguliavimas ir lazdos balansavimas
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a) Montuokite rankeną; pasukite 
raktą ir pasukite rankenėlę, kad
                 atrakinti pavaras.
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e) Užfiksuokite 
horizontalią   
mechaninę atramą  
nuleistos lazdos.

A

d) Užfiksuokite vertikale 
mechaninę atramą, atreguliavus 
lazdos atidarymo kampą  taip, 
kad ji neviršytu 90 °. 
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Valdymo bloko ZL 37 techninis aprašymas 
 

Saugumas: 

Fotoelementai gali būti pajungti šių funkcijų atlikimui: 

 Atidarymas uždarymo režime; 

 „Visiškas STOP“. Kelio užtvaros alkūnė sustoja, automatinio uždarymo funkcija nutraukiama. 

Tam, kad atnaujint kelio užtvaros alkūnės judėjimą reikia paspausti valdymo mygtuką arba 

distancinio valdymo pultelį; 

 „Greitasis uždarymas“. Kelio užtvaros alkūnė automatiškai užsidaro, kai automobilis išvažiuoja 

iš fotoelementų veikimo zonos. 

Fiksuotas darbo laikas (uždarymo arba atidarymo) – 20 sek. 

 

Pajungiami priedai: 

 Apsauginio maitinimo kortelė LB35 su 3 akumuliatoriais, kurie leidžia funkcionuoti kelio 

užtvarai dingus elektrai. Atsinaujinus elektros teikimui krauna akumuliatorius. 

 Signalinė lempa. 

 Valdymo imtuvas. 

 

Atliekamos funkcijos: 

 Automatinis uždarymas. Automatinio užsidarymo laikas reguliuojasi. Taimeris įsijungia 

atidarymo ciklo pabaigoje. Taimerio veikimas nutraukiamas suveikus apsaugos priemonei. 

Automatinis užsidarymas neveikia esant „STOP“ funkcijai arba dingus elektros energijai; 

 Kliūties aptikimas. Kai kelio užtvara sustabdyta (po STOP komandos) valdymo mygtuko ir 

distancinio valdymo pultelio veikimas apribojamas, kai fiksuojama kliūtis. 

 Operatoriaus dalyvavimas. Kelio užtvara  veikia, tik kai yra paspaudžiamas ir laikomas 

paleidimo mygtukas (pulteliai neveikia); 

 Signalinė lempa aktyvuojasi kelio užtvarai atsidarant; 

 Galimybė sinchronizuoti dvi kelio užtvaras; 

 Valdymo funkcijos pasirinkimas : „Atidaryti – uždaryti“ arba „Tik atidaryti“ 

 

 

Reguliavimas 

 T.C.A. – automatinio užsidarymo laiko reguliavimas (0-120 sek.); 

 SENS – kliūties aptikimo jautrumo reguliavimas. 

 

PASTABA: Atliekant reguliavimus būtina atjungti maitinimą. 

 

Valdymo blokas Zl37F 
 

1 – pajungimo blokeliai 

2 – tinklinis saugiklis 3,15A 

3 – aksesuarų saugiklis 2A 

4 – Funkcijų pasirinkimo jungiklis 

5 – Radijo imtuvo pajungimo blokelis 

6 – T.C.A reguliavimas 

7 – SENS reguliavimas 

8 – kodo užfiksavimo mygtukas 

9 – šviesos indikatorius 

10 – transformatoriaus pajungimas 

11 – Plokštės LB35 pajungimas 

12 – valdymo mygtuko 2-7 funkcijų pasirinkimo 

jungtukas 



 

 

Reguliavimas valdymo bloke ZL 37F 
 

1 ON – Funkcija „Automatinis uždarymas“ įjungta 

2 ON – Valdymo mygtuko ir pultelio funkcija „Tik atidaryti“ 

2 OFF – Valdymo mygtuko ir pultelio funkcija „Atidaryti – 

uždaryti“ 

3 ON – Lemputės dega kai užtvara uždaryta ir kai alkūnė juda 

3 OFF – Lemputės dega tik kai alkūnė keliasi / leidžiasi 

4 ON – Funkcija „Operatoriaus būvimas“ įjungta 

5 ON – Išankstinis lempos įjungimas likus 5 sek iki kelio užtvaros atidarymo / uždarymo 

6 ON – Funkcija „Kliūties aptikimas“ įjungta 

7 ON – Kelio užtvara „Žinomas“ (dviejų kelio užtvarų sinchroniniam naudojimui) 

8 OFF – Funkcija „Greitasis uždarymas „ įjungta (kontaktai 2-C5) 

9 OFF – Funkcija „STOP“ įjungta 

10 ON – Funkcija didinanti stabdymą uždarymo / atidarymo ciklų pabaigoje 

 

 

T.C.A reguliavimas – automatinio uždarymo reguliavimo laikas 

(0-120 sek) 

 

SENS reguliavimas – kliūties aptikimo jautrumo reguliavimas 

 

 

 

 

Valdymo bloko ZL 37 pajungimas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitinimo šaltinis 220 V 

 

Kelio užtvaros variklio pajungimas =24V 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Antenos pajungimas 

Dėmesio! Jei nėra pajungimų prie šito kontakto, nustatykite DIP9 ON 

 

Mygtuko STOP arba fotoelementų pajungimas funkcijai STOP atlikti.  

 

Lempos pajungimas „Kelio užtvara atidaryta“ 24V, 3 W 

~24 V 
Aktyvus kai kelio užtvaros alkūnė juda 

Aktyvus kai kelio užtvaros alkūnė juda ir 

kai kelio užtvara uždaryta 

 

~24 V, 40 W aksesuarų maitinimui (pvz. fotoelementams) 

Mygtuko „Atidaryti“ pajungimas 

Jungiklis
 

Jungiklis
 

 

Dėmesio! Jei nėra pajungimų prie šito kontakto, nustatykite DIP8 ON 

 
 

Jungiklio „Sulėtinimas atidarymo ciklo pabaigoje“ pajungimas 

Jungiklio „Sulėtinimas uždarymo ciklo pabaigoje“ pajungimas 

 

Fotoelementų pajungimas funkcijai „Greitas uždarymas“ atlikti 

 

Fotoelementų pajungimas funkcijai „Atidarymas uždarymo režime“ 

atlikti 

Valdymo mygtukas atlieka funkcija nustatyta jungikliu 

DIP 2 

Valdymo mygtukas atlieka funkcija „Tik uždaryt“ 



Uždarymo / atidarymo greičio reguliavimas 
 

 

 

Kelio užtvaros alkūnės judėjimo greitis ir lėtėjimo greitis 

reguliuojamas A (greitis) ir B (Lėtėjimas) laidais 

transformatoriuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dviejų kelio užtvarų sinchroninis veikimas 

Valdymo blokas ZL 37 leidžia sinchronizuoti dviejų kelio užtvarų darbą, valdant tik vieną iš jų. 

Viename iš valdymo bloku reikia nustatyti jungikli DIP7 į ON padėtį (ši kelio užtvara bus „Žinoma“). 

 

 

 
Visi saugumo prietaisai jungiami tik prie kelio užtvaros Nr. 1 valdymo bloko (valdomas). Būtina 

sujungti laidais INTERBLOCCO abu valdymo blokus, kaip parodyta pav. 

 

Kelio užtvaros Nr. 1 valdymo blokas (Valdomas) Kelio užtvaros Nr. 2  valdymo blokas (Žinomas) 

Lėtėjimo 

režimo 

greičio 

reguliavimas 

 

 

 

   MAX  MIN 

Greičio 

reguliavimas 

 

 

 

 

 

MIN VID MAX 




