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 DĖMESIO! 
 Svarbios saugos instrukcijos: 
 PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI!

 Įžanga 

• Šis gaminys turėtų būti naudojamas tik tiems tikslams, kuriems jis buvo specialiai sukurtas. Bet koks kitas naudojimas yra pavojingas. UAB „Eurolaikas“ neatsako už žalą, 
 atsiradusią dėl netinkamo, neteisėto ir neprotingo naudojimo. 

• Todėl šio gaminio saugumas ir tinkamas montavimas priklauso nuo jo techninių charakteristikų laikymosi ir tinkamo montavimo, kuris turi būti atliktas pagal 
 gamintojų pateikta instrukciją. 

• Laikykitės šių įspėjimų kartu su montavimo ir naudojimo instrukcijomis, kurios pateikiamos kartu su kelio užtvaru. 

 Prieš montavimą 

• Montavimo ir testavimo darbus turi atlikti tik atitinkamos kvalifikacijos asmenys. 

• Kabelių klojimas, montavimas ir testavimai turi būti atliekami laikantis nurodytų taisyklių. 

• Prieš pradedant bet kokį veiksmą, būtina atidžiai perskaityti visas instrukcijas; netinkamas montavimas gali sukelti rimtą žalą žmonėms ir daiktams. 

• Įsitikinkite, kad kartis yra geros būklės, subalansuota ir išlygiuota bei tinkamai atsidaro ir užsidaro. Be to, jei reikia, sumontuokite tinkamas apsaugas arba naudokite 
 tinkamus apsauginius daviklius. 

• Kadangi kelio užtvaras yra montuojamas mažesniame nei 2,5 m aukštyje nuo žemės ar kito prieigos lygio, įsitikinkite, kad turite reikiamų apsaugos priemonių ir 
 (arba) įspėjamųjų ženklų. 

• Įsitikinkite, kad atsidarantis automatinis užtvaras nekelia pavojaus. 

• Draudžiama montuoti kelio užtvarą aukštyn kojomis arba ant elementų, linkusių į deformaciją. Jei reikia, tvirtinimo vietose papildomai naudokite sutvirtinančias 
 detales. 

• Įsitikinkite, kad produkto literatūroje nurodytas temperatūros diapazonas yra tinkamas klimatui, kuriame jis bus montuojamas. 

• Nemontuokite ant pasvirusių, nuožulnių ar nelygių paviršių. 

• Įsitikinkite, kad jokios purkštuvų sistemos negali sušlapinti kelio užtvaro elektroninių komponentų. 

 Montavimas 
• Pažymėkite ir atskirkite įrenginio montavimo vietą, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys, ypač vaikai. 

• Būkite atsargūs dirbdami su kelio užtvarais, sveriančiais daugiau nei 20 kg. Jei reikia, naudokite tinkamą apsauginę kėlimo įrangą. 

• CE ženklu pažymėti saugos įtaisai (fotoelementai, avariniai mygtukai ir pan.) turi būti sumontuoti laikantis galiojančių taisyklių atsižvelgiant į aplinką. Visi praėjimo ar 
 transportavimo taškai turi būti apsaugoti jutikliu. 

• Bet kokia likusi rizika turi būti aiškiai parodyta. 
• Visi valdymo įtaisai (mygtukai, raktiniai jungikliai, magnetinių kortelių skaitytuvai ir kt.) turi būti įrengti ne mažiau kaip 1,85 m nuo vartų judėjimo zonos perimetro 

 arba ten, kur jie nepasiekiami iš lauko. 

• Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinį, įsitikinkite, ar maitinimo šaltinio parametrai atitinka kelio užtvarui reikalingus parametrus. 

• Automatinis užtvaras turi būti prijungtas prie įžeminimo sistemos. 

• Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už neoriginalių gaminių naudojimą; dėl to būtų prarasta garantija. 

• Visi valdymo įtaisai turi būti išdėstyti tokioje vietoje, iš kurios būtų galima laisvai stebėti kelio užtvarą ir pravažiavimo zoną. 

• Prieš atiduodami sistemą vartotojui, patikrinkite, ar ji atitinka EN 12453 ir EN 12445 standartus (dėl veikimo jėgos), taip pat įsitikinkite, kad sistema buvo tinkamai 
 sureguliuota ir ar tinkamai veikia visi apsauginiai ir įtaisai. 

• Jei reikia, naudokite įspėjamuosius ženklus (pvz., ženklą ant užtvaro). 

 Specialūs nurodymai ir rekomendacijos naudotojams 

• Būtina palikti laisvą ir švarią užtvaro judėjimo zoną. Įsitikinkite, kad fotoelementų veikimo zonoje nėra augalijos ir kitų kliūčių vartams judėti. Neleiskite vaikams žaisti 
 su nešiojamaisiais (pulteliais) ar stacionariais valdikliais bei būti užtvaro judėjimo zonoje. Pultelius ir kitus valdymo prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje 
 vietoje, kad sistema netyčia neįsijungtų. 

• Prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, arba žmonėms, neturintiems pakankamai patirties 
 ar žinių, nebent įmonės specialistas jiems būtų suteikęs atitinkamų žinių arba instrukcijų, kaip naudotis sistema. Periodiškai tikrinkite, ar sistemoje nėra galimų 
 gedimų ar kitų judančių konstrukcijų, automatinių sistemos komponentų, tvirtinimo taškų ir laidų nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. 

• Kas šešis mėnesius atlikite fotoelementų ar kitų apsauginių įtaisų veikimo testą. Norėdami patikrinti, ar fotoelementai veikia tinkamai, prabraukite ranka priešais 
 fotoelementus užtvaro užsidarymo metu. Jei užtvaro kartis pakeičia kryptį arba sustoja, fotoelementai veikia tinkamai. Tai vienintelis įrangos priežiūros darbas, kurį 
 reikia atlikti, kai maitinimas įjungtas. Įsitikinkite, kad fotoelementų stiklas visada yra švarus (galite naudoti minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą vandenyje; griežtai 
 draudžiama naudoti tirpiklius ar kitas buitines chemines medžiagas). 

• Tuo atveju, kai reikalingas kelio užtvaro remontas ar reguliavimas, kartis turi būti atrakinta ir nenaudojama tol, kol sistema vėl nebus saugiai eksploatuojama. 

• Prieš atrakinant kartį naudojimui avariniu būdu, būtinai išjunkite maitinimą. Atidžiai perskaitykite instrukciją. 

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas arba atitinkamos kvalifikacijos asmenys turi pakeisti jį su reikiamais įrankiais, kad būtų išvengta pavojingų situacijų. 

• Naudotojui GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA atlikti VEIKSMUS, NENURODYTUS ar NEPATEIKTUS 
 instrukcijoje. Dėl automatinės sistemos remonto, reguliavimo ar modifikavimo SUSISIEKITE SU 
 TECHNINĖS PAGALBOS TARNYBĄ +3706 824 2443. 

• Rekomenduojame periodinės techninės apžiūros būtina pažymėti darbų atlikimo datą ir kokie 
 buvo atlikti darbai. 

 Specialūs nurodymai ir rekomendacijos montuotojams ir naudotojams 
• Bukite atokiau nuo užtvaro veikimo zonos, užtvarui atsidarant arba užsidarant. 
• Draudžiama trukdyti arba kitaip apsunkinti automatinės sistemos veikimą, tai gali sukelti 

 pavojingų situacijų. 
• Visada ir bet kuriuo atveju atkreipkite ypatingą dėmesį į pavojingas vietas, kurios turi būti 

 pažymėtos specialiomis piktogramomis ir (arba) geltonai juodomis juostelėmis. 
• Naudodami raktinį jungiklį arba valdymą „Laikyti, kad paleisti“ režimu, nuolat įsitikinkite, kad 

 sistemos judančių mechanizmų vietoje nėra žmonių. 
• Kelio užtvaras gali pradėti judėti bet kurią akimirką, be išankstinio signalo. 
• Prieš atlikdami bet kokius sistemos valymo ar priežiūros darbus, visada atjunkite maitinimą. 
• Kelio užtvaro montavimo ar eksploatavimo metu ant elektroninės valdymo plokštės neturi 

patekti jokių vandens lašų, ledo ar sniego. 
• Esant prastoms oro sąlygoms (lijant, sningant ir pan.) draudžiama nuimti apsauginius kelio 

užtvaro/valdymo bloko dangčius. 
• Pasirūpinkite, kad jokia tiesioginė vandens srovė nepatektų ant gaminio montavimo ir 

eksplotavimo vietoje (vandens purkštuvai, aukšto slėgio valymo įrenginiai ir pan.) Nesilaikant 
kelio užtvaro eksploatavimo saugumo instrukcijų, galimi ilgalaikiai korozijos pažeidimai ant 
elektroninių komponentų. 

 

PAŽEIDUS MONTAVIMO INSTRUKCIJĄ, NESILAIKANT NURODYMŲ, GARANTIJA NĖRA TAIKOMA. 

Atsargiai. Galima sužaloti rankas.

Pavojus gauti elektros smūgį.

Veikiant automatinei sistemai, 
pravažiuoti draudžiama.



 

1. Techniniai parametrai 

 

Kelio užtvaras BG2506 BG3009 BG4014 BG5025 BG6035 

Karties ilgis 

≤ 2.5m 

φ75mm  

Apvali kartis 

≤ 3m 

φ75mm 

Stačiakampė 

kartis 

80×46mm 

≤ 4m 

φ75mm 

Stačiakampė 

kartis 

80×46mm 

≤ 5m 

Stačiakampė 

kartis 

80×46mm 

≤ 6m 

Stačiakampė 

kartis 

80×46mm 

Atidarymo/uždarymo laikas 0.6 s 0.9 s 1.4 s 2.5 s 3.5 s 

Energijos suvartojimas 150w 100w 

Maks. Energijos suvartojimas 150w 100w 

Maitinimo šaltinis AC110-264V/47-63Hz 

Maks. Galia (laukimo režime) 8W 

Užtvaro korpusas 2mm plieno plokštė 

Užtvaro išmatavimai

（W×D×H） 
338 × 330 × 960mm 

Svoris 51kg 

Darbinė temperatūra -40~+80 ℃ 

Veikimo būdas Servo Variklis + Planetarinis reduktorius 

Apsaugos klasė 54 

Izoliacijos klasė F 

Santykinė drėgmė ≤ 90% 

Variklio tuščiosios eigos 

greitis 
3000r/min 

Tarnavimo laikas 5-10 milijonų ciklų 

Pultelio veikimo atstumas ≤30m (plati, atvira teritorija) 

Veikimo garsas ＜50dB 

Paviršiaus apdorojimas Lauko metalinių miltelių elektrostatinis purškimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Variklio pagrindiniai komponentai 

1

2

3

4

5

6

1414

1313

1616
1515

2020

1919

1818
1717

7

8

1111

1010

9

1212

1 Spyruoklės laikiklis 

2 Balansavimo alkūnė

3 Veleno lenkta alkūnė    

4 Lenktas strypas  

5 Karties laikiklis   

6 Kartis  

7 Išėjimo velenas  

8 Pagrindinė plokštė 

 9 Spyruoklės laikiklis (apatinis) 

1010 Servo variklis 

1111 Planetarinis reduktorius   

1212 Spyruoklės 

1313 Išvesties veleno guolis   

1414 Spyruoklės laikiklis (viršutinis) 

1515 Alkūninis svertas  

1616 Varžtas M8*140     

1717 Variklio laikiklis (didysis) 

1818 Galinės padėties atrama  

 1919 Variklio laikiklis (mažasis) 

 2020 Veleno guolis  

 

Variklio brėžinys 

 

 

3. Montavimo krypties apibrėžimas 

 

    Kairinis                                                     Dešininis 

 

 

 



 

4. Surinkimas ir montavimas 

4.1. Prieš montavimą patikrinkite 

Pastaba:  

Kelio užtvaro montavimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas; Montavimas turi atitikti atitinkamas taisykles. 

Prieš montuodami, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.  

Patikrinkite, ar montavimo vietoje yra pakankamai vietos užtvarui įrengti, patikrinkite kelio užtvaro karties 

montavimo kryptį.  

Įsitikinkite, kad kartis veiks laisvai ir be jokių kliūčių.  

Įsitikinkite, kad pagrindas yra pakankamai tvirtas ir tinkamas.  

Norėdami išvengti susidūrimo, patikrinkite visų atitinkamų įrenginių montavimo vietas. 

4.2 Kelio užtvaro montavimas 

Prašome pasirinkti ankerinių varžtų skylių ir valdymo kabelių vietą pagal kelio užtvaro montavimo 

instrukcija, gręžkite 4 skyles ankeriniams varžtams M12.  

Maitinimo kabelį ir laidus valdymui atveskite atskirais gofruotais apsauginiais vamzdžiais ir 

užkaskite į atitinkamą vietą, palikite pakankamai kabelio ant žemės.  

Sumontuokite kelio užtvarą reikiamoje vietoje (patikrinkite, kad kartis leistusi ta pačia kryptimi, kaip 

transporto priemonės pravažiavimo dalis), įsitikinkite, kad kelio užtvaro kartis yra vertikaliai žemei ir 

užfiksuokite ir pritvirtinkite.  

Įdėkite kartį į karties laikiklį, iš abiejų pusių įdėkite plastikinę tarpinę, veržliarakčiu prisukite karties 

veržles. 

 

 



4.3 Karties reguliavimas 

Spyruoklės įtempimas priklauso nuo karties ilgio, spyruoklės komplektuojamos gamykloje 

pagal skirtingąkarties ilgį, taip pat prieš pristatymą nustatomi santykiniai karties darbiniai greičiai, 

darbinis balansavimas atidarymo/uždarymo metu. Jei pasikeitė karties ilgis ar svoris, profesionalai 

turi iš naujo sureguliuoti spyruoklę. Patikrinkite ir sureguliuokite atlikdami šiuos veiksmus.  

 

Karties ilgis (L = karties ilgis) Spyruoklių specifikacija 

L＜3.5 M Spyruoklės diametras =4.5mm×1 vnt. 

3.5 M≤L≤4.0 M Spyruoklės diametras =5.5mm×1 vnt. 

4.0 M＜L＜5.5 M 
Spyruoklės diametras =4.5mm×1 vnt. 

Spyruoklės diametras =5.5mm×1 vnt. 

5.5 M≤L≤6.0 M Spyruoklės diametras =5.5mm×2 vnt. 

 

1. Atidarykite kelio užtvaro šonines dureles ir nuimkite viršutinį dangtį.  

2. Atjunkite maitinimo laidą.  

3. Norėdami atrakinti, perjunkite alkūnę nuo šoninių durelių, rankiniu būdu nustatykite kartį 45 

laipsnių kampu, tada paleiskite. Jei kartis stabiliai laikosi 45 laipsnių kampu, tai rodo, kad kartis 

sureguliuota optimaliausiai.  

4. Jei spyruoklė yra įtempta per daug arba per mažai, ją reikia sureguliuoti. Pirmiausia atsukite 

dvigubas veržles spyruoklės viršuje, sukite dvigubas veržles, kad padidintumėte ar sumažintumėte 

spyruoklės įtempimą, tada vėl pastatykite barjero kartį 45 laipsnių kampu, kad patikrintumėte 

spyruoklės įtempimą.  

5. Kartokite ketvirtą žingsnį, kol pasieksite geriausia rezultatą, tada prisukite dvigubas veržles, 

reguliavimas bus baigtas. 



Spyruoklė
Veržlė Paspauskite 

žemyn,
kad atfiksuoti

 

 

4.4 Elektros laidai 

Maitinimo modulis SW1 gamykliškai nustatytas į USE AC padėtį. Norėdami užtikrinti 

eksploatavimo saugumą ir išvengti komponentų pažeidimų, pirmiausia išjunkite automatinį jungiklį ir 

prijunkite kintamosios srovės maitinimą prie L ir N automatinio jungiklio. 
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SW1 jungiklis 
įjunkite NAUDOTI 
BATERIJĄ

 + - 
 Prijunkite prie 24 V 
 akumuliatoriaus 

 Jeigu  kelio  užtvaras  veikia  su  24  V  akumuliatoriumi,  maitinimo  modulyje  esantį  SW1  jungiklį 

nustatykite į NAUDOTI BATERIJĄ ir prijunkite akumuliatoriaus laidus prie CON2 kontaktų. Atkreipkite 

dėmesį į „+“  ir  „-“  polius.  Naudojant  akumuliatorių  kelio  užtvaru  naudotis  nebus  galima  ir  dingus  

elektrai  kartis automatiškai pasikels ir atsiradus elektrai automatiškai nusileis. 



Pastaba: Šio gaminio montavimą ir aptarnavimą turi atlikti profesionalūs specialistai. Mes 

neatsakome už žalą, atsiradusią dėl netinkamo eksploatavimo. 
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4.5 Elektros patikra 

Tinkamai prijungus maitinimą, įjunkite automatinį jungiklį. Įjungus maitinimą valdymo plokštėje užsidegs 

indikatoriaus lemputė; tuo tarpu garsinis signalas skambės keliatą sekundžių. Jeigu kartis bus 

vertikalioje padėtyje, ji lėtai automatiškai užsidarys, jeigu kartis bus horizontalioje padėtyje, ji pirmiausia 

atsidarys į vertikalią padėtį ir užsidarys į horizontalią padėtį, karties eiga išsaugota. Kelio užtvaro 

atidarymą/uždarymą galima valdyti nuotolinio valdymo pultu. 

 

4.6 Kelio užtvaro karties vertikalaus atidarymo reguliavimas  

Jeigu kelio užtvaro kartis negali atsidaryti į vertikalią padėtį arba užsidaryti į horizontalią padėtį. Atlikite šiuos 

veiksmus, kad pareguliuoti:  

1. Atidarykite kelio užtvaro dureles, atjunkite maitinimo laidą.  

2. Atidarykite ir nuimkite viršutinį dangtį.  

3. Atsukite du karties svirties varžtus, kad kartį būtų galima perstatyti rankomis. Rankiniu būdu nustatykite 

kartį į horizontalią padėtį. Dinamometriniu raktu priveržkite du tvirtinimo varžtus (fiksavimo jėga yra 72 N • m) 

4. Prijunkite maitinimą, patikrinkite, ar kartis atsidarant/užsidarant sustoja tinkamoje vietoje. 

ĄBATERIJ
NAUDOTI įjunkite 

SW1 jungiklis 

valdiklio
Prijunkite prie



Varžtas

 

4.7 Rankiniu būdu atidaryti/uždaryti 

 Išjungus kelio užtvarą kartis gali likti vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. Jeigu norite rankiniu būdu 

atidaryti/uždaryti kartį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:  

1. Atidarykite užtvaro duris.  

2. Atjunkite maitinimą  

3. Uždarymas, kai kartis yra vertikalioje padėtyje: Patraukite veleną žemyn, kad atlaisvinti fiksavimo 

padėtį, rankiniu būdu paspauskite kartį (traukite žemyn, kad atrakintumėte)  

4. Atidarymas, kai kartis yra horizontalioje padėtyje: pirmiausia nuimkite viršutinį dangtį, atsuktuvu 

stumkite veleną nuo fiksavimo padėties (parodyta nuotraukoje). Šiuo metu kartis bus pakelta dėl 

spyruoklės įtempimo. (Spustelėkite, kad atrakintumėte) 

Paspauskite,
kad uždaryti

Paspauskite,
kad atidaryti

 
Pastaba: užfiksuokite kartį atidarydami rankiniu būdu, kad išvengtumėte žalos dėl 
spyruoklės įtempimo. 

 



4.8 DZ Servo valdymo plokštės pajungimas 
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Įspėjimas!  

DZ SERVO valdiklis yra specialiai sukurtas naudoti vidutinio greičio ir greitaeigiuose kelio užtvaruose. 

Daugelio kelio užtvarų sistemų konfigūraciją galima atlikti naudojant standartinės versijos valdiklį. 

Karties padėtį nuolat nuskaito servo variklio enkoderio įrenginys, kuris pakeičia standartinius mikro 

išjungėjus, naudojamus įprastose kelio užtvarų valdymo sistemose. Enkoderio ir valdymo bloko derinys 

užtikrina maksimalų valdymą iki optimaliausios karties važiavimo padėties. Valdymo plokštė gali išplėsti 

funkcijas naudojant ĮVESTIES/IŠVESTIES dėžutę (485 - TCP/IP), kuri gali suteikti daug papildomų 

funkcijų. Programinės įrangos modifikacijos paprastai atliekamos gamintojo. Reikalingų įrenginių 

kontaktai, kuriuos reikia atlikti montuojant, aprašyti aukščiau pateiktame paveikslėlyje. 

 

Atkreipkite dėmesį!   

Jeigu reikalingos specialios funkcijos, valdymo plokštės kontaktai gali skirtis nuo to, kas parodyta šioje 

iliustracijoje. 

 Svarbi pastaba: 

Visi komandų generatoriai (mygtukai, galiniai išjungėjai ir kt.) Turi būti prijungti be įtampos. 

 



5.1 Pajungimo instrukcija 

Variklio kontaktai: Prijunkite 4 kontaktų variklio kabelį.  
Maitinimo kontaktai: Prijunkite 6 kontaktų maitinimo kabelį.  
Variklio ryšio sąsaja: Prijunkite nuoseklųjį ryšį  
485 nuoseklusis prievadas: galima prijungti su 485 ryšio signalu.  
Išorinio imtuvo sąsaja: Prijunkite išorinio imtuvo laidą 

 

+ 24V           Išėjimas + 24V; 

GND            Žemė; 

COM            bendras kontaktas (kontaktas trumpinamas su GND) 

ATIDARYTI      Atidarymo kontaktas (kontaktas trumpinamas su + 24 V kontaktu) 

UŽDARYTI      Uždarymo kontaktas (kontaktas trumpinamas su + 24 V kontaktu) 

Nuotolinio valdymo pultu ATIDARYTI nuotolinio valdymo pulto atidarymo kontaktas(kontaktas 

trumpinamas su + 24 V kontaktu) 

Nuotolinio valdymo pultu UŽDARYTI nuotolinio valdymo pulto uždarymo kontaktas (kontaktas 

trumpinamas su + 24 V kontaktu) 

Magnetinės kilpos kontaktas (kontaktas trumpinamas su + 24 V kontaktu) 

Fotoelementų kontaktas Fotoelementų kontaktas apsaugai nuo prispaudimo (kontaktas 

trumpinamas su + 24 V kontaktu) 

Avarinis stop kontaktas (kontaktas trumpinamas su + 24 V kontaktu) 

Karties sugadinimo signalas Karties sugadinimo signalo kontaktas (įjungus šį signalą, valdymo 

plokštė signalizuos, pašalinus šį signalą, reikės kelio užtvarą paleisti iš naujo). 

 

Atidarymo signalas NC         Atidarymo išėjimo signalas: NC 

COM                         Atidarymo išėjimo signalas: bendras 

Atidarymo signalas NO         Atidarymo išėjimo signalas: NO; 

 

Uždarymo signalas NC         Uždarymo išėjimo signalas: NC; 

COM                         Uždarymo išėjimo signalas: bendras 

Uždarymo signalas NO         Uždarymo išėjimo signalas: NO; 

 

R&G Šviesoforo relė žaliai spalvai             Žalios šviesos išėjimo signalas: NC; 

COM                                      Išėjimo signalas: bendras 

R&G Šviesoforo relė raudonai spalvai         Raudonos šviesos išėjimo signalas: NO; 

 



 

5.2 DIP jungiklių funkcijos 

Perjungus DIP jungiklį, funkcija veiks po maitinimo paleidimo iš naujo. 

DIP jungikliai 1: Kelio užtvaras dešininis/kairinis. 

ON OFF 

Kairinis Dešininis 

 

DIP jungikliai 2:  

 ON OFF 

Nr. 1: NO/NC režimo 

pasirinkimas 

NC NO 

Nr. 2: Maitinimo išjungimo 

būsenos pasirinkimas 

Kartis automatiškai 

atsidaro (gamykliškai) 

Atrakinimas išjungus 

maitinimą 

Nr.3: Kliūties aptikimo režimas Automatiškai reversuos 

sutikus kliūtį  

Sustos sutikus kliūti 

Nr.4: Uždarymo greičio 

nustatymai 

1.3s Greičiausias (gamykliškai) 

No.5,6,7,8: Automatinis uždarymas 

Uždarymo laikas No.5 No. 6 No.7 No.8 

Off (gamykliškai) OFF OFF OFF OFF 

1s OFF OFF OFF ON 

2s OFF OFF ON OFF 

3s OFF OFF ON ON 

4s OFF ON OFF OFF 

5s OFF ON OFF ON 

8s OFF ON ON OFF 

10s OFF ON ON ON 

15s ON OFF OFF OFF 

20s ON OFF OFF ON 

25s ON OFF ON OFF 

30s ON OFF ON ON 

35s ON ON OFF OFF 

40s ON ON OFF ON 

50s ON ON ON OFF 

60s ON ON ON ON 



 

DIP jungikliai 3: Karties atidarymo kampo reguliavimas (tinka kai kuriose vietose, kur kartis negali 

atisidaryti iki vertikalios padėtiės, dėl kliūties). 

Kampas No.1 No.2 

90° (gamykliškai) OFF OFF 

80° OFF ON 

70° ON OFF 

60° ON ON 

 

5.3 Funkcijų aprašymai 

1. Automatinis eigos programavimas: įjungus maitinimą, kelio užtvaras automatiškai įsimins 

atidarymo/uždarymo ciklą, pirmiausia lėtai atsidarys, po to lėtai užsidarys, eigos mokymai baigti. Kartis 

bus vertikalioje padėtyje kaip galutinė būsena. 

2. Atidarymo/uždarymo funkcija: prijunkite ATIDARYTI kontaktą prie + 24 V, kad išsiųsti 

ATIDARYMO signalą; prijunkite UŽDARYTI kontaktą prie + 24V, kad išsiųsti UŽDARYMO signalą. 

3. Nuotolinio valdymo pulto atidarymo/uždarymo funkcija: Valdymo plokštė komplektuojama su 

išoriniu imtuvu ir 2 nuotolinio valdymo pultais, paspauskite OPEN, kad pakeltumėte kartį, paspauskite 

CLOSE, kad nuleistumėte kartį. 

4. Apsauginė funkcija nuo prispaudimo: prijunkite išorinį apsaugos nuo prispaudimo kontaktą 

prie + 24 V fotoelementų apsaugos nuo prispaudimo kontakto, kartis pakils, jeigu bus aptikta kliūtis 

uždarymo metu. 

5. Magnetinės kilpos funkcija: suveikus kilpai ir aptikus pravažiuojančia transporto priemonę, 

kartis automatiškai užsidarys, magnetinės kilpos kontaktas jungiasi su +24 V kontaktu. 

6. Priešgaisrinės signalizacijos įėjimo kontaktas/Avarinio stop įėjimo kontaktas: šiam signalui 

teikiamas didžiausias prioritetas. Kelio užtvaras avarijos atveju greitai sustos. Po suveikimo, karties eiga 

bus automatiškai atstatoma. 

7. Karties pasisukimo signalas: prijunkite šį signalą prie karties pasisukimo signalo kontaktų, 

aptikus šį signalą, valdymo plokštė pradės signalizuoti. Pašalinus šį signalą ir vėl įjungus maitinimą, 

kartis veiks normaliu režimu. 

8. Automatinio uždarymo funkcija: Nr. 5-8 su Dip jungikliu 2. Kartis automatiškai užsidarys po 

nustatyto laiko. Automatinio uždarymo laikas bus skaičiuojamas iš naujo, fotoelementams aptikus kliūtį 

ar suveikus kitiems apsauginiams prietaisams nuo prispaudimo. 

9. Nuotolinio valdymo pultų prirašymas ir ištrynimas: Atnaujintas išorinis kelio užtvaro imtuvas 



turi prirašymo ir ištrynimo funkciją, prieš tai vartotojai turėtų atidaryti išorinio imtuvo korpusą.  

Prirašymas: Paspauskite baltą mygtuką išorinio imtuvo valdymo plokštėje ir palaikykite 2 s, 

užsidegs indikatoriaus lemputė; du kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, lemputė 

sumirksės, po kurios nuotolinio valdymo pultas bus įrašytas.  

Ištrinti: Paspauskite baltą mygtuką ant išorinio imtuvo valdymo plokštės ir palaikykite 2 s, užsidegs 

indikatoriaus lemputė; laikykite nuspaudę, kol lemputė užges, visi nuotolinio valdymo pultai bus ištrinti. 

 

Nuotolinio valdymo schema 

E  OPEN

U  CLOSE

R  LOCK

O  STOP

 

 

Paspauskite mygtuką ATIDARYTI, UŽDARYTI, kelio užtvaras veiks atitinkamai. Uždarymo metu 

paspauskite STOP mygtuką, kelio užtvaras pirmenybę suteiks atidarymo veiksmui, kai ši funkcija yra 

įjungta, užrakto mygtukas neveikia. 

 

5.4 Išėjimo signalai 

1. Kelio užtvaro atidarymas, relės išėjimai (NC, C, NO) 

2. Kelio užtvaro uždarymas, relės išėjimai (NC, C, NO) 

3. Kelio užtvaras su 10A šviesoforo signalu, relės išėjimai (NC, C, NO), kontaktai gali praleisti 10A 

srovę. 

5.5 Informacija apie pavojaus signalą 

Skambėjimo signalas turi skirtingą įspėjimo toną  

1 signalo ciklas - per didelės srovės pavojaus signalas  

2 signalų ciklas - techninės įrangos gedimas  

3 signalų ciklas - techninės įrangos gedimas gedimas  

4 signalų ciklas - patikros metu grįžtant į nulį klaida (nepavyksta užprogramuoti eigos)  

5 signalų ciklas - variklio laidai/maitinimo sutrikimas  



6 signalų ciklas - karties pažeidimo signalizacija 

 

6. Techninė pagalba 

Jei yra kokių nors veikimo sutrikimų, kurių negali išspręsti jūsų techninis personalas, susisiekite sumūsų 

įgaliotu atstovu.  

Prašome pateikti kelio užtvaro modelį, gaminio serijos numerį, valdymo plokštės modelį, prieš susisiekiant su 

mumis dėl techninės pagalbos paslaugų. 


