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VALDYMO PLOKŠTĖ
ATVERIAMIEMS VARTAMS

Multi-funkcinė valdymo plokštė atveriamiems vartams - 230Vac
• Programavimo ekranas
•       Elektroninis reguliavimas kiekvieno variklio darbo laiko 
•       Automatinio programavimo procedūra su kliūties aptikimu ar step-by-step programavimo procedūra su elektroniniu galios ir 
        lėtėjimo kiekvienam varikliui koregavimu. 
•       "Greitas uždarymas" funkcija 
•       Pėsčiųjų atidarymo funkcija 
•       Elektroninis vėlavimo reguliavimas tarp varčių atidarant ir uždarant. 
•  Multi-Laikino naudojimo funkcija. 
•  Mirksėjimo-pasirengimo funkcija. 
•  Papildomas radijo kanalas (neprivalomas modulis)
•  Kontaktas elektriniai spynai (pasirenkamas modulis)
•  Atbulinės eigos ir užrakinimo impulso funkcija elektrinei spynai. 
•  Integruotas imtuvas 433,92MHz (64 pulteliai).  
•  Kontaktas apsauginiai briaunai 8K2 tipo 
•  Klaidos Diagnostika su ekrano žinute  

 TECHNINĖS SAVYBĖS

230V ac

Prekės kodas PQ80A, PQ80A1D
Valdymo Plokštės Išmatavimai 137 x 84 x 37 mm
Dėžės išmatavimai 220 x 290 x 90 mm
Valdymo Plokštės Svoris 160 g
Pagrindinis maitinimas 230 ~ 50-60Hz
Pagrindinio Maitinimo paklaida -10%  +20%
Transformatorius 230/21Vac – 15VA 
Pagrindinis Saugiklis 5 A
Nominali galia 600 W
Nominali srovė 3.5 A
Naudojama srovė laukimo režime 30 Ma
Lempos maitinimas 24 Vac, max 20 W
Aksesuarų maitinimas 24 Vdc , max 5 W
Elektrinio užrakto maitinimo šaltinis 12 Vdc, max 15 W
Dėžės išmatavimai 220 x295x95mm
Darbinė temperatūra -20  +50   °C
Apsaugos klasė IP55

VADOVAS
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 2.       PAJUNGIMO SCHEMA IR KOMPONENTAI

               Ekrano MYGTUKŲ paaiškinimas 

 ĮEITI 

 IŠEITI 

 PADIDINTI    arba PRADĖTI  komanda (kai ne programuojama)

 PAMAŽINTI arba PĖSČIŲJŲ START komanda (kai ne programuojama)

EKRANAS = ekrano segmentai
J1 = radio priedėlis
J5 = jungtis papilpomam priedėliui
F2 = 230V saugiklis 5A
FR1 = 24V saugiklis 1.6A (savarankiškai-atsistatantis)
FR2 = 24V saugiklis 0.6A (savarankiškai-atsisatantis)
V1 = antrinis varistorius
K2/K3 = variklių relės
K4 
TR2 

JP1 
JP2 

= mirksėjimo relė 
= filtras 

= imtuvo pajungimas 
= antrinio transformatoriaus jungtis 24Vac 
= pagrindinio transformatoriaus jungtis 230Vac 
= VALDYMO kaladėlė 
= FOTOELEMENTŲ kaladėlė  
= LEMPOS kaladėlė  
= Variklio 1 (M1) kaladėlė  
= Variklio 2 (M2) kaladėlė  
= 230V PAGRINDINIO maitinimo/įžeminimo kaladėlė

JP3 
JP4 
JP5 
JP6 
JP7 
JP8 
JP9 
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JP1 = ANTENOS pajungimo kaladėlė 

 21 antenos laidas (SIGNALAS)
 22 antenos laidas (ŽEMĖ)

 

JP2 = antrinio TRANSFORMATORIAUS jungtis 24Vac (raudoni laidai)

JP3 = pirminio TRANSFORMATORIAUS jungtis 230Vac (juodi laidai)

       

JP4 = VALDYMO kaladėlė 

 1 START komanda (N.O. kontaktas)
 2 STOP komanda (N.C. kontaktas)
 3 PĖSČIŲJŲ START komanda (N.O. kontaktas)
 4 NEUTRALUS valdymui

JP5 = FOTOELEMENTAI ir APSAUGINIAI PRIETAISAI 

 5 UŽDARYMO FOTOELEMENTŲ jungtis (N.C. kontaktas)
6 ATIDARYMO FOTOELEMENTŲ jungtis (N.C kontaktas)
7 Fotoelementų IMTUVAS maitinimas -24V  
8 Fotoelementų IMTUVAS/SIŲSTUVAS  
9 Fotoelementų SIŲSTUVAS maitinimas -24V  

   

JP6 = LEMPOS kaladėlė 

 10 LEMPOS maitinimas 24Vac 
 11 LEMPOS maitinimas 24Vac 

JP7 = VARIKLIS 1 (M1) kaladėlė 

 12 ATIDARYMAS
 13  NEUTRALUS         kontaktas VARIKLIO M1
 14  UŽDARYMAS 

JP8 = VARIKLIS 2 (M2) kaladėlė

 15 ATIDARYMAS
 16  NEUTRALUS           kontaktas VARIKLIO M2
 17  UŽDARYMAS

JP9 = 230V PAGRINDINIS MAITINIMAS/ŽEMĖ pajungimo kaladėlė

J5 = jungtis papildomam priedėliui
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Alkūninė
pavara

Požeminė pavara

Ratuku-varoma
pavara

 VARTŲ TIPAS 

Kairė varčia atsidaro 1-oji (M1)

Slimline pavaraStandartinė pavara

Kairė varčia  (M1)

Dešinė varčia (M1)

 Dešinė varčia atsidaro 1-oji (M1)
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KONDENSATORIUS

3.1         VARIKLIO laidų pajungimas 

M1      variklis 1 →  varčia pirma atsidaro ir paskutinė užsidaro.
M2  variklis 2 →  varčia paskutinė atsidaro ir pirma užsidaro.

1 variklio pajungimas M1 prie kontaktų  12 - 13 - 14 kaladėlėje JP7. 
2 variklio pajungimas M2 prie kontaktų  15 - 16 - 17 kaladėlėje JP8. 

  Jeigu, naudojama tik viena varčia, prijunkite variklį prie kontaktų 12 - 13 - 14 kaladėlės JP7.

 

Prašome peržiūrėti šią laidų schemą savo automatikos modeliui, kaip Atidaryti/Uždaryti jungtys gali skirtis:

AUTOMATIKOS MODELIS
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3.3  START valdymo laidų pajungimas 

           
 

       Papildomas START valdymas/mygtukas gali būti prijungtas
lygiagrečiai (N.O. kontaktas). 

Prijunkite START valdymą/mygtuką prie 1 ir 4 kontaktų

 

JP4

 

kaladėlėje (N.O. kontaktas).
 

 

3.4 PĖSČIŲJŲ START valdymo pajungimas

Papildomas PĖSČIŲJŲ START valdymas/mygtukas gali būti prijungtas
lygiagrečiai (N.O. kontaktas).

Prijunkite PĖSČIŲJŲ START valdymą/mygtuką prie 3 ir 4 kontaktų

 

JP4

 

kaladėlės (N.O. kontaktas).

3.3.1 LAIKMAČIO (nuolatinio atidarymo komanda) prijungimas 

Prijunkite LAIKMATĮ prie 1 ir 4 kontaktų JP4 kaladėlėje (N.O. 

kontaktas).

  3.3.2 RAKTINIO JUNGIKLIO pajungimas
              
 Prijunkite RAKTINĮ JUNGIKLĮ prie 1 ir 4 kontaktų

 

JP4
kaladėlės (N.O. kontaktas).

3.2       PAGRINDINIŲ laidų pajungimas

Prijunkite 230V maitinimą prie 18 - 19 - 20 kontaktų JP9  kaladėlėje,
atkreipkite dėmesį

 

į poleriškumą (18 FAZĖ - 20 NEUTRALUS).
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3.6       FOTOELEMENTŲ pajungimas 

 3.6.1 Fotoelementų pajungimas UŽDENGIANT 
 UŽDENGIANT FOTOELEMENTUS prijunkite prie 7 - 8 - 9 kontaktų 
 JP5 kaladėlėje. 
 Prijunkite fotoelementų N.C. kontaktą prie 5 - 7 jungties 
 JP5 kaladėlėje. 
 Veikimas uždengiant fotoelementus:

 

• Jeigu, kliūtis pertraukia fotoelemento spindulį užsidarant 
vartams, automatika SUSTOJA ir REVERSUOJA 1.5 sekundės 
laiko tarpe.  

•       Pertraukiant fotoelementų spindulį ATIDARANT vartus, 
        neturi jokio poveikio.

 Papildoma FOTOELEMENTŲ pora gali būti prijungta nuosekliai 
 (N.C. kontaktas). 

Saugumo sumetimais turi būti sumontuota bent viena 
pora fotoelementų. 

 PASTABA:  Jeigu, reikia laikinai išjungti funkciją, kai 
 FOTOELEMENTAI UŽDENGIAMI, nustatykite 
 parametrą AKSESUARŲ meniu į         = 
 DISABLED (išjungta).

3.6.2 Fotoelementų pajungimas ATIDEGIANT 
UŽDENGIANT FOTOELEMENTUS prijunkite prie 7 - 8 - 9 kontaktų  
JP5 kaladėlėje. 
Prijunkite fotoelementų N.C. kontaktą prie 6 - 7 jungties 
JP5 kaladėlėje. 
Veikimas uždengiant fotoelementus:
• Jeigu, kliūtis pertraukia fotoelementų spindulį, kai vartai 

atidaromi, automatika sustoja. Kai kliūtis buvo pašalinta 
vartai toliau atidaromi.

Papildoma FOTOELEMENTŲ pora, kai jie ATIDENGIAMI gali būti 
prijungta nuosekliai (N.C. kontaktas). 

Saugumo sumetimais turi būti sumontuota bent viena pora 
fotoelementų. 

Pastaba: 
 
 

Jeigu, reikia laikinai išjungti funkciją, kai
FOTOELEMENTAI ATIDENGIAMI, nustatykite
parametrą          AKSESUARŲ meniu į         =
DISABLED (išjungta).

3.5        STOP mygtuko pajungimas

Prijunkite STOP mygtuką prie 2 ir 4 kontaktų
 
JP4 kaladėlėje.

Papildomai STOP valdymas/mygtukas gali būti prijungti lygiagrečiai (N.C. kontaktas).

     
Rekomenduojama prijungti avarinį stop mygtuką

 
žmonių

ir objektų saugumui.

PASTABA:  Jeigu, reikia laikinai išjungti STOP funkciją, nustatukite         parametre,
kuris randasi AKSESUARŲ meniu          = IŠJUNGTA
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3.7.1 Apsauginė kraštinė UŽDARANT
Prijunkite APSAUGINĘ KRAŠTINĘ UŽDENGIANT prie 
kontaktų 5 - 9, JP5 kaladėlėje.
Įsitikinkite, kad FOTOELEMENTAI UŽDARANT 
yra išjungti (žr. 3.6.1. punkte).

 

 

3.7     APSAUGINĖS KRAŠTINĖS pajungimas

3.7.2 Apsauginė kraštinė ATIDARANT

 

Apsauginės kraštinės veikimas atidarant:
• Jeigu, apsauginė kraštinė vartų ATSIDARYMO metu atsiriame į 

kliūtį, automatika SUSTOJA ir REVERSUOJA apie 10 cm.

•   Apsauginiai kraštiniai aptikus kliūti UŽDARYMO metu, tai 
nesukelia jokio poveikio.

Pirma pasirinkite, apsauginės kraštinės tipa, prie kurios 
sistemos norite prijungti (standartinė apsauginė kraštinė arba 
8K2 tipo apsauginė briauna) nustatant              parametrą  
AKSESUARUOSŲ meniu             . Prijunkite APSAUGINĘ  
KRAŠTINĘ ATIDARANT prie kontaktų  6 -7, JP5 kaladėlėje.
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3.9  ELEKTRINIO UŽRAKTO pajungimas 

Prijunkite sąsajos priedėlį MEL04 (pasirinktinai) į J5 jungtį, 
prašome atkreipti dėmesį į  priedėlio išdėstymą, kaip parodyta 
paveikslėlyje. Tada prijunkite elektrinį užraktą prie MEL04 
kontaktų. 

 Elektrinis užraktas 
 12V max 15W

Elektrinis užraktas 
 modulis
 MEL04

Papildomas
priedėlis
MRX01

3.10  AUX/2ND RADIJO KANALO priedėlis

Elektrinio užrakto 
 priedėlis 
 MEL04

Lizdas

Lizdas

Prijunkite papildomą MRX01 priedėlį (pasirinktinai) į J5 jungtį, 
prašome atkreipti dėmesį į priedėlio išdėstymą, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prieš nustatydami DIP-jungiklius SW1 ant AUX priedėlio, įsitikinkite, 
kad valdymo blokas yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

 

3.8         LEMPOS pajungimas 

Galite prijungti, mirksinčia lempą (20W max) prie 10 - 11 kontaktų JP6 
kaladėlėje. 
Mirksinčios lempos veikimas:

 •  GREITAI  mirksinti   →  vartai ATSIDARO 
 •  LĖTAI  mirksinti   →  vartai UŽSIDARO  
 •  PASTOVIAI   → vartai yra laukimo režime iki 

automatinio uždarymo šviesa įjungta  

 Pastaba:  
 

Galite pasirinkti lempos mirksėjimo rūšį su
parametru, skiltyje FUNCTIONS meniu.
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3.10.1 2ND RADIJO KANALO nustatymai 
Pastaba: kad, naudoti MRX04 priedėlį, kaip 2-ji radijo kanalą, jums reikia išsaugoti atitinkamą radijo kodą. 

                  Prašome žiūrėti RADIO meniu, parametrus          .

  Pasirinkite AUX priedėlio parametrus su SW1 dip-jungiklių-bloku:

 

Pastaba:
Galite priderinti abu pasirinktinai priedėlius tame pačiame valdymo bloke,
dedant juos vieną ant kito, kaip parodyta. Nesvarbu, kuris  įdėtas pirmas. 

Tačiau atkreipkite dėmesį į priedėlių išdėstymą: abiejų nurodytų priedėlis 
lizdų sujungimą valdymo skydelį, kaip vaizduojama paveikslėlyje.

  
Lizdas

Lizdas

  

 
 

PASTOVUS jungiklis
Elektrinis kontaktas užsidaro kiekvieną kartą paspaudus nuotolinio valdymo pulteli.

Norėdami pasirinkti šį režimą, nustatykite dip-jungiklius ant priedėlio, kaip parodyta:
 1= ON   2= OFF   3= OFF     Dip-jungiklis 4 neturi  įtakos. 

NE STABILUS jungiklis - Perjunkite režimą 
Elektrinis kontaktas uždaro arba atidaro kiekvieną kartą nuspaudus pultelio mygtuką.

Norėdami pasirinkti šį režimą, nustatykite dip-jungiklius ant priedėlio, kaip parodyta:
1= OFF   2= ON   3= OFF    Dip-jungiklis 4 neturi  įtakos.

  
 

LAIKMAČIO režimas 
Elektrinis kontaktas užsidaro, kai paspaudžiate nuotolinio valdymo pultelį ir lieka
uždarytas 90 sekundžių.

 
 

Norėdami pasirinkti šį režimą, nustatykite dip-jungiklius ant priedėlio, kaip parodyta:
1= ON   2= ON   3= OFF    Dip-jungiklis 4 neturi  įtakos.

    
 

 

3.10.2 VALDYMO LEMPOS nustatymai 
Galite naudoti MRX01 priedėlį valdyti šviesos indikatoriu. Elektros kontaktas lieka
uždarytas, todėl šviesa šviečia per visą atidarymo-uždarymo ciklą.

 
 

            
 

Norėdami pasirinkti šį režimą, nustatykite dip-jungiklius ant pried ėlio, kaip parodyta:
1= OFF   2= OFF   3= ON      Dip-jungiklis 4 neturi įtakos.

3.10.3 LEMPUTĖS nustatymai 
Jūs taip pat galite naudoti MRX01 priedėlį kontroliuoti lemput ės apšvietimą, kai vartai 
veikia. Elektros kontaktas užsidaro, kai vartai pradeda veikti iki 90 sekundžių po, 
vartų sustojimo.

Norėdami pasirinkti šį režimą, nustatykite dip-jungiklius ant priedėlio, kaip parodyta:
 1= ON   2= OFF   3= ON    Dip-jungiklis 4 neturi  įtakos.   

Papildomas
 priedėlis 
 MRX01

Elektrinis užraktas 
 priedėlis
 MEL04
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 Išsaugomas naujas nuotolinio valdymo kodas - standartinė STARTO komandai

 1     Nuspauskite mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

  2  Dabar spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelį ir vienu metu paspauskite mygtuką
         valdymo plokštėje. 
  Ekranas nurodo radijo kodo poziciją.

  3  Jeigu ekrane matote.
  Tai reiškia, kad atmintis yra pilna ir daugiau kodų neprirašysite.

  Pakartokite 1) ir 2) žingsnį, išsaugoti kitą nuotolinio valdymo pultelį kaip STARTO komandą.

  4  Paspauskite mygtuką             kad, grįžti į viršutinį menių,
nuspauskite mygtuką              vėl, kol ekrane matysite:

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

 4.  PROGRAMAVIMAS
Ekrane     Aprašymas 

 RADIJO meniu 

 PROGRAMAVIMO meniu 

 JĖGOS meniu 

 FUNKCIJŲ meniu 

 LAIKO meniu 

 AKSESUARŲ meniu 

 SKAIČIUOTUVAS (ciklų skaičius nuo 00.00.00 to 99.99.99)

             
             ENTER 

                                 SCROLL 

               CONFIRM

               EXIT        

(max)

4.1           RADIJO meniu 

Šiame valdymo bloke galite išsaugoti iki 64 skirtingų radijo kodų. 

ir naudokite                                   kad pasirinkti

                   

Nuspauskite               

tada nuspauskite 

Naudokite 

kad, įeiti į RADIJO meniu: ekranas rodys 

 mygtukus pereiti prie žemesnio lygio meniu ir pasirinkite:

                    

 Išsaugomas naujas nuotolinio valdymo kodas - PĖSČIŲJŲ STARTO komandai

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

  2  Dabar spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelį ir vienu metu paspauskite mygtuką
valdymo plokštėje.
Ekranas nurodo radijo kodo poziciją.

          
 
 

  3   Jeigu ekrane matote. 
 Tai reiškia, kad atmintis yra pilna ir daugiau kodų neprirašysite. 

   Pakartokite 1) ir 2) žingsnį, išsaugoti kitą nuotolinio valdymo pultelį kaip PĖSČIŲJŲ STARTO komandai.
 
  4 Paspauskite mygtuką               kad, grįž ti į viršutinį menių ,

  vėl, kol ekrane matysite:nuspauskite mygtuką

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

(max)
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Nuspauskite ir laikykite

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

3 Atleiskite  , ekrane matysite

Nuspauskite kad, grįžti į viršutinį meniu,
 paspauskite                    kol ekrane pasirodys

Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:  1 

  4 

, kol ekrane pamatysiteųižapie 10 sekund  2 

alinimasšų kodų pulteliųVis

 

 

 

 

        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                         
 

 
 

 

     

 

    
   
  
   
   

                            

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Išsaugojimas naujo radijo kodo 2ND RADIJO KANALUI 

 AUX papildomas radijo priedėlis reikalingas, kad būtu 2nd Radijo Kanalas

  1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

  2  Dabar spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelį ir vienu metu paspauskite mygtuką 
 valdymo plokštėje. 
 Ekranas nurodo radijo kodo poziciją.
 (max)

  3  Jeigu ekrane matote. 
 Tai reiškia, kad atmintis yra pilna ir daugiau kodų neprirašysite. 

 Pakartokite 1) ir 2) žingsnį, išsaugoti kitą nuotolinio valdymo pultelį kaip PĖSČIŲJŲ STARTO komandai.

  4  Paspauskite mygtuką  kad, grįžti į viršutinį  meniu , 
 nuspauskite mygtuką vėl, kol ekrane matysite:

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

3

ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j  1 

...

.......

 paspauskite                    kol ekrane pasirodys
 meniu,įutinš virįti įžkad, grNuspauskite  6 

trinti kitus pultelio kodusšingsnius, kad iž  Pakartokite 1) ir 5) 

 , ekrane matysiteAtleiskite  5      

apie 5 sekundes, kol ekrane pasirodysNuspauskite ir laikykite  4 

trinimuiš pultelio ią Naudokite                               mygtukus, kad pasirinkti norima pozicij

kad, patvirtinti  2     Nuspauskite

alinimasšPultelio kodo 

                     Q80A_201313 



 

EUROLAIKAS 

 

 

 

        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
 

 
 

     

 

    
   
  
   
   

                       Garažo ir kiemo vartai, vartų automatika, kelio užtvarai, vartų pulteliai, automatikos dalys

Laisvės pr. 121-65, Vilnius. Tel. 8 (5) 246 33 33, mob. +3706 824 2443
                el. paštas: info@eurolaikas.lt, www.eurolaikas.lt 

 E-PARDUOTUVĖ: www.vartai.eu
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Q80A_2013                                                                                                                                                                                                                                                                                      14

   

 4.2.1 Pasirinkimas PROGRAMAVIMO REŽIMO

   AUTOMATINIS programavimo režimas, su KLIŪTIES APTIKIMU  

 Automatinio programavimo procedūra: valdymo blokas automatiškai nustato variklių veikimo laikus ir jėg 
 tai pat ir jautrumo lygį kliūties aptikimui (ampermetru).

  1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

ą , 

  2 Paspauskite ir laikykite             apie 10 sekundžių.
 Valdymo blokas pradės automatinio programavimo procedūrą, vartai:

   • Atsidarys apie 3-5 sekundes (nesvarbu ar jie buvo atidaryti, uždaryti ar pusiaukėlėje)
 • Sustoja ir reversuoja iki pilnai uždarytos pozicijos

   • Atlieka pilna atidarymo-uždarymo ciklą

  3 Darbiniai laikai, lėtėjimo laikas ir jautrumo lygis aptikus kliūtį
 nustatyti automatiškai.

  4     Nuspauskite               kad, grįžti į viršutinį meniu,
nuspauskite             kol ekrane pasirodys:

 

Patikslinimui, jautrumo lygio kliūties aptikimui žiūrėti nustatymus ir            randasi            JĖGOS meniu.

4.2           PROGRAMAVIMO meniu  

Paspauskite               ir naudokite                                kad, pasirinkti
 
nuspauskite                   kad, įeiti į PROGRAMAVIMO meniu: ekrane matysite
 
Naudokite                                           mygtukus, kad jūdėti meniu viduje.

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.
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 NUOSEKLUS programavimo režimas 

 Žingsnis po žingsnio programavimo procedūra leidžia pilnai valdyti kiekvienus nustatymus ir geriau atlikti reguliavimus. 

 Jeigu, valdymo blokas programuojamas naudojant šia procedūrą, kliūties aptikimo
 funkcija automatiškai  išjungiama. 

Esant labai lengviems vartams rekomenduojame sumažinti variklių galią iki minimumo (žr.           JĖGOS meniu, 
parametrai                   ir                 prieš pradedadnt nuoseklu programavimą.

  Galite užprogramuoti valdymo bloką nuoseklia tvarka naudojant mygtuką valdymo plokštėje
 arba naudodami prieš tai išsaugota nuotolinį valdymo pultelį. 

 

  2  Nuspauskite                Kad patvirtinti. Ekrane matysite:

3  Nuspauskite valdymo pultelį  (arba   
 • Varčia 1 pradeda atsidarinėti.

              

  4     Kai varčia 1 yra apie 90% atidarymo kelyje, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelį
         (arba mygtuką           valdymo bloke).

• Pirmoji varčia sulėtėja ir toliau atsidaro.

  5     Kai varčia 1 pasiekia pilnai atidaryta poziciją, palaukite 2-3 sekundes ir nuspauskite
 nuotolinį valdymo pultelį (arba mygtuką ).
 Nustatyti darbiniai parametrai Varčiai 1. Ekrane turėtumėte matyti:

  6     Pakartokite žingsnius 3, 4, 5 šios procedūros, kad nustatyti darbinį laiką Varčios 2.

  7     Paspauskite 
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutinį meniu,
  kol ekrane pasirodys:

  Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti. 

  Prireikus variklių jėgos reguliavimo, žiūrėkite nustatymus          ir skiltyje            JĖGOS meniu.

  1 ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j
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 MECHANINIO-KRUMPLIO atidarymo gamykliniai nustatymai 

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys: 

             apie 5 sekundes.    2  Paspauskite ir laikykite 

 
             

             

        

  1 

               apie 5 sekundes.  2  Paspauskite ir laikykite 

 
             

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.            

4.2.2  GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ atstatymas 
Valdymo blokas su gamykliniais nustatymais pagal automatikos modelį. 
Galite atstatyti gamyklinius nustatymus:

RAM atidarymo gamykliniai nusatymai  

 Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 

 

 LANKSČIOSIOS SVIRTIES atidarymo gamykliniai nustatymai 

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 2  Paspauskite ir laikykite  apie 5 sekundes.

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  3     Paspauskite

  3     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutinį meniu,
  kol ekrane pasirodys:

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  3     Paspauskite
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(min)

....

(max)

 

  2     Nuspauskite                kad patvirtinti.
Ekranas rodo esamą sukimo momentą/jėgos lygį Variklio 2:

  3     Naudokite                                    mygtukus, pakeisti Variklio 1 sukimo momentą/jėgos lygį. 

              
             

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.   

4.3           JĖGOS nustatymai 

Naudokite šį menių, kad pasirinkti jautrumo lygi kliūties aptikimui, jeigu būtu naudojamas AUTOMATINIS Programavimo 
režimas (         ) arba variklių jėgos reguliavimo atveju, kai naudojamas NUOSEKLUS Programavimo režimas (          ).

ir naudokite                              kad pasirinkti         .

                    

Paspauskite mygtuką 

paspauskite kad įeiti į JĖGOS meniu: ekrane matysite 

Naudokite  mygtukus pereiti prie žemesnio lygio meniu:

 

      SUKIMO MOMENTO/JĖGOS reguliavimas - MOTOR1  

   Naudokite tik su NUOSEKLIU Programavimo režimu   –

  2     Nuspauskite                 kad patvirtinti.
Ekranas rodo esamą sukimo momentą/jėgos lygį Variklio 1:

  3     Naudokite                                  mygtukus, pakeisti Variklio 1 sukimo momentą/jėgos lygį.

              
             

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.    

(min)

....
(max)

 1 ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j

 SUKIMO MOMENTO/JĖGOS reguliavimas - MOTOR2  

   Naudokite tik su NUOSEKLIU Programavimo režimu   –  

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite
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Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.
        Ekrane matote esamą jautrumo lygį klūties aptikimo Variklio 1:

  3     Naudokite                                mygtukus, kad pakeisti Variklio 1 jautrumo lygį.

              
             

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.    

 

              

                                  .

 
              

             

 Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.    

(OFF)

(max)

(min)

 1 

 KLIŪTIES APTIKIMO reguliavimas - MOTOR1 

                Naudokite tik su AUTOMATINIU Programavimo režimu - 

 Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 KLIŪTIES APTIKIMO reguliavimas - MOTOR2 

                Naudokite tik su AUTOMATINIU Programavimo režimu - 

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

2

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

ties aptikimo Variklio 2:ū klį jautrumo lygą Ekrane matote esam
      kad patvirtinti.ąNuspauskite mygtuk2

.įmygtukus, kad pakeisti Variklio 2 jautrumo lyg  3     Naudokite

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite
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  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite

      kad patvirtinti.ąNuspauskite mygtuk2

.ą, valdymo blokas ignoruoja, bet kokia kita komandėesnšna virūkomanda b
iu metu pirmoji atidarymo čs aktyvuoja vartus tuo paėmonž atidarymo komandai; kai du ęi funkcija suteikia pirmenybŠ

Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys: 1 

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

ONIMTUMO funkcija ŽMULTI-U
OFFIMTUMO funkcija Ž MULTI-U

 mygtukus, kad pasirinkti:  3     Naudokite

IMTUMO funkcijaŽMULTI-U

emesnio lygio meniu:žmygtukus pereiti prie Naudokite

 meniu: ekrane matysiteŲ FUNKCIJįeiti įkad nuspauskite

ąPaspauskite mygtuk kad pasirinkti meniu            . ir naudokite

OFFfunkcija yra     = 
ONfunkcija yra     = 

jungti specialius nustatymus.šjungti/iįdami ė meniu noršįNaudokite 

 meniu Ų4.4           FUNKCIJ

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

IŠANKSTINIO-MIRKSĖJIMO 	funkcija

  3     Naudokite  mygtukus, kad pasirinkti:
ĖJIMO 	funkcijaIŠANKSTINIO-MIRKS OFF

ON

Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.2

ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j 1 

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

 atsidarymo.ųms  iki vartė 4 -5 sekundąjimėankstini mirksšjungia lempos iįi funkcija Š

JIMO funkcija  ĖANKSTINIO-MIRKSŠI

                     Q80A_201319 
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 REVERSAVIMO funkcija

 Skirtas naudoti su elektrinų užraktų ir tik su MEL04 papildomu moduliu. 

Šis nustatymas priverčia variklį stumti į priešinga kryptį 1 sekundę, kad atlaisvinti elektrinį užraktą. 

                               

                

                             

              
             

  

       SULĖTINIMO funkcija

 Ši funkcija sulėtina varčias pabaigoje atidarymo/uždarymo ciklo.  

                          

               
 

                                   

              
             

  

 1 ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j

 

 

 

 1 ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j

Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.2

  3     Naudokite  mygtukus, kad pasirinkti:
SULĖTINIMO funkcija OFF 
SULĖTINIMO funkcija ON

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

 FOTOELEMENTŲ TESTAVIMO funkcija 

Jeigu ši funkcija yra įjungta, valdymo blokas atlieka greito paleidimo testą su fotoelementais, kad įsitikinti, jog 
viskas veikia.

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 2 Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.

ON
OFFFOTOELEMENTŲ TESTAVIMO funkcija

 mygtukus, kad pasirinkti:  3     Naudokite

 TESTAVIMO funkcijaŲFOTOELEMENT

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

      kad patvirtinti.ąNuspauskite mygtuk2

REVERSAVIMO funkcija

  3     Naudokite  mygtukus, kad pasirinkti:
REVERSAVIMO funkcija OFF

ON

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund
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       UŽRAKINIMO IMPULSO funkcija

      Skirtas naudoti su elektrinų užraktų ir tik su MEL04 papildomu moduliu.

Šis nustatymas priverčia variklius veikti pilna galia 1 sekundę.

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 

 

                                
                                                                                        
                                                                                        

              
             

 

       STARTO IMPULSO funkcija

  Šis nustatymas leidžia varikliui veikti visu pajėgumu 1 sekundę ir pradeda vartų atidarymą iš inercijos, esant 
šaltam orui arba neveiklumą ilgą laiko tarpą.

 

                            
                                                                                        
                                                                                        

              
             

 

       GREITO UŽDARYMO funkcija

  Šis parametras uždaro vartus po 2 sekundžių, kai automobilis pravažiuoja pro fotoelementus, nelaukiant kol praeis 
visas laukimo laikas. 
Jeigu, atvyksta automobilis 2 sekudžių tarpe, vartai lauks standartinį laukimo laiką iki užsidarymo.

                             

              

                                   
                                                                                       
                                                                                       
 

              
             

 

 1 ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j

 1 Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.2

ON
OFFUŽRAKINIMO IMPULSO funkcija

 mygtukus, kad pasirinkti:  3     Naudokite

funkcijaUŽRAKINIMO IMPULSO 

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

      kad patvirtinti.ąNuspauskite mygtuk2

  3     Naudokite  mygtukus, kad pasirinkti:
STARTO IMPULSO funkcija OFF

ON IMPULSO funkcijaSTARTO

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.2

ON
OFFGREITO UŽDARYMO funkcija

 mygtukus, kad pasirinkti:  3     Naudokite

GREITO UŽDARYMO funkcija

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.
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       SKIRTINGOS MYGTUKŲ funkcijos

 Ši funkcija leidžia naudoti skirtingus mygtukus/valdymą atidarymui ir uždarymui.
Norėdami naudotis šią funkciją, turite prijungti:
-atidarymo mygtuką/valdymo prie START kontaktų
-uždarymo mygtuką/valdymo prie PEDESTRIAN START (pėsčiųjų perėja) kontaktų

 

                             

               

                                                                                      

              
             

 

       VARIKLIO TESTAVIMO funkcija

 Jeigu, ši funkcija įjungta, valdymo blokas atlieka greita paleidimo testavimą su varikliais, kad įsitikinti 
jog pavaros veikia. 

               

                                  

  
              

 

 

 VIENOS VARČIOS funkcija 

 Įjunkite šią funkciją, jeigu naudojate viena vartų varčią.

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 1 Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 1 ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j

      kad patvirtinti.ąNuspauskite mygtuk2

  3     Naudokite  mygtukus, kad pasirinkti:
VIENOS VARČIOS funkcija OFF

ONfunkcijaČIOS VIENOS VAR

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.2

ON
OFFSKIRTINGOS MYGTUKŲ funkcijos

 mygtukus, kad pasirinkti:  3     Naudokite

 funkcijosŲSKIRTINGOS MYGTUK

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

      kad patvirtinti.ąNuspauskite mygtuk2

  3     Naudokite  mygtukus, kad pasirinkti:
VARIKLIO TESTAVIMO funkcija OFF

ONVARIKLIO TESTAVIMO funkcija

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund
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 VARIKLIO ATPALAIDAVIMAS uždarant - Tik varykliui 1 

 Naudoti tik su AUTOMATINIO Programavimo režimu -

Šis nustatymas šiek tiek atlaisvina 1 variklio prispaudimą, kai vartai yra visiškai uždaryti.

 
                                 

                

                                                                                      

              
             

 

  

 

 VARIKLIO ATPALAIDAVIMAS atidarant - Varyklio 1 ir variklio 2 

 Naudoti tik su AUTOMATINIO Programavimo režimu - 

Š is nustatymas šiek tiek atlaisvina abiejų variklių prispaudimą, kai vartai yra visiškai atidaryti.

                          

  2 Nuspauskite mygtuką 

 3     Naudokite                               mygtukus, kad pasirinkti GALUTINĮ VARIKLIŲ ATPALAIDAVIMO lygį,
 ATIDARANT:

 
  

                                                                                       

             

 

 LEMPOS režimo pasirinkimas 

 Naudokite šiuos nustatymus, kad pasirinkti lempos mirksėjimo režimą, pagal lempos modelį kurį jūs turite.

 1  Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

  

                

MIRKSĖJIMO signalas(Standartinis Lempos mirksėjimas)
FIKSUOTAS signalas (LED Lempos mirksėjimas)

              
             

 

(OFF)

(max)

(min)

(OFF)

(max)

(min)

 1 Nuspauskite                             mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:

 1 ti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:ėdūNuspauskite                             mygtukus j

Nuspauskite mygtuką       kad patvirtinti.2

3    Naudokite                         mygtukus, kad pasirinkti GALUTINI VARIKLIO 1 ATPALAIDAVIMO lygį 
      kai uždaroma:

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.

      kad patvirtinti.

  4     Paspauskite
         nuspauskite

kad, grįžti į viršutin į meniu,
  kol ekrane pasirodys:

eiti.š), kad iųižArba laukite (20 sekund

      kad patvirtinti.ąNuspauskite mygtuk2

 mygtukus, kad pasirinkti:  3     Naudokite

  kol ekrane pasirodys:
 meniu,įutinš virįti įžkad, gr

         nuspauskite
  4     Paspauskite

Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.
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Ekranas     Gedimas 

 EKRANAS 
 IŠJUNGTAS 

 UŽDENGIANT 
 FOTOELEMENTUS 

 ATIDENGIANT 
 FOTOELEMENTUS 

 FOTOELEMENTŲ 
 TESTAVIMO KLAIDA 

 AVARINIS 
 STABDIS

  START 
 KOMANDA 

 PĖSČIŲJŲ
  START 

KOMANDA  

  PAVARŲ
TESTAVIMO
KLAIDA

  
  

  RADIJO
KOMANDA 

 5.  GEDIMŲ PAIEŠKA

 Galimos priežastys

Dingusi elektros srovė

Sudegė saugiklis

Transformatoriaus problema

Fotoelementų nesuderinimas

Kliūtis nutraukia
fotoelementų spindulį

Neteisingas pajungimas

Fotoelementai neprijungti
prie maitinimo šaltinio

Uždengiant fotoelementus
nėra prijungti

Neteisingas pajungimas

Netinkami fotoelementai

Neteisingas pajungimas

Nėra prijungtas svarinis STOP
mygtukas

Valdymo blokas gauna besitęsianti 
START komandos signalą

Valdymo blokas gauna besitęsianti 
PĖSČIŲJŲ START komandos signalą

Neprijungti varikliai

Neteisingas pajungimas

Apvijos sugedusios

Valdymo blokas gauna besitęsianti 
nuotolinio pultelio komandos signalą

 
 

 nesuderinimasųFotoelement

į spindulųfotoelement
tis nutraukiaūKli

Neteisingas pajungimas

altiniošprie maitinimo 
Fotoelementai neprijungti

nėra prijungti
Atidengiant fotoelementus

Sprendimas 

Patikrinkite pagrindini maitinimo šaltinį 

Pakeiskite saugiklį 

Patikrinkite visus sujungimus įėjimo/išėjimo įtampą 

Patikrinkite siųstuvo ir imtuvo spindulio pasiekiamumą 

Patikrinkite ir pašalinkite kliūtį. Taip pat patikrinkite fotoelementų akis, 
pašalinkite dulkes ir purvą. 

Patikrinkite visus elektrininių laidų pajungimus sekdami diagramą 

Patikrinkite maitinimą ir įtampą, tiek imtuve, tiek siųstuve fotoelementų 

Prijunkite fotoelementus arba išjunkite atitinkamus parametrus 
(žr. paragrafą 3.6.1)

Patikrinkite siųstuvo ir imtuvo spindulio pasiekiamumą 

 Patikrinkite ir pašalinkite kliūtį. Taip pat patikrinkite fotoelementų akis, 
 pašalinkite dulkes ir purvą 

Patikrinkite visus elektros laidų sujungimus pagal diagramą 

Patikrinkite maitinimą ir įtampą, tiek imtuve, tiek siųstuve fotoelementų 

 Prijunkite fotoelementus arba išjunkite atitinkamus parametrus 
 (žr. paragrafa 3.6.2)

Patikrinkite visus elektros laidų sujungimus pagal diagramą 

Sumontuokite originalius fotoelementus 

Patikrinkite visus elektros laidų sujungimus pagal diagramą (paragrafas 3.5) 
Prijunkite STOP mygtuką arba išjunkite atitinkamus parametrus ( žr. 
paragrafą 3.5)

Įsitikinkite, kad START kontrolė veikia tinkamai ir teisingai prijungta 
(N.O. kontaktas)

Įsitikinkite, kad PĖSČIŲJŲ START kontrolė veikia tinkamai ir teisingai 
prijungta (N.O. kontaktas)

Prijunkite variklio laidus, kaip parodyta diagramoje 

Patikrinkite variklio laidus (paragrafas 3.3)

Testeriu patikrinkite apvijų varžą  

Patikrinkite visus pultelio mygtukus. 
Įsitikinkite, kad mygtukai nestringa (lemputė nenustoja šviesti). Jeigu reikia 
išimkite baterija iš pultelio ir patikrinkite, ar klaidos pranešimas dingsta iš 
ekrano
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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1) Pasirinkite vietą valdymo blokui ir pažymėkite tvirtinimo taškus ant sienos. 
Tiksliai apskaičiuokite tarpus tarp skylių. (pav. 1). 
2) Išgręžkite skylęs ir pritvirtinkite. 
3) Uždėkite tarpinę ant valdymo bloko dėžės kraštų, pradedant nuo centro apačion (pav. 2). 
4) Išpjaukite tarpinę skirta laidams pravesti, tikslau storio reikiamam laidui pravesti. Nepjaukite guminės tarpinės, kurios 
nenaudosite. (pav. 3). 
5) Įdėkite įvoręs į išpjautas skylęs ir praveskite laidus (pav. 4). 
6) Kai laidai ir montavimas baigtas uždarykite bloką ir prisukite dangtį varžtais (pav. 5).

 6.     Valdymo bloko montavimas
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     1 PRIEDAS   -   PROGRAMAVIMO Lentelė

    = GAMYKLINIAI Nustatymai

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 RADIJO MENIU

                IŠSAUGOMAS naujas pultelis - START komanda 

 IŠSAUGOMAS naujas pultelis - PĖSČIŲJŲ PERĖJA

               IŠSAUGOMAS naujas pultelis - 2° RADIJO KANALAS 
 Su papildomu AUX priedelių 

 Pultelio ŠALINIMAS 

 Visu pultelių ŠALINIMAS 

 PROGRAMAVIMO meniu 

 AUTOMATINIS Programavimas su KLIŪTIES APTIKIMU 

 NUOSEKLAUS Programavimo Procesas 

 Gamykliniai nustatymai RAM atidarymas 

 Gamykliniai nustatymai LANKSČIOS RANKOS atidarymas 

 Gamykliniai nustatymai RATUKU VALDOMAS atidarymas 

 JĖGOS MENIU

SUKIMO MOMENTO/JĖGOS reguliavimas - Variklio 1 Tik su            NUOSEKLAUS Programavimo procedūra

               KLIŪTIES APTIKIMO lygio reguliavimas - Variklio 1 Tik su          AUTOMATINIO Programavimo procedūra

Variklio 2 Tik su          AUTOMATINIO Programavimo procedūra

 SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ meniu

 MULTI-UŽIMTUMO funkcija

               IŠANKSTINIO MIRKSĖJIMO funkcija

                 LĖTINIMO funkcija

               FOTOELEMENTŲ TESTAVIMO funkcija

REVERSAVIMO funkcija Su elektriniu užraktu ir MEL04 priedėliu 

UŽRAKINIMO IMPULSO funkcija Su elektriniu užraktu ir MEL04 priedėliu 

START IMPULSO funkcija 

GREITO UŽDARYMO funkcija 

VIENOS VARČIOS funkcija 

SKIRTINGŲ MYGTUKŲ funkcija 

VARIKLIŲ TESTAVIMO funkcija 

GALUTINIS ATPALAIDAVIMAS uždarant - variklis 1 

GALUTINIS ATPALAIDAVIMAS atidarant - variklis 1 ir 2 

MIRKSINČIOS LEMPOS režimas
   

(max)
= atmintis pilna

(max)
= atmintis pilna 

(max)
= atmintis pilna 

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF (max)

= OFF (max)

= mirksėjimas

= FIKSUOTAS (LED)

 

arūGOS reguliavimas - Variklio 2 Tik su            NUOSEKLAUS Programavimo procedĖSUKIMO MOMENTO/J

TIES APTIKIMO lygio reguliavimas -Ū               KLI
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= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

   

      LAIKŲ meniu

               VĖLAVIMAS ATIDARANT tarp varčių

                VĖLAVIMAS UŽDARANT tarp varčių

                AUTOMATINIO UŽDARYMO laukimo laikas 

 PĖSČIŲJŲ UŽDARYMO laukimo laikas

  Variklio 1 - DARBINIS LAIKAS

  Variklio 2 - DARBINIS LAIKAS

  Variklio 1 - LĖTĖJIMO LAIKAS

  Variklio 2 - LĖTĖJIMO LAIKAS 

  PĖSČIŲJŲ ATIDARYMO laikas 

 AKSESUARŲ meniu

  AVARINIO SUSTABDYMO kontaktai

  FOTOELEMENTŲ kontaktai UŽDENGIANT

  FOTOELEMENTŲ/APSAUGINĖS KRAŠTINĖS kontaktai 

 Ekrano PRANEŠIMAI 

 Budėjimo režimas. Valdymo blokas pasirengęs darbui 

 FOTOELEMENTAI Uždengiant  

 FOTOELEMENTAI Atidengiant  

 STOP komandos veiksnumas  

 START komandos veiksnumas  

 PĖSČIŲJŲ START komandos veiksnumas  

 Gaunamas radijo kodas (12 bit)

 Gaunamas radijo kodas (24 bit)

 Kliūties aptikimo intervencija  

 Programavimo nustatymai išsaugoti  

 Besisukantis segmentai: varikliai važiuoja

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= DISABLED
= ENABLED/WIRED

= DISABLED
= ENABLED/WIRED

= DISABLED

= Opening photocells WIRED
= Safety Edge (NC) WIRED
= Safety Edge 8K2 WIRED

Maži taškeliai: šviesumas taškų yra proporcingas jėgos parametrams
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CE COMPLIANCE DECLARATION

Manufacturer: PROTECO S.r.l.
Address: Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA

declares that

The product type: Q80A electronic controller for gate automation (1 or 2 motors), 220V
Models: PQ80A, PQ80AD
Accessories: MEL04, MRX01

Is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to crate a machine under 
provisions of 2006/42/EC Machinery Directive.

It complies with the essential requirements of EEC Directives:
2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive
R&TTE 99/5 Radio & Telecommunications Terminal Equipments Directive 

The manufacturer declares that the start-up of the machinery is not permitted unless the machine, in which 
the product is incorporated or of which is becoming a component, has been identified and declared as 
conformed to 2006/42/EC Machinery Directive.

Note: These products have undergone test in a typical uniform configuration

Castagnito, June 17th 2013

Angela Gallo
Managing Director


