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STUMDOMŲ KIEMO VART Ų AUTOMATIKA 

 
1. Automatika (BX-A / BX-B); 
2. Mechaniniai galinukai; 
3. Krumplestiebis; 
4. Raktas - išjungėjas
5. Antena
6. Lempa;
7. Fotoelementai; 
8. Fotoelementų stulpelis;
9. Mechaninis stabdis;
10. Pneumo guma;
11. Duobė drenažui;

 
 

Naudojimo ribos 
 

BX – A BX – B 
Dažnas naudojimas Intensyvus naudojimas 

400 kg 800 kg 600 kg 
 

Techninės charakteristikos 
 

Modelis BX-A BX-B 
Svoris 15 kg 15 kg 
Maitinimo šaltinis 220 V 
 2,6 A 2,4 A 
Galingumas 200 W 300 W 
Naudojimo intensyvumas 30% 30% 
   
   
   
Atidarymo laikas 10 m / min 



DĖMESIO! 
Svarbios saugos instrukcijos:  

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI! 
   

Įžanga 
 

• Šis produktas turėtų būti naudojamas pagal tiesioginę jo paskirtį, bet koks kitas naudojimas laikomas pavojingu. CAME S.p.A. neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl 
netinkamo, neteisėto ar nepagrįsto naudojimo. 

• Laikykitės automatikos montavimo įspėjimų ir naudojimosi taisyklių.  
  

Prieš montavimą 
 

• Patikrinkite, ar vartai, kuriuos ketinate automatizuoti, yra geros mechaninės būklės, teisingai subalansuoti; ar vartai tvarkingai ir teisingai atsidaro bei užsidaro. Įsitikinkite, 
kad mechaniniai stabdžiai yra sumontuoti reikiamoje vietoje. 

• Jeigu automatika bus sumontuota mažesniame nei 2,5 m aukštyje nuo žemės ar kito pagrindo lygio, patikrinkite, ar jums reikės kokių nors apsauginių arba įspėjamųjų 
priemonių. 

• Jei varčioje yra pėsčiųjų praėjimo varteliai, varteliuose įrenkite fiksavimo mechanizmą, kad varteliai neatsidarytų važiuojant automatikai. 

• Įsitikinkite, kad automatizuotos varčios atidarymas nesukels pavojingų situacijų, atsirandančių tarp judančių sistemos komponentų ir aplinkinių stacionarių objektų 
prispaudimo. 

• Draudžiama montuoti automatiką aukštyn kojomis arba ant elementų, linkusių į deformaciją. Jei reikia, tvirtinimo vietose papildomai naudokite sutvirtinančias detales. 

• Draudžiama montuoti vartus tose vietose, kur yra nuokalnė. 

• Patikrinkite, ar netoliese nebus drėkinimo įrenginių, kurie galėtų sušlapinti pavarą iš apačios. 
 

Montavimas 
 

• Pažymėkite ir atskirkite įrenginio montavimo vietą, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys, ypač vaikai. 

• Dirbdami su automatika, sveriančia daugiau nei 20 kg, būkite labai atsargūs. Tokiu atveju pasiruoškite įrankius saugiam sunkių krovinių perkėlimui. 

• Visi valdymo įtaisai (mygtukai, raktiniai jungikliai, magnetinių kortelių skaitytuvai ir kt.) turi būti įrengti ne mažiau kaip 1,85 m nuo vartų judėjimo zonos perimetro arba ten, 
kur jie nepasiekiami iš lauko. 

• Visi valdymo įtaisai režime „Laikyti, kad paleisti“ turi būti išdėstyti tokioje vietoje, iš kurios būtų galima laisvai stebėti judančius vartus ir pravažiavimo zoną. 

• Rekomenduojama, kur reikia, naudoti lipduką, nurodantį įrenginio avarinio atrakinimo vietą. 

• Prieš atiduodami sistemą vartotojui, patikrinkite, ar ji atitinka EN 12453 reikalavimus (vartų stūmimo jėga), patikrinkite, ar tinkamai sureguliuoti vartai ir automatinė 
pavara, ar efektyviai veikia saugos ir avarinio atrakinimo įtaisai. 

•  Jei reikia, naudokite įspėjamuosius ženklus (pvz., ženklą ant vartų). 
 

Specialūs nurodymai ir rekomendacijos naudotojams 
 

• Būtina palikti laisvą ir švarią vartų judėjimo zoną. Įsitikinkite, kad fotoelementų veikimo zonoje nėra augalijos ir kitų kliūčių vartams judėti. Neleiskite vaikams žaisti su 
nešiojamaisiais (pulteliais) ar stacionariais valdikliais bei būti vartų judėjimo zonoje. Pultelius ir kitus valdymo prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad 
sistema netyčia neįsijungtų. 

• Prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, arba žmonėms, neturintiems pakankamai patirties ar 
žinių, nebent įmonės specialistas jiems būtų suteikęs atitinkamų žinių arba instrukcijų, kaip naudotis sistema. 

• Periodiškai tikrinkite, ar sistemoje nėra galimų gedimų ar kitų judančių konstrukcijų, automatinių sistemos komponentų, tvirtinimo taškų ir laidų nusidėvėjimo ar pažeidimo 
požymių. Laikykite judančius mechanizmus (vyriai) ir slankiojančius mechanizmus (gembė, ratukai) švarius ir suteptus. 

• Kas šešis mėnesius atlikite fotoelementų ir apsauginės briaunos veikimo testą. Norėdami patikrinti, ar fotoelementai veikia tinkamai, prabraukite ranka priešais 
fotoelementus vartų užsidarymo metu. Jei vartai pakeičia kryptį arba sustoja, fotoelementai veikia tinkamai. Tai vienintelis įrangos priežiūros darbas, kurį reikia atlikti, kai 
maitinimas įjungtas. Įsitikinkite, kad fotoelementų stiklas visada yra švarus (galite naudoti minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą vandenyje; griežtai draudžiama naudoti 
tirpiklius ar kitas buitines chemines medžiagas). 

• Tuo atveju, kai reikalingas automatikos remontas ar reguliavimas, automatika turi būti atrakinta ir nenaudojama tol, kol sistema vėl nebus saugiai eksploatuojama. 

• Prieš atrakinant pavarą naudojimui avariniu būdu, būtinai išjunkite maitinimą. Atidžiai 
perskaitykite instrukciją. 

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas arba atitinkamos kvalifikacijos asmenys turi 
pakeisti jį su reikiamais įrankiais, kad būtų išvengta pavojingų situacijų. 

• Naudotojui GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA atlikti VEIKSMUS, NENURODYTUS ar NEPATEIKTUS 
instrukcijoje. Dėl automatinės sistemos remonto, reguliavimo ar modifikavimo SUSISIEKITE SU 
TECHNINĖS PAGALBOS TARNYBĄ +3706 824 2443. 

• Rekomenduojame periodinės techninės apžiūros būtina pažymėti darbų atlikimo datą ir kokie 
buvo atlikti darbai 

 

Specialūs nurodymai ir rekomendacijos montuotojams ir 
naudotojams 

 
• Venkite kontakto su vyriais ar kitomis judančiomis sistemos dalimis, kad nesusižeistumėte. 

• Būkite atokiau nuo vartų veikimo zonos, vartams atsidarant arba užsidarant. 

• Draudžiama trukdyti arba kitaip apsunkinti automatinės sistemos veikimą, tai gali sukelti 
pavojingų situacijų. 

• Visada ir bet kuriuo atveju atkreipkite ypatingą dėmesį į pavojingas vietas, kurios turi būti 
pažymėtos specialiomis piktogramomis ir (arba) geltonai juodomis juostelėmis. 

• Naudodami raktinį jungiklį arba valdymą „Laikyti, kad paleisti“ režimu, nuolat įsitikinkite, kad 
sistemos judančių mechanizmų vietoje nėra žmonių. 

• Vartai gali pradėti judėti bet kurią akimirką, be išankstinio signalo. 

• Prieš atlikdami bet kokius sistemos valymo ar priežiūros darbus, visada atjunkite maitinimą. 

• Automatikos montavimo ar eksploatavimo metu ant elektroninės valdymo plokštės neturi 
patekti jokių vandens lašų, ledo ar sniego.  

•  Esant prastoms oro sąlygoms (lijant, sningant ir pan.) draudžiama nuimti apsauginius 
automatikos/valdymo bloko dangčius.  

• Pasirūpinkite, kad jokia tiesioginė vandens srovė nepatektų ant gaminio montavimo ir 
eksplotavimo vietoje (vandens purkštuvai, aukšto slėgio valymo įrenginiai ir pan.) Nesilaikant automatikos eksploatavimo saugumo instrukcijų, galimi ilgalaikiai korozijos 
pažeidimai ant elektroninių komponentų.  
 

PAŽEIDUS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS, NESILAIKANT NURODYMŲ, GARANTIJA NĖRA TAIKOMA. 

žiuoti draudžiama.prava
Veikiant automatinei sistemai, 

ūgį.Pavojus gauti elektros sm

žaloti rankas.Atsargiai. Galima su

žaloti kojas.Atsargiai. Galima su
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Išmatavimai 
 

 
 
 

 
  
  
  
 

            
 
 

Prieš montavimą patikrinkite: 
 1. Vartų konstrukcija turi būti stipri; 
 2. Ratukai turi lengvai slysti vartais, gerai sutepti; 
 3. Vartų bėgiai turi būti tvirti, neturėti jokių mechaniškų pažeidimų ar nelygumų, gerai pritvirtinti 
 prie vartų; 

 DĖMESIO!  Būtinai  reikia  sumontuoti  mechanines  atramas  vartų galuose.  Laidai  turi  būti  pravesti 
 laikantis visų techninių nurodymų. 
 DĖMESIO! Pavara būtinai turi būti įžeminta. 

 
 

Automatikos montavimo vietos paruošimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Išlenkti ankerius montavimo vietoje. Įstatyti varžtus į jiems skirtas angas ir prisukti; 
 2. Paruoškite automatikos pamatą, priklausomai nuo automatikos gabaritų (betoninis pamatas turi 
 išsikišt 50 mm virš žemės); 
 3. Montavimo plokštė su ankeriais ir elektros laidais turi būti užbetonuoti (žiūrėti pav.) 

            DĖMESIO! Montavimo paviršius turi būti visiškai horizontalus ir švarus.  
 

 

Siena 
(tvora) 

Vartai 

Kabelis 

 
Pamatas 

Bėgis 

Ankeris 
Montavimo pagrindas 

su ankeriais 
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Pavaros montavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Prieš montavimą reguliavimo varžtus reikėtų atsukti 5 - 10 mm.  
• Sureguliuoti automatikos dantratį su krumpliastiebiu naudojant plieno varžtus horizontaliam  

reguliavimui. 
 Krumpliastiebio montavimas 

 
Krumpliastiebio montavimas atliekamas taip: 

 1. Atblokuoti pavarą; 
 2. Padėti bėgį ant automatikos dantračio. Stumdami vartus rankiniu būdu pritvirkinkite 

krumpliastiebį per visą  vartų ilgį; 
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3. Po krumpliastiebio sumontavimo nustatyti 1-2 mm tarpą tarp krumpliastiebio ir automatikos 
 dantračio reguliavimo špilkučių pagalba. 
 Atstumas tarp bėgio ir pavaros ratuko garantuoja, kad vartų svoris nespaus pavaros. Kai bus atlikti 
 visi reguliavimo darbai užfiksuoti pavarą 2 tvirtinimo ankeriais. 

        Mechaninių galinukų montavimas 

 
Mechaninius galinukus pritvirtinti ant krumpliastiebio vartų galuose (maksimalaus uždarymo ir 
atidarymo vietose). 
 
 

 Avarinis atidarymas 

Tam, kad atjungti pavarą nuo vartų (dingus elektrai), pavaros dangtį atrakinti raktu, ir pasukti rankenėlę 
prieš  laikrodžio  rodyklę.  Tam, kad  pavara  vėl  veiktų užsukite  rankenėlę,  uždarykite  dangtį  ir  gerai 
užrakinkite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mechaninių galinukų pajungimas 

Pagal nutylėjimą pavaros montavimas ir galinukų pajungimas numatytas iš kairės pusės (žiūrint iš vidaus). 
Montuojant pavarą iš dešinės pusės būtina: 

 1. Pakeisti galinių išjungėjų pajungimą (kontaktai FA ir FC) valdymo bloke; 
 2. Pakeisti pavaros pajungimo kontaktus (U ir V) valdymo bloke. 
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1. Maitinimo kontaktai
2. Variklio ir švyturėlio kaladėlė
3. Transformatoriaus kaladėlė
4. Aksesuarų saugiklis
5. Kaladėlė valdymui ir apsauginiams prietaisams
6. Valdymo plokštės saugiklis
7. RGP1 modulio kaladėlė
8. Enkoderio kaladėlė
9. Kodinės klaviatūros kaladėlė
10. Mikro  išjungėjų kaladėlė
11. Antenos kaladėlė
12. AF kortelės jungtis

13. Transponderio kaladėlė
14. Poravimas su CRP kalad
15. R700/R800/900 korteli
16. RIOCN8WS kortel
17. RSE plokšt
18. Programavimo mygtukai
19. Atminties kortel
20. Ekranas
21. Maitinimo LED
22. Linijos saugiklis

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Galinių išjungėjų 
pajungimas prie valdymo 
bloko (montuojant pavarą 
dešinėje) 

Pavaros pajungimas 
(montuojant pavarą 
dešinėje) 

 

 

 

 
 

 

Galinių išjungėjų Pavaros pajungimas 
pajungimas prie  (montuojant pavarą 
valdymo bloko  kairėje) 
(montuojant pavarą 
kairėje)

 VALDYMO BLOKAS 

 

Pagrindiniai komponentai:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

s jungtisė

s jungtisė
s jungtis ė

 jungtisų
ėlė
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PAJUNGIMAI 
 
VARIKLIS, GALINUKAI, ENKODERIS 
Standartiniai pajungimai kai variklis montuojamas iš dešinės
 

 
Standartiniai pajungimai kai variklis montuojamas iš kairės
 

 
 
 
AKSESUARŲ MAITINIMAS  

Laidas su  varžtu ir poveržle turi būti prijungtas prie žemės 

 
 

 
 

Uždarymo galinukas 
Atidarymo galinukas 

 
KONDENSATORIUS 

Oranžinis 

Raudonas 

Oranžinis 

Baltas 

Juodas 
Raudonas 

Oranžinis 

Baltas 

Raudonas 

Oranžinis 

KONDENSATORIUS 

Juodas 
Raudonas 

Pakeisti variklio pajungimus (U-V) 
ir galinukų pajungimus (FA-FC) 

Aksesuarų pajungimo gnybtai: 
~ = 24V. MAX energijos suvartojimas:  35W 

Maitinimas: 
~230V, 50/60 Hz 
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LEMPŲ PAJUNGIMAS 
 

 
 
 
 
FOTOELEMENTŲ PAJUNGIMAS 
 
„Dalinis STOP“ 
 
Vartai sustoja jei judėjo, po to  
automatiškai užsidaro (jei junkcija 
įjungta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Atidarymas uždarymo metu“ 
 
Jei kontaktas atidaromas vartų judėjimo 
momentu, vartų judėjimo kryptis pasikeičia 
į priešingą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fotoelementai DIR 

Fotoelementai DIR 

Lempos išėjimas (kontaktas skirtas:
230 V kintamajai įtampai - 25 W maks.) ir/arba 
papildomai lempai (kontaktas skirtas maksimaliai 
230 V - 60 W). 
Žiūrėti funkciją F18.

Įspėjamoji lempa vartams atsidarant 
(kontaktas skirtas: 24 V 
kintamajai srovei - 3 W maks.).

Įspėjamoji lempa vartams užsidarant 
(kontaktas skirtas: 24 V 
kintamajai srovei - 3 W maks.).
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F  i

F  i
F 2

F 3

0
 i

03
 i3

Programavimo komandų aprašymas

ENTER mygtuko paskirtis:
- įėjimas į meniu;
- patvirtinimui arba išsaugojimui 
parametru.

  Ekranas 

ESC mygtuko paskirtis:
- išėjimui iš meniu;
- pakeitimų atšaukimui.
- operacijos metu, 
veikia po STOP 
komandos 

Naršymas meniu

 8 8 8 

Mygtukų < > paskirtis:
- vaikščioti po meniu;

 
- sumažinti arba padidinti parametrus.
- sukalibravus judėjimo kryptį įsijungia ATIDARYMO arba 
UŽDARYMO komanda

Norint įeiti į meniu,
nuspauskite ir laikykite 
mygtuką ENTER apie 
1 sekundę. 

Funkcijų pasirinkimui 
naudokite mygtukussu 
rodiklytėmis...

taip pat ir submeniu, 
naudokite rodyklių 
klavišus, norėdami 
pasirinkti ...

Norėdami padidinti arba 
sumažinti vertę, 
naudokite rodyklių 
klavišus ...

 ... ir nuspauskite ENTER

... ir nuspauskite ENTER

... ir nuspauskite ENTER
kad patvirtinti ...

... norėdami išeiti iš meniu, 
palaukite 10 sekundžių arba 
paspauskite ESC.

 Kai meniu yra aktyvus, sistema negali būti naudojama.
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Funkcijų žemėlapis

 

F1     Visiško sustabdymo funkcija (1-2)
F2     Funkcija, susijusi su 2-CX įvestimi

 

F3     Funkcija, susijusi su 2-CY įvestimi
 

F5     Saugos testavimo funkcija
 

F6     Palaikoma veiksmo funkcija
 

F7     Valdymo režimas 2-7
 

F8     Valdymo režimas 2-3P
 

F9     Kliūties aptikimas su variklio tuščiosios eigos funkcija
 

 
 

 
 

F18   Papildoma šviesos funkcija

 

F19   Automatinis uždarymo laikas

 

F20   Automatinis uždarymo laikas po nepilno atidarymo

 
 

 
 

 
 

 

 

F50   Duomenų išsaugojimas atmintyje

 

F51   Duomenų nuskaitymas iš atminties

 
 

F54   Atidarymo kryptis

 
 

 
 
 

 
 

F71   Dalinio atidarymo laikas

 

U1   Naujo vartotojo įvedimas su atitinkama komanda

 

U2   Pašalinti atskirus vartotojus

 

U3   Ištrina visus vartotojus

 

 
 

A4   Gamyklinių parametrų atstatymas

 

A5   Manevrų skaičiavimas

 
 

H1   Programinės įrangos versija



 

EUROLAIKAS 

 

 

 

        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
 

 
 

     

 

    
   
  
   
   

                       Garažo ir kiemo vartai, vartų automatika, kelio užtvarai, vartų pulteliai, automatikos dalys

Laisvės pr. 121-65, Vilnius. Tel. 8 (5) 246 33 33, mob. +3706 824 2443
                el. paštas: info@eurolaikas.lt, www.eurolaikas.lt 

 E-PARDUOTUVĖ: www.vartai.eu
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Funkcijų meniu 
SVARBU! Pradėkite programuoti, pirmiausia atlikdami šiuos veiksmus: VARIKLIO TIPO NUSTATYMAS 

 (A1), ATIDARYMO KRYPTIS (F54), PILNAS SUSTOJIMAS (F1) ir KELIONĖS KALIBRAVIMAS (A3)

⚠  Funkcijų programavimas turi būti atliekamas, kai operatorius yra sustabdytas. 
 Maksimaliai jūs galite įsiminti iki 25 naudotojų.

F1    Pilnas sustojimas [1-2] OFF = Išjungta (gamykliškai) / ON = Įjungta

NC įvestis - Vartai sustoja ir atšaukia bet kokį automatinį uždarymą; atnaujinti vartų judėjimą, 
naudokite valdymo įtaisą. Saugos įtaisas prijungtas prie kontaktų [1-2].

F2  Kontaktai [2-CX]  
 

OFF = Išjungta (gamykliškai) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8

NC įvestis - Gali būti susijusi: C1 = reversavimas nuo fotoelementų uždarymo metu, C2 = reversavimas nuo 
fotoelementų atidarymo metu, C3 = dalinis sustabdymas, C4 = kliūties laukimas, C7 = reversavimas nuo 
apsauginės briaunos uždarymo metu, C8 = reversavimas nuo apsauginės briaunos atidarymo metu.

F3    Kontaktai [2-CY]  
 

OFF = Išjungta (gamykliškai) / C1 / C2 / C3 / C4 / C7 / C8

NC įvestis - Gali būti susijusi: C1 = reversavimas nuo fotoelementų uždarymo metu, C2 = reversavimas nuo 
fotoelementų atidarymo metu, C3 = dalinis sustabdymas, C4 = kliūties laukimas, C7 = reversavimas nuo 
apsauginės briaunos uždarymo metu, C8 = reversavimas nuo apsauginės briaunos atidarymo metu.

F5    Saugos testavimas 0 = Išjungta (gamykliškai) / 1 = CX / 2 = CY / 4 = CX+CY

Po kiekvieno atidarymo ar uždarymo komandos, valdymo blokas patikrins ar fotoelementai veikia tinkamai.  
  Bevieliuose įrenginiuose visada veikia saugos testavimas.

F6    Palaikomas veiksmas OFF = Išjungta (gamykliškai) / ON = Įjungta

Vartai atsidaro ir užsidaro laikant mygtuką nuspaustą. Atidarymo mygtukas prijungtas prie kontaktų 2-3P ir 
uždarymo mygtukas prijuntas prie kontaktų 2-7. Visi kiti valdymo prietaisai, netgi radijo bangomis, yra išjungti.

F7  Komanda [2-7] 0 =  Žingsnis-žingsnis (gamykliškai) / 1 = Nuoseklus / 2 = Atidaryti / 3 = Uždaryti

Nuo valdymo įtaiso, prijungto prie kontaktų 2-7, jis atlieka (atidarymą-uždarymą-reversavimą) žingsnis-žingsnis 
(atidaryti-sustabdyti-uždaryti-sustabdyti), nuosekliai, atidaryti arba uždaryti komandą.

F8   Komanda [2-3P] 1 = Dalinis atidarymas / 2 = Atidaryti

Valdymo įtaisas, prijungtas prie kontaktų 2-3P, atlieka dalinį (1) arba bendrą vartų atidarymą (2).
 Dalinis atidarymo laikas nustatomas funkcijoje F 71.

F9    Kliūties aptikimas  
varikliui dirbant tuščiąja eiga OFF = Išjungta (gamykliškai) / ON = Įjungta

Vartai uždaryti, atidaryti ar visiškai sustabdyti, apsauginėms priemonėms, kaip fotoelementams ar 
apsauginėms briaunoms aptikus kliūtį, variklis stovi tuščioje eigoje. 

   
   
  
 
  

F11 

 

Enkoderis OFF = Išjungta / ON = Įjungta (gamykliškai)
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0 = Mirksinti lemputė (gamykliškai) / 1 = ciklasF18 

 

Papildoma šviesa

 

Išėjimo kontaktai 10-E. 
Mirksinti lempa: lempa mirksi vartų atidarymo ir uždarymo metu. Ciklas: išorinis žibintas papildomam 
apšvietimui važiuojamosios dalies viduje. Lempa užsidega, kai vartai pradeda atsidarinėti ir 
užsidarinėti, įskaitant laukimo laiką iki automatinio uždarymo (tik su įjungtu TCA).

F19  Automatinio uždarymo laikas OFF = Įjungtas (gamykliškai) / 1 = 1 s / ... / 180 = 180 s

Automatinio uždarymo laiko skaičiavimas prasideda, kai pasiekiamas atidarymo galinukų taškas, 
laikas nustatomas nuo 1 iki 180 sekundžių. Automatinis uždarymas neįsijungia, kai bet koks saugos 
įtaisas įsijungia (aptinkama kliūtis) arba po pilno sustojimo arba maitinimo nutraukimo.

 � 
�

OFF = Išjungtas / 1 = 1 s / … / 10 = s (gamykliškai) / …

 

/ 180 = 180 s

Laukimas prieš automatinį uždarymą prasideda po dalinio atidarymo komandos, reguliuojamas laikas 
nuo 1 s iki 180 s. Automatinis uždarymas neįsijungia, kai bet koks saugos įtaisas įsijungia 
(aptinkama kliūtis) arba po pilno sustojimo arba maitinimo nutraukimo.

 

 F19 funkcija turi būti išjungta.

F21

 

Lempos išankstinis mirksėjimo laikas OFF = Išjungtas (gamykliškai) / 1 = 1 s / … / 10 = 10 s

Lempos išankstinio mirksėjimo laiko nustatymai prijungtos prie kontaktų 10-E prieš

 

kiekvieną

 

komandą. Laikas reguliuojamas nuo 1 iki 10 sekundžių.

   

   

 

 

  

 

  

  

 

   
 
 

F20   Automatinis uždarymo 
laikas po nepilno atidarymo 

 

 atidarymo krypties nustatymai.ųVart

ėnš)/ ON = Atidaroma dekaišgamykli (ėOFF = Atidaroma kairF54 Atidarymo kryptis

te.š valdymo plokįta ėdį buvo ėi funkcija rodoma tik tuo atveju, jei atminties kortelŠ
.ę atminties kortelįlimas ėkįųsaugotu duomenšI

jungtasĮ) / ON = kaišgamyklijungtas (šOFF = I nuskaitymasųF51 Duomen

.ętš valdymo plokįta ėdį buvo ėi funkcija rodoma tik tuo atveju, jei atminties kortelŠ
saugojimas atmintyje.š ių ir parametrųVartotoj

jungtasĮ) / ON = kaišgamyklijungtas (šOFF = Isaugojimas atmintyješ iųDuomenF50 
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F71 Dalinio atidarymo laikas

 

5 = 5 s /....... / 40 = 40 s

 

Po atidarymo komandos mygtuku, prijungto prie 2-3P, vartai atidaromi pagal nustatytą laiką

 

nuo 5 iki 40 sekundžių.

 



 

Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei funkcija Encoder yra išjungta.

U 1 Naujo naudotojo 

 

įvedimas
1 = 

 

žingsnis po žingsnio komanda (open-close) / 2 = nuoseklioji komanda 
(open-stop-close-stop) / 3 = tik atidaryta komanda / 4 = dalinė komanda

Naudotojų išsaugojimas iki 250, kiekvienam naudotojui galima priskirti tam tikra komandą. Tai turi būti atlikta per 
siųstuvą arba kitą valdymo įtaisą ( žr. skyrių "NAUDOTOJO IŠSAUGOJIMAS SU PRISKIRTA KOMANDA").

 

 

 

U 2 Naudotojo pašalinimas

 

Vieno naudotojo pašalinimas.

 

U 3 Naudotojų pašalinimas

 

Visų naudotojų pašalinimas.

 

 

OFF = Išjungta / ON = 

 

Įjungta

 

OFF = Išjungta / ON = Visi vartotojai pašalinti

 

A 4 Gamyklinių nustatymų atstatymas OFF = Išjungta / on = Įjungta

Įspėjimas! Atstatyti gamykliniai nustatymai ir judėjimo kalibravimas ištrintas.

A 5  

 

Manevrų skaičiavimas 0 = Įvykdytu manevrų skaičius

Norėdami peržiūrėti atliktų manevrų skaičių (001 = 100 manevrų, 010 = 1000 manevrų, 
100 = 10000 manevrų, 999 = 99,900 manevrų, CSI = reikalinga techninė apžiūra).

 

H 1 

 

Versija

 

Programinės įrangos versijos peržiūrai

U4     Kodo pasirinkimas                              1(gamykliškai)/2/3
Valdymo kodo tipas: 1 = visos serijos/ 2 = tik Kintamo kodo serijos / 3 = tik TWIN serijos.

 

 Pasirinkus radijo kodą, 
visi išsaugoti pulteliai bus automatiškai ištrinti. TWIN kodas leidžia išsaugoti kelis vartotojus tuo pačiu DIP jungiklių

 

nustatymu, tai yra pultelis su DIP jungiklių bloku.
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  2  5

  iU

  2

  2U

  2  2

 C  l

Nuspauskite ENTER, kad patvirtinti. 

Pasirinkite, komandą kuria norite priskirti naudotojui. 
Komandos;
1 = žingsnis po žingsnio komanda (open-close); 
2 = nuoseklioji komanda(open-stop-close-stop);
3 = tik atidaryta komanda (open);
4 = dalinė komanda (vartelių funkcija). 
Paspauskite ENTER, kad patvirtinti...

... skaičius nuo 1 iki 250 pradeda 
keletą sekundžių mirksėti.
Siųskite kodą iš siųstuvo (pultelio) ar 
kito valdymo įtaiso, pavyzdžiui, kodinės 
spynos ar atsakiklio. 
Priskirkite numerį pridėtam naudotojui.

NAUDOTOJO IŠSAUGOJIMAS SU PRISKIRTA KOMANDA 

Pasirinkite U 1 

  Kai įrašomi ir ištrinami naudotojai, rodomi galimi skaičių numeriai, kurie yra prieinami ir gali 
būti priskirti naujam naudotojui (max. 250 vartotojų).

Vartotojas           Priskirta
komanda

1 - 

2 - 

3 - 

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -Naudotojo pašalinimas

Pasirinkite U 2. Nuspauskite ENTER.
Aktyvuokite funkciją ir nuspauskite 
ENTER, kad patvirtinti

Naudokite rodyklinius mygtukus, kad 
pasirinkti naudotojo numerį
kurį norite pašalinti.
Nuspauskite ENTER, kad patvirtinti...

... Ekrane matysite Clr, kad patvirtinti 
pašalinimą.
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MASTER SLAVE

MASTER SLAVE

SINCHRONINIS VEIKIMAS
 Svarbu! Pradėkite atlikdami šias procedūras abiem operatoriams:
- įstatykite RSE kortelę (kai DIP-jungikliai nustatyti į padėtį OFF) abiejų automatikų kortelių jungtyse.
- prijunkite dvi grandinines korteles CAT 5 - tipo kabeliu (maks. 1000 m) prie kontaktų A-A/B-B/GND-GND.
- prijunkite visus valdymo ir saugos prietaisus prie MASTER operatoriaus valdymo plokštės.
 Svarbu! Visi funkcijų nustatymai turi būti atliekami MASTER valdymo plokštėje.

MASTER operatoriaus nustatymai
Pasirinkite funkciją F 49. Paspauskite ENTER, kad patvirtintumėte.
Pasirinkite 1 (sinchronizuotas) ir paspauskite ENTER.
Atlikite nustatymus ir pakeitimus, valdymo plokštėje.

Parametrų perkėlimas iš "MASTER" į "SLAVE"
Pasirinkite funkciją F 52 MASTER valdymo plokštėje.
Pasirinkite 1 ir paspauskite ENTER.

Programavimas
Abiejuose operatoriuose nustatykite šias funkcijas:
- variklio tipas (A1);
- atidarymo kryptis (F54);
- visiškas sustojimas (F1);
- judėjimo kalibravimas (A3).
Atlikite nustatymus ir reguliavimus MASTER valdymo plokštėje.

Darbiniai režimai
 ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO arba TIK ATIDARYTI komandos.
Abi varčios atidarytos.
 DALINIS/PĖSČIŲJŲ PRAĖJIMO komanda. Atsidarys tik MASTER operatoriaus varčia.
Komandų funkcijas, kurias galima pasirinkti ir suporuoti su vartotojais, žr. NAUDOTOJO 
IŠSAUGOJIMAS SU PRISKIRTA KOMANDA.
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BAIGIAMIEJI DARBAI
Kai elektros darbai ir nustatymai yra baigti, prijunkite laidus prie pavarų kontaktų. 
Uždėkite dangtį ir pritvirtinkite iš šonų varžtais.

š šonų varžtais.

PROBLEMA GALIMOS PRIEŽASTYS                                   SPRENDIMAS

Vartai neatsidaro ir
neužsidaro

• Neprijungtas maitinimo šaltinis
• Užstrigo variklis
• Neveikia pultelis
• Sugedes pultelis
• Stop mygtukas užstrigęs arba sugedes
• Atidarymo/uždarymo mygtukas arba 
raktas jungiklis yra užstrigęs
• Belaidis priedėlis neveikia 

• Patikrinkite maitinimą
• Uždarykite avarinį
• Pakeiskite baterijas
• Kreiptis pagalbos pas spec.
•  Kreiptis pagalbos pas spec.
•  Kreiptis pagalbos pas spec.

•  Kreiptis pagalbos pas spec.

Vartai atsidaro,
bet neužsidaro

• Purvini fotoelementai   • Išvalykite ir patikrinkite 
tinkamą fotoelementų veikimą

 

 

 KLAIDŲ PRANEŠMAI 
Klaidų pranešimai yra rodomi ekrane. 

 E 1       Kalibravimo klaida. 
 E 2       Reguliavimo klaida. 
 E 3       Enkoderis sugedęs.  
 E 4       Apauginių prietaisų klaida.  
 

E 7       Nepakankamas darbo laikas.
 

 
E 8       Atidarytos avarinės durelės.

 
 

E 9       Aptikta kliūtis uždarant.
 

 
E 10     Aptikta kliūtis atidarant.

 
 

E 11     Didžiausias aptiktų kliūčių skaičius. 

E 14     Serijos ryšio klaida.

 
 

E 15     Nesuderinama siųstuvo klaida.

 
 

E 17     Belaidės sistemos klaida.

 
 

E 18     Trūksta belaidės sistemos nustatymų.

   
   
  
   
   
   
   
  
   
   
  

GEDIMŲ PRIEŽASTYS
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