
 

 

STUMDOMŲ KIEMO VART Ų AUTOMATIKA 

 
1. Automatika (BX-A / BX-B); 
2. Valdymo blokas; 
3. Imtuvas; 
4. Ribotuvai
5. Dantytas bėgis; 
6. Raktas – išjungėjas; 
7. Lempa; 
8. Antena 
9. Fotoelementai 
10. Fotoelementų stulpelis; 
11. Mechaninis stabdys 
12. Distancinio valdymo pultelis. 

 
Naudojimo ribos 

 

BX – A BX – B 
Dažnas naudojimas Intensyvus naudojimas 

400 kg 800 kg 600 kg 
 

Techninės charakteristikos 
 

Modelis BX-A BX-B 
Svoris 15 kg 15 kg 
Maitinimo šaltinis 220 V 
 2,6 A 2,4 A 
Galingumas 200 W 300 W 
Naudojimo intensyvumas 30% 30% 
   
   
   
Atidarymo laikas 10 m / min 
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DĖMESIO! 
Svarbios saugos instrukcijos:  

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI! 
   

Įžanga 
 

• Šis produktas turėtų būti naudojamas pagal tiesioginę jo paskirtį, bet koks kitas naudojimas laikomas pavojingu. CAME S.p.A. neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl 
netinkamo, neteisėto ar nepagrįsto naudojimo. 

• Laikykitės automatikos montavimo įspėjimų ir naudojimosi taisyklių.  
  

Prieš montavimą 
 

• Patikrinkite, ar vartai, kuriuos ketinate automatizuoti, yra geros mechaninės būklės, teisingai subalansuoti; ar vartai tvarkingai ir teisingai atsidaro bei užsidaro. Įsitikinkite, 
kad mechaniniai stabdžiai yra sumontuoti reikiamoje vietoje. 

• Jeigu automatika bus sumontuota mažesniame nei 2,5 m aukštyje nuo žemės ar kito pagrindo lygio, patikrinkite, ar jums reikės kokių nors apsauginių arba įspėjamųjų 
priemonių. 

• Jei varčioje yra pėsčiųjų praėjimo varteliai, varteliuose įrenkite fiksavimo mechanizmą, kad varteliai neatsidarytų važiuojant automatikai. 

• Įsitikinkite, kad automatizuotos varčios atidarymas nesukels pavojingų situacijų, atsirandančių tarp judančių sistemos komponentų ir aplinkinių stacionarių objektų 
prispaudimo. 

• Draudžiama montuoti automatiką aukštyn kojomis arba ant elementų, linkusių į deformaciją. Jei reikia, tvirtinimo vietose papildomai naudokite sutvirtinančias detales. 

• Draudžiama montuoti vartus tose vietose, kur yra nuokalnė. 

• Patikrinkite, ar netoliese nebus drėkinimo įrenginių, kurie galėtų sušlapinti pavarą iš apačios. 
 

Montavimas 
 

• Pažymėkite ir atskirkite įrenginio montavimo vietą, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys, ypač vaikai. 

• Dirbdami su automatika, sveriančia daugiau nei 20 kg, būkite labai atsargūs. Tokiu atveju pasiruoškite įrankius saugiam sunkių krovinių perkėlimui. 

• Visi valdymo įtaisai (mygtukai, raktiniai jungikliai, magnetinių kortelių skaitytuvai ir kt.) turi būti įrengti ne mažiau kaip 1,85 m nuo vartų judėjimo zonos perimetro arba ten, 
kur jie nepasiekiami iš lauko. 

• Visi valdymo įtaisai režime „Laikyti, kad paleisti“ turi būti išdėstyti tokioje vietoje, iš kurios būtų galima laisvai stebėti judančius vartus ir pravažiavimo zoną. 

• Rekomenduojama, kur reikia, naudoti lipduką, nurodantį įrenginio avarinio atrakinimo vietą. 

• Prieš atiduodami sistemą vartotojui, patikrinkite, ar ji atitinka EN 12453 reikalavimus (vartų stūmimo jėga), patikrinkite, ar tinkamai sureguliuoti vartai ir automatinė 
pavara, ar efektyviai veikia saugos ir avarinio atrakinimo įtaisai. 

•  Jei reikia, naudokite įspėjamuosius ženklus (pvz., ženklą ant vartų). 
 

Specialūs nurodymai ir rekomendacijos naudotojams 
 

• Būtina palikti laisvą ir švarią vartų judėjimo zoną. Įsitikinkite, kad fotoelementų veikimo zonoje nėra augalijos ir kitų kliūčių vartams judėti. Neleiskite vaikams žaisti su 
nešiojamaisiais (pulteliais) ar stacionariais valdikliais bei būti vartų judėjimo zonoje. Pultelius ir kitus valdymo prietaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad 
sistema netyčia neįsijungtų. 

• Prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, arba žmonėms, neturintiems pakankamai patirties ar 
žinių, nebent įmonės specialistas jiems būtų suteikęs atitinkamų žinių arba instrukcijų, kaip naudotis sistema. 

• Periodiškai tikrinkite, ar sistemoje nėra galimų gedimų ar kitų judančių konstrukcijų, automatinių sistemos komponentų, tvirtinimo taškų ir laidų nusidėvėjimo ar pažeidimo 
požymių. Laikykite judančius mechanizmus (vyriai) ir slankiojančius mechanizmus (gembė, ratukai) švarius ir suteptus. 

• Kas šešis mėnesius atlikite fotoelementų ir apsauginės briaunos veikimo testą. Norėdami patikrinti, ar fotoelementai veikia tinkamai, prabraukite ranka priešais 
fotoelementus vartų užsidarymo metu. Jei vartai pakeičia kryptį arba sustoja, fotoelementai veikia tinkamai. Tai vienintelis įrangos priežiūros darbas, kurį reikia atlikti, kai 
maitinimas įjungtas. Įsitikinkite, kad fotoelementų stiklas visada yra švarus (galite naudoti minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą vandenyje; griežtai draudžiama naudoti 
tirpiklius ar kitas buitines chemines medžiagas). 

• Tuo atveju, kai reikalingas automatikos remontas ar reguliavimas, automatika turi būti atrakinta ir nenaudojama tol, kol sistema vėl nebus saugiai eksploatuojama. 

• Prieš atrakinant pavarą naudojimui avariniu būdu, būtinai išjunkite maitinimą. Atidžiai 
perskaitykite instrukciją. 

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, gamintojas arba atitinkamos kvalifikacijos asmenys turi 
pakeisti jį su reikiamais įrankiais, kad būtų išvengta pavojingų situacijų. 

• Naudotojui GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA atlikti VEIKSMUS, NENURODYTUS ar NEPATEIKTUS 
instrukcijoje. Dėl automatinės sistemos remonto, reguliavimo ar modifikavimo SUSISIEKITE SU 
TECHNINĖS PAGALBOS TARNYBĄ +3706 824 2443. 

• Rekomenduojame periodinės techninės apžiūros būtina pažymėti darbų atlikimo datą ir kokie 
buvo atlikti darbai 

 

Specialūs nurodymai ir rekomendacijos montuotojams ir 
naudotojams 

 
• Venkite kontakto su vyriais ar kitomis judančiomis sistemos dalimis, kad nesusižeistumėte. 

• Būkite atokiau nuo vartų veikimo zonos, vartams atsidarant arba užsidarant. 

• Draudžiama trukdyti arba kitaip apsunkinti automatinės sistemos veikimą, tai gali sukelti 
pavojingų situacijų. 

• Visada ir bet kuriuo atveju atkreipkite ypatingą dėmesį į pavojingas vietas, kurios turi būti 
pažymėtos specialiomis piktogramomis ir (arba) geltonai juodomis juostelėmis. 

• Naudodami raktinį jungiklį arba valdymą „Laikyti, kad paleisti“ režimu, nuolat įsitikinkite, kad 
sistemos judančių mechanizmų vietoje nėra žmonių. 

• Vartai gali pradėti judėti bet kurią akimirką, be išankstinio signalo. 

• Prieš atlikdami bet kokius sistemos valymo ar priežiūros darbus, visada atjunkite maitinimą. 

• Automatikos montavimo ar eksploatavimo metu ant elektroninės valdymo plokštės neturi 
patekti jokių vandens lašų, ledo ar sniego.  

•  Esant prastoms oro sąlygoms (lijant, sningant ir pan.) draudžiama nuimti apsauginius 
automatikos/valdymo bloko dangčius.  

• Pasirūpinkite, kad jokia tiesioginė vandens srovė nepatektų ant gaminio montavimo ir 
eksplotavimo vietoje (vandens purkštuvai, aukšto slėgio valymo įrenginiai ir pan.) Nesilaikant automatikos eksploatavimo saugumo instrukcijų, galimi ilgalaikiai korozijos 
pažeidimai ant elektroninių komponentų.  
 

PAŽEIDUS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS, NESILAIKANT NURODYMŲ, GARANTIJA NĖRA TAIKOMA. 

žiuoti draudžiama.prava
Veikiant automatinei sistemai, 

ūgį.Pavojus gauti elektros sm

žaloti rankas.Atsargiai. Galima su

žaloti kojas.Atsargiai. Galima su



 

 

Išmatavimai 
 

 
 
 
Prie montavimą patikrinkite: 

1. Vartų konstrukcija turi būtį stipri; 
2. ratukai turi lengvai slysti vartais, gerai sutepti; 
3. Vartų bėgiai turi būti stiprus, neturėti jokiu mechanišku pažeidimų ar nelygumų, gerai pritvirtinti 

prie vartų; 
 
DĖMESIO! Būtinai reikia sumontuoti mechanines atramas vartų galuose. Laidai turi būti pravesti 
laikantis visų techninių nurodymų. 
DĖMESIO! Pavara būtinai turi būti užžeminta. 
 
 

Automatikos montavimo vietos paruošimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Išlenkti šankerius montavimo vietoje. Įstatyti varžtus į jiems skirtas angas ir prisukti; 
 2. Paruoškite automatikos pamatą, priklausomai nuo automatikos gabaritų (betoninis pamatas turi 
 išsikišt 50 mm virš žemės); 
 3. Montavimo plokštė su ankeriais ir elektros laidais turi būti užbetonuoti (žiūrėti pav.) 

            DĖMESIO! Montavimo paviršius turi būti visiškai horizontalus ir švarus.  
 

 

Siena 
(tvora) 

Vartai 

Kabelis 

 
Pamatas 

Begis 

Ankeris 
Montavimo pagrindas 

su ankeriais 
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Pavaros montavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prieš montavimą reguliavimo varžtus reikėtų atsukti 5 - 10 mm.  
• Išlygiuoti automatika su dantyta sankaba naudojant kontrolės sistema, kurią sudaro: montavimo 

pagrindas, inkariniai varžtai horizontaliam reguliavimui; plieno sraigtai vertikaliam reguliavimui 
ir išlyginimui. 

 
Dantyto bėgio montavimas 

 
Dantytojo bėgio montavimas atliekamas taip: 

1. Atblokuoti pavarą; 
2. Padėti bėgį ant dantyto ratuko. Stumdami vartus rankinių būdu pritvirkinkite dantytą bėgį per visą 

vartų ilgį; 

Horizontalus pavaros reguliavimas 

Kabeliai 

Vertikalus pavaros reguliavimas 

Kabelis 

Horizontalus pavaros reguliavimas 
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3. Po bėgio sumontavimo nustatyti 1-2 mm tarpą tarp bėgio ir dantyto ratuko reguliavimo špilkučių 
pagalba 

Atstumas tarp bėgio ir pavaros ratuko garantuoja, kad vartų svoris nespaus pavaros. Kai bus atlikti visi 
reguliavimo darbai užfiksuoti pavara 2 tvirtinimo ankeriais. 
 

Galinių išjungėjų mechaninių atramų montavimas 

 
Mechanines atramas pritvirtinti ant dantyto bėgio vartų galuose (maksimalaus uždarymo ir atidarymo 
vietose) 
 
 

Avarinis atidarymas 

Tam, kad atjungti pavara nuo vartų (dingus elektrai), pavaros dangti atrakinti raktu, ir pasukti rankenėlę 
prieš laikrodžio rodyklę. Tam kad pavara vėl veiktų užsukite rankenėlę, uždarykite dangti ir gerai 
užrakinkite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galinių išjungėjų pajungimas 
 

Pagal nutylėjimą pavaros montavimas ir galinių išjungėjų pajungimas numatytas iš kairės pusės (žiūrint iš 
vidaus). Montuojant pavarą iš dešinės pusės būtina: 

1. Pakeisti galinių išjungėjų pajungimą (kontaktai FA ir FC) valdymo bloke; 
2. Pakeisti pavaros pajungimo kontaktus (U ir V) valdymo bloke 

Uždaryta 

Atidaryta 
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VALDYMO BLOKAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Galinių išjungėjų 
pajungimas prie 
valdymo bloko 
(montuojant pavara 
kairėje) 

Pavaros pajungimas 
(montuojant pavara 
kairėje) 

Galinių išjungėjų 
pajungimas prie valdymo 
bloko (montuojant pavara 
dešinėje) 

Pavaros pajungimas 
(montuojant pavara 
dešinėje) 
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Pagrindiniai komponentai: 
1. Maitinimo gnybtai 
2. Saugikliai 
3. Aksesuarų saugiklis 
4. Valdymo saugiklis 
5. Distancinio valdymo kodo įrašymo mygtukai 
6. PAR.OP.: dalinio atidarymo reguliavimo laikas 
7. A.C.T.: automatinio uždarymo reguliavimo laikas 
8. Funkcijų mikrojungiklis (4) 
9. Funkcijų mikrojungiklis (10) 
10. Imtuvo pajungimas 
11. Radio kodo įrašymo indikatorius (lemputė) 
12. Valdymo ir saugumo prietaisų pajungimo gnygtai 
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PAJUNGIMAI 
 
VARIKLIS, GALINUKAI, KODERIS  
Standartiniai pajungimai kai variklis montuojamas iš kairės 
 

 
Standartiniai pajungimai kai variklis montuojamas iš dešinės 
 

 
 
 
AKSESUARŲ MAITINIMAS  

Laidas su  varžtu ir poveržle turi būti prijungtas prie žemės 

 
 

 
 

Uždarymo galinukas 
Atodarymo galinukas 

 
KONDENSATORIUS 

Oranžinis 

Raudonas 

Oranžinis 

Baltas 

Juodas 
Raudonas 

Oranžinis 

Baltas 

Raudonas 

Oranžinis 

KONDENSATORIUS 

Juodas 
Raudonas 

Pakeisti variklio pajungimus (U-V) 
ir galinukų pajungimus (FA-FC) 

Aksesuarų pajungimo gnybtai: 
~ = 24V. MAX energijos suvartojimas:  35W 

Maitinimas: 
~230V, 50/60 Hz 
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LEMPŲ PAJUNGIMAS 
 

 
 
 
 
FOTOELEMENTŲ PAJUNGIMAS 
 
„Dalinis STOP“ 
 
Vartai sustoja jei judėjo, po to  
automatiškai užsidaro (jei junkcija 
įjungta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Atidarymas uždarymo metu“ 
 
Jei kontaktas atidaromas vartų judėjimo 
momentu, vartų judėjimo kryptis pasikeičia 
į priešingą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalinė lempa (230 V – 
25W max) 
Mirksi vartų uždarymo ir 
atidarymo metu 

Ciklo lempa (230 V – 60W 
max) 
Skirta apšviesti judėjimo sritį 
ir dega nuo vartų atidarymo 
pradžios iki visiško vartų 
uždarymo (įskaitant 
automatinio uždarymo laiką).  
Jei funkcija nėra įjungta 
lempa šviečia tik vartų 
judėjimo metu 
Nustatykite DIP jungiklius 1 
ir 6 į "On" padėtį 

Lempa – indikatorius „Vartai 
atidaryti“  (24 V – 3W max) 

 
Atidarytų vartų signalas; 
įsijungia kai vartai uždaryti 

Lempa – indikatorius „Vartai 
uždaryti“  (24 V – 3W max) 

 
Uždarytų vartų signalas; 
įsijungia kai vartai atidaryti 

Fotoelementai DIR 

Fotoelementai DIR 
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                                „Dalinis STOP“                                                „Atidarymas uždarymo metu“ 
 
 
FUNKCIJ Ų PASIRINKIMAS (DIP jungikli ų pagalba) 
 

 
 
DIP – jungiklis 10:
1 ON – Automatinis uždarymas. Automatinio uždarymo laikmatis aktyvuojasi kai vartai visiškai atsidaro.  

 Laikas reguliuojasi. 
2 ON – “Atidaryti – STOP – Uždaryti – STOP” – funkcija 2-7 kontaktų ir distancinio valdymo 
2 OFF – „Atidaryti – Uždaryti“ – funkcija 2-7 kontaktų ir distancinio valdymo 
3 ON – „Tik atidaryti“ – funkcija distancinio valdymo 
4 ON – Operatoriaus dalyvavimas. Vartų judėjimas tik spaudžiant mygtuką 
5 ON – Išankstinis signalinės lempos įjungimas – prieš vartų atidarymą ir uždarymą, jungiasi prie           

 kontaktų W-E1, pradeda mirksėti likus 5 sek. iki vartų judėjimo pradžios 
6 ON – Kliūties aptikimas – kai variklis sustabdytas (vartai uždaryti arba po komandos STOP), visos 

 komandos ignoruojamos jei fotoelementai aptiko kliūtį 
7 OFF – Atidarymas uždarymo momentu – jei fotoelementai aptiko kliūti vartams užsidarant, pasikeičia 

 vartų judėjimo kryptis – vartai atsidaro. Jei nėra jungties prie gnybtų 2-C1, nustatyti į ON padėti. 
8 OFF – Dalinis STOP – jei fotoelementai aptinka kliūtį vartų judėjimo momentu, vartai sustoja, įsijungia 

 automatinio uždarymo laikmatis (jei funkcija įjungta). Jei nėra jungties prie gnybtų 2-C1, nustatyti 
 į ON padėti. 

9 OFF – STOP - komanda sustabdo vartus neatlikdama automatinio uždarymo funkcijos. Tam, kad vartai 
 vėl pradėtų judėti reikia paspausti valdymo mygtuką arba distancinio valdymo pultelį. Jei nėra 
 jungties prie gnybtų 1-2, nustatyti į ON padėti. 

10 OFF – Lėtėjimo funkcijos įjungimas 

DIP – jungiklis 4:
1 ON  – „Tik uždaryti“ - kai užtrumpinti 2-7 kontaktai 
1 OFF – 2-7 kontaktų funkcija priklauso nuo 2 ir 3 jungiklio DIR – jungiklis 10 padėčių 
2 ON  – „Tik uždaryti“ – kai užtrumpinti 2-3P kontaktai 
2 OFF – Dalinis atidarymas kai užtrumpinti 2-3P kontaktai 
3 OFF – Optinio skaitytuvo aktyvavimas (reikalingas lėtėjimo programavimui) 
4 ON  –  Nenaudojama 
 

Fotoelementai DOC Fotoelementai DOC 

DIP – jungiklis 4 DIP – jungiklis 10 
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REGULIAVIMAS  
 

 
A.C.T. – automatinio uždarymo laikas. Po nustatyto laiko vartai užsidaro automatiškai. Laikas 
reguliuojasi nuo 1 iki 120 sekundžių 
 
PAR.OP. – dalinio atidarymo nustatymas. Paspaudus mygtuk1 pajungta prie 2-3P kontaktų vartai 
atsidarys nustatytu atstumu. Laikas reguliuojasi nuo 1 iki 16 sekundžių 
 
 
 
LĖTĖJIMO PROGRAMAVIMAS  
 
Prieš programavimą nustatyti visus “DIP jungiklis 10” jungiklius I OFF padėtį. 

a) Nustatykite mikrojungiklius 4,7,8 ir 9 į ON padėtį („DIP jungiklis 10”) ir mikrojungiklį 3 į OFF 
padėtį (“DIP jungiklis 4”); 

b) Paspauskite ir laikykite CH1 tol, kol lemputė pradės mirksėti (~3 sek.). Vartai visiškai atsidarys ir 
užsidarys; 

c) Jei lemputė dega pastoviai tai reiškia, kad programavimo procesas baigtas; 
d) Perjunkite mikrojungiklius į pradinę padėtį, kuri priklauso nuo funkcijų pasirinkimo (žiūrėti 

„Funkcijų pasirinkimas“) 
 

 
 
Galima keisti lėtėjimo greitį spaudžiant CH1 (mažinant) ir CH2 (didinant) vartams sulėtintai judant. 
Tam kad išjungti lėtėjimo funkciją reikia nustatyti 10 mikrojungiklį į ON padėtį. 
 
 
DALINIO ATIDARYMO NUSTATYMAS  
 

 
Varikliai BX-74/78 leidžia įjungti automatinio uždarymo funkcija dalinio atidarymo ciklo pabaigoje 
(pajungus  2-C3 kontaktus). Tai padaryti galima taip: 
 

a) Nustatykite 1 ir 4 mikrojungiklius į ON padėtį; 

„DIP jungiklis 10” 

„DIP jungiklis 4” 
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b) Paspauskite ir laikykite mygtuka CH1,  
šviesos indikatorius pradės mirksėti; 

c) Kai šviesos indikatorius degs pastoviai 
(~5 sek) programavimas baigtas; 

d) Perjunkite mikrojungiklius į pradinę padėtį,  
kuri priklauso nuo funkcijų pasirinkimo  
(žiūrėti „Funkcijų pasirinkimas“) 
 

PASTABA: Norėdami grįžti į numatytuosius  
parametrus, pakartokite programavimą su CH2 mygtuku 
 
 
 

 
 
 
 
 
VARIKLIO  J ĖGOS  REGULIAVIMAS  

 
 
 
 
 
 
 

CH2 = STOP (pagal nutylėjimą) 

CH1 = uždarymas po atidarymo (pasirinktinai) 

 
Norėdami pakeisti variklio jėgą 
perjunkite juodą laidą (CT kontaktas) 
prie vienos iš keturių pozicijų: 1 – 
minimali jėga, 4 – maksimali jėga  

B
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ANTENOS PAJUNGIMAS  
 

 
 
RADIO DAŽNI Ų KORTEL Ė 

 
Pajunkite AF kortelę - tai atlikti reikia BŪTINAI atjungus maitinimą. 
 
PROGRAMAVIMAS  
 
Laikyti paspaudus CH1 mygtuką. Raudonas indikatorius mirksi. 
 
 
CH1 – tiesioginio valdymo 
kanalas („tik atidaryti“, 
„atidaryti – uždaryti“ arba 
„atidaryti – STOP – uždaryti 
– Stop“ priklausomai nuo 2 
ir 3 mikrojungiklių padėties) 
 
 
 
 

Antro radiokanalo kontaktas. 
Apkrova: = 24V, 5A. 

Pajunkite antena kabeliu RG58 
prie atitinkamų kontaktų 

AF  kortelė (radio 
dažnių kortelė) 

 
Valdymo blokas 

Indikatorius mirksi 
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Paspausti distancio valdymo 
pultelio mygtuką. Kai šviesos 
indikatorius degs pastoviai 
programavimas baigtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jei reikia įrašymo procedūrą pakartokite CH2 mygtukui ir antram distancinio valdymo pultelio mygtukui. 
CH2 = įtaisų, pajungtų prie B1-B2 kontaktų, valdymo kanalas. 
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